
Chroniques en moyennes journalières et horaires 
sur les SMP de la Sélune - 03/2018

Les croix correspondent à des données douteuses.



 

 

 

 

Commentaires associés aux SMP de la Sélune – 03/201 8 

 
 

Station Pt de Virey  

Bon fonctionnement de la station 

 

Station Pont de Dorière  

05/03/2018 - 13/03/2018 - TE : Défaut matériel: suite à un défaut de la sonde turbidité (mg/l), une 
erreur de communication (modbus) entre les différents appareillages s'est produite entraînant une 
absence de données pour l'ensemble des paramètres physico-chimique. 

05/03/2018 - 13/03/2018 - CD : Défaut matériel: suite à un défaut de la sonde turbidité (mg/l), une 
erreur de communication (modbus) entre les différents appareillages s'est produite entraînant une 
absence de données pour l'ensemble des paramètres physico-chimique. 

05/03/2018 - 13/03/2018 - O2 : Défaut matériel: suite à un défaut de la sonde turbidité (mg/l), une 
erreur de communication (modbus) entre les différents appareillages s'est produite entraînant une 
absence de données pour l'ensemble des paramètres physico-chimique. 

05/03/2018 - 13/03/2018 - PH : Défaut matériel: suite à un défaut de la sonde turbidité (mg/l), une 
erreur de communication (modbus) entre les différents appareillages s'est produite entraînant une 
absence de données pour l'ensemble des paramètres physico-chimique. 

 

Station Roche qui boit  

Bon fonctionnement de la station 

 

Général :  

Intervention du prestataire Aquabio le 15/03/2018.  

DTG est également intervenue du 13/03 au 15/03/2018 afin d’améliorer les transmissions de données 
(fiabiliser et/ou sécuriser les échanges des données des stations et pour optimiser le signal de 
réception des opérateurs mobile). Également, le défaut matériel sur la station de Dorière a été résolu 
lors de cette intervention. 

 

Le responsable de validation :  

FREDERIC LLEDO 

Le chargé d'affaire :  

Ludovic MICHEL 

 



Données journalières sur les SMP de la Sélune – 03/2018

TE
Pt de 
Virey

TE
Pont de 
dorière

TE
Roche 
qui boit

CD
Pt de 
Virey

CD
Pont de 
dorière

CD
Roche 
qui boit

O2
Pt de 
Virey

O2
Pont de 
dorière

O2
Roche 
qui boit

PH
Pt de 
Virey

PH
Pont de 
dorière

PH
Roche 
qui boit

01/03/2018 3.4 4.8 5.0 229 231 231 12.3 11.4 11.4 6.8 7.1 7.1 

02/03/2018 5.4 4.4 4.9 226 233 231 11.6 11.6 11.5 6.8 7.1 7.1 

03/03/2018 6.8 4.2 4.6 220 234 233 11.2 11.7 11.7 6.8 7.1 7.1 

04/03/2018 7.7 4.0 4.3 218 237 235 11.0 11.8 11.8 6.8 7.1 7.1 

05/03/2018 8.0 -- 4.5 217 -- 236 10.9 -- 11.8 6.8 -- 7.1 

06/03/2018 8.4 -- 5.9 213 -- 235 10.7 -- 11.3 6.7 -- 7.1 

07/03/2018 8.2 -- 6.5 198 -- 233 10.7 -- 11.1 6.7 -- 7.1 

08/03/2018 8.1 -- 6.7 205 -- 232 10.9 -- 11.0 6.7 -- 7.1 

09/03/2018 8.6 -- 7.7 199 -- 228 10.8 -- 10.7 6.7 -- 7.0 

10/03/2018 10.1 -- 8.5 206 -- 221 10.3 -- 10.3 6.8 -- 7.0 

11/03/2018 10.5 -- 8.8 209 -- 218 10.1 -- 10.2 6.8 -- 7.0 

12/03/2018 10.1 -- 9.2 203 -- 217 10.1 -- 10.1 6.7 -- 7.0 

13/03/2018 9.6 -- 9.0 185 -- 218 10.4 -- 10.2 6.7 -- 7.0 

14/03/2018 9.2 10.0 9.8 207 215 217 10.6 9.8 10.1 6.8 7.0 7.1 

15/03/2018 9.9 10.0 10.2 194 210 215 10.1 9.7 9.9 6.7 7.0 7.1 

16/03/2018 9.6 9.8 9.9 200 208 208 10.4 9.7 9.8 6.7 7.0 7.1 

17/03/2018 9.5 9.8 9.9 209 209 209 10.5 9.6 9.8 6.7 7.0 7.1 

18/03/2018 8.1 9.6 9.7 209 207 208 10.9 9.6 9.7 6.8 7.0 7.1 

19/03/2018 7.1 9.2 9.4 207 210 207 11.2 9.7 9.7 6.8 7.0 7.1 

20/03/2018 6.5 8.4 8.9 217 216 212 11.7 10.0 9.9 6.8 7.0 7.1 

21/03/2018 7.0 7.6 8.1 222 217 216 11.7 10.3 10.2 6.8 7.0 7.1 

22/03/2018 7.3 7.0 7.4 224 219 217 11.5 10.5 10.4 6.8 7.0 7.1 

23/03/2018 8.1 7.4 7.2 225 220 219 11.1 10.6 10.6 6.8 7.0 7.1 

24/03/2018 9.0 7.7 7.6 221 222 221 10.7 10.6 10.7 6.8 7.0 7.1 

25/03/2018 9.8 8.0 7.9 219 226 223 10.6 10.6 10.7 6.8 7.0 7.2 

26/03/2018 10.2 8.4 8.2 219 229 227 10.6 10.5 10.7 6.8 7.0 7.1 

27/03/2018 10.2 8.6 8.7 212 228 228 10.4 10.3 10.6 6.8 7.0 7.2 

28/03/2018 10.0 9.3 9.0 192 227 227 10.3 10.2 10.4 6.8 7.0 7.2 

29/03/2018 8.7 10.0 9.5 193 225 226 10.7 10.0 10.3 6.7 7.0 7.2 

30/03/2018 8.4 9.7 10.0 184 217 222 10.6 9.8 10.0 6.7 7.0 7.2 

31/03/2018 8.6 9.0 9.3 181 208 211 10.7 9.8 9.9 6.7 6.9 7.1 

TE
Pt de 
Virey 

TE
Pont de 
dorière 

TE
Roche qui 

boit 

CD
Pt de 
Virey 

CD
Pont de 
dorière 

CD
Roche qui 

boit 

O2
Pt de 
Virey 

O2
Pont de 
dorière 

O2
Roche qui 

boit 

PH
Pt de 
Virey 

PH
Pont de 
dorière 

PH
Roche qui 

boit 
Min 2.9 4.1 160 206 10.0 9.6 6.6 7.0

Centile 10% 6.4 4.9 190 209 10.2 9.8 6.7 7.0

Médiane 8.6 8.5 210 221 10.7 10.4 6.8 7.1

Centile 90% 10.2 9.9 224 234 11.6 11.6 6.8 7.2

Max 10.9 10.3 235 237 12.5 11.9 6.9 7.2

Moyenne 8.4 7.9 209 222 10.8 10.5 6.8 7.1

% de 
données 
présentes

100.00 75.00 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 75.00 100.00

% de 
données 
correctes

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Les synthèses sont élaborées à partir des données horaires



Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 1 
(FNU) - 03/2018

 

 

Les croix correspondent à des données douteuses.



 

 

 

 

Commentaires associés au site Sélune 1 (FNU) – 03/2 018 

 
 

Station Pont de Virey  

Bon fonctionnement de la station. 

 

Station Pont de Dorière 

01/03/2018 - 05/03/2018 - TF : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur 
(données supprimées). 

05/03/2018 - 13/03/2018 - TF : Défaut matériel: suite à un défaut de la sonde turbidité (mg/l), une erreur 
de communication (modbus) entre les différents appareillages s'est produite entraînant une absence de 
données pour l'ensemble des paramètres physico-chimique. 

 

Station Roche qui boit  

Bon fonctionnement de la station. 

 

Général :  

Intervention du prestataire Aquabio le 15/03/2018.  

DTG est également intervenue du 13/03 au 15/03/2018 afin d’améliorer les transmissions de données 
(fiabiliser et/ou sécuriser les échanges des données des stations et pour optimiser le signal de 
réception des opérateurs mobile). Également, le défaut matériel sur la station de Dorière a été résolu 
lors de cette intervention. 

 

Le responsable de validation : Frederic LLEDO Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL  

 



Résumé des données sur le site de Sélune 1 (FNU) – 03/2018
Données journalières

TF  
Pont de Virey (en 

FNU) 

TF  
Pont de Dorière (en 

FNU) 

TF  
Roche qui boit (en 

FNU) 

DN  
Pont de Virey (en 

m3/s) 

DI  
Roche qui boit (en 

m3/s) 
01/03/2018 15 -- 11 15 17 

02/03/2018 18 -- 11 16 15 

03/03/2018 18 -- 11 16 17 

04/03/2018 19 -- 12 16 17 

05/03/2018 19 -- 14 15 17 

06/03/2018 26 -- 13 16 16 

07/03/2018 47 -- 13 19 20 

08/03/2018 27 -- 15 17 21 

09/03/2018 32 -- 18 18 18 

10/03/2018 28 -- 24 17 17 

11/03/2018 32 -- 23 16 16 

12/03/2018 51 -- 21 19 20 

13/03/2018 52 -- 20 21 24 

14/03/2018 29 29 19 17 21 

15/03/2018 61 30 22 23 23 

16/03/2018 30 32 26 21 21 

17/03/2018 27 35 28 19 20 

18/03/2018 30 36 31 19 22 

19/03/2018 23 33 30 19 21 

20/03/2018 17 26 27 17 17 

21/03/2018 17 25 23 16 17 

22/03/2018 17 26 26 16 18 

23/03/2018 17 25 26 16 16 

24/03/2018 22 25 25 16 16 

25/03/2018 23 28 27 16 17 

26/03/2018 21 32 30 15 17 

27/03/2018 35 34 30 18 17 

28/03/2018 49 35 26 21 23 

29/03/2018 37 43 26 20 24 

30/03/2018 71 49 28 25 23 

31/03/2018 48 49 31 25 30 

Statistiques sur les données horaires
Min 14 10 15 14

Centile 10% 17 12 15 16

Médiane 26 24 17 18

Centile 90% 53 30 22 24

Max 123 34 32 36

Moyenne 31 22 18 19

Somme 23 023 16 425 13 406 14 285

Qualité des données horaires
% présentes 100.00 62.10 100.00 100.00 100.00

% validées 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

% correctes / validées 100.00 62.10 100.00 - -

% modifiées / validées 0.94 0.27 0.27 - -



Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 2 
(mg/l) - 03/2018

 

 

Les croix correspondent à des données douteuses.



 

 

 

 

Commentaires associés au site Sélune 2 (mg/l) – 03/ 2018 

 
 

Station Pont de Virey  

Bon fonctionnement de la station 

 

Station Pont de la Dorière  

05/03/2018 - 13/03/2018 - TU : Défaut matériel: suite à un défaut de la sonde turbidité (mg/l), une 
erreur de communication (modbus) entre les différents appareillages s'est produite entraînant une 
absence de données pour l'ensemble des paramètres physico-chimique. 

 

Station La Roche Qui Boit  

Bon fonctionnement de la station 

 

Général :  

Intervention du prestataire Aquabio le 15/03/2018.  

DTG est également intervenue du 13/03 au 15/03/2018 afin d’améliorer les transmissions de données 
(fiabiliser et/ou sécuriser les échanges des données des stations et pour optimiser le signal de 
réception des opérateurs mobile). Également, le défaut matériel sur la station de Dorière a été résolu 
lors de cette intervention. 

 

Le responsable de validation : Frederic LLEDO Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL  

 



Résumé des données sur le site de Sélune 2 (mg/l) – 03/2018
Données journalières

TU  
Pont de Virey (en 

mg/l) 

TU  
Pont de la Dorière 

(en mg/l) 

TU  
La Roche Qui Boit 

(en mg/l) 

DN  
Pont de Virey (en 

m³/s) 

DI  
La Roche Qui Boit 

(en m³/s) 
01/03/2018 22 17 17 15.12 16.79 

02/03/2018 27 17 15 16.05 15.35 

03/03/2018 26 18 16 16.00 16.75 

04/03/2018 26 21 17 15.56 16.91 

05/03/2018 27 -- 18 15.15 16.76 

06/03/2018 37 -- 18 15.87 15.88 

07/03/2018 69 -- 17 18.80 20.36 

08/03/2018 39 -- 20 17.04 20.51 

09/03/2018 43 -- 24 17.93 17.61 

10/03/2018 35 -- 31 16.69 16.72 

11/03/2018 36 -- 30 15.73 16.18 

12/03/2018 62 -- 28 18.64 20.05 

13/03/2018 73 -- 26 21.21 24.36 

14/03/2018 37 28 25 16.95 20.73 

15/03/2018 89 33 27 22.88 23.39 

16/03/2018 48 38 32 20.52 21.10 

17/03/2018 40 41 33 18.93 19.86 

18/03/2018 47 41 37 19.40 21.76 

19/03/2018 37 38 36 19.33 21.04 

20/03/2018 27 29 32 17.25 17.48 

21/03/2018 26 28 25 16.27 16.59 

22/03/2018 26 28 25 15.81 17.85 

23/03/2018 27 26 25 15.87 15.86 

24/03/2018 32 26 23 16.37 15.85 

25/03/2018 33 29 23 16.39 16.71 

26/03/2018 32 29 26 15.36 16.76 

27/03/2018 52 28 25 17.57 16.75 

28/03/2018 74 25 24 20.82 23.23 

29/03/2018 55 31 25 19.93 24.23 

30/03/2018 99 34 29 24.79 22.58 

31/03/2018 72 38 33 24.65 29.88 

Statistiques sur les données horaires
Min 20 15 14.63 13.66

Centile 10% 25 17 15.42 15.72

Médiane 36 25 16.77 17.70

Centile 90% 76 34 22.03 24.49

Max 183 39 31.87 35.62

Moyenne 44 25 18.02 19.20

Somme 32 968 18 767 13 405.95 14 285.14

Qualité des données horaires
% présentes 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00

% validées 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

% correctes / validées 100.00 75.00 100.00 - -

% modifiées / validées 0.27 0.27 0.40 - -
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