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Chroniques en moyennes journaliéres et horaires
sur les SMP de la Sélune - 09/2018

SMP de la Sélune - Température de I'eau (en °C)
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SMP de la Sélune - Conductivité (en uS/cm)
|—Pt de Virey (H) —Pont de doriére (H) —Roche qui boit (H) ==Pt de Virey (J) ==Pont de doriére (J) ==Roche qui boit (J) |

~
o
o

D
o
o

o
o
o

Conductivité en uS/cm

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SMP de la Sélune - Oxygéne dissous (en mg/l)
|—Pt de Virey (H) —Pont de doriére (H) —Roche qui boit (H) =Pt de Virey (J) ==Pont de doriére (J) ==Roche qui boit (J) |
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Oxygéne dissous en mg/l
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SMP de la Sélune - pH (en u pH)
[=Pt de Virey (H) —Pont de doriére (H) —Roche qui boit (H) =Pt de Virey (J) ==Pont de doriére (J) =Roche qui boit (J) |

pH en u pH
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Les croix correspondent a des données douteuses.



Commentaires associés aux SMP de la Sélune — 09/201 8

Station Pt de Virey
Bon fonctionnement de la station

Station Pont de doriere

05/09/2018 - 01/10/2018 - TE : Anomalie mesure: la station est hors service suite a la création d'un
banc de sédiment au niveau des tubes des capteurs. Les mesures sont donc aberrantes. L'ensemble
des données sont supprimées.

05/09/2018 - 01/10/2018 - O2 : Anomalie mesure: la station est hors service suite & la création d'un
banc de sédiment au niveau des tubes des capteurs. Les mesures sont donc aberrantes. L'ensemble
des données sont supprimées.

05/09/2018 - 01/10/2018 - CD : Anomalie mesure: la station est hors service suite a la création d'un
banc de sédiment au niveau des tubes des capteurs. Les mesures sont donc aberrantes. L'ensemble
des données sont supprimées.

05/09/2018 - 01/10/2018 - PH : Anomalie mesure: la station est hors service suite a la création d'un
banc de sédiment au niveau des tubes des capteurs. Les mesures sont donc aberrantes. L'ensemble
des données sont supprimées.

Station Roche qui boit

31/08/2018 - 02/09/2018 - CD : Anomalie mesure: suite & un mauvais positionnement du capteur dans
le tube (données supprimées).

11/09/2018 - 13/09/2018 - O2 : Anomalie mesure: due a I'encrassement du capteur (dérive des valeurs,
données supprimées).

Geénéral : Passage du prestataire Aquabio le 17/09/2018.

Remarque : Fin de 'abaissement du barrage de Vezins le 30/08/2018.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL
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Données journaliéres sur les SMP de la Sélune — 09/2018

TE TE TE CD CD CD 02 02 02 PH PH PH
Ptde [Pontde| Roche | Ptde [Pontde| Roche | Ptde |[Pontde| Roche | Ptde |Pontde| Roche
Virey | doriere | qui boit | Virey | doriére | qui boit [ Virey | doriére | qui boit | Virey | doriere | qui boit
01/09/2018 16.4 17.3 17.6 271 276 9.1 3.2 8.8 7.2 6.6 6.9
02/09/2018 16.3 17.2 17.8 277 269 9.1 4.3 8.7 7.2 6.6 6.8
03/09/2018 15.9 16.7 17.2 287 272 273 9.2 5.5 8.6 7.2 6.7 6.8
04/09/2018 15.8 16.8 17.2 289 301 272 9.3 6.0 8.6 7.2 6.7 6.9
05/09/2018 16.2 171 284 271 8.8 8.5 71 6.9
06/09/2018 16.9 16.8 284 276 8.8 8.6 7.2 6.9
07/09/2018 17.2 17.3 283 283 8.7 8.9 7.2 7.0
08/09/2018 16.8 17.8 287 282 8.8 8.8 7.2 7.0
09/09/2018 16.6 17.7 293 282 8.9 8.7 7.2 6.9
10/09/2018 16.7 17.5 295 283 8.9 8.7 7.3 6.9
11/09/2018 16.8 17.8 295 283 8.9 7.2 7.0
12/09/2018 16.9 17.7 292 282 8.9 7.2 7.0
13/09/2018 16.9 17.5 295 285 8.7 7.2 7.0
14/09/2018 15.0 171 302 289 9.2 9.0 7.3 7.1
15/09/2018 14.2 16.8 298 291 9.6 9.0 7.3 7.1
16/09/2018 13.9 16.6 302 294 9.7 8.9 7.3 7.1
17/09/2018 14.2 16.6 308 296 9.6 9.0 7.3 7.2
18/09/2018 15.8 16.2 308 298 9.2 9.2 7.3 7.2
19/09/2018 16.7 16.6 307 296 8.9 9.3 7.3 7.3
20/09/2018 17.3 17.0 306 297 8.7 9.2 7.3 7.3
21/09/2018 16.7 16.6 289 302 8.2 9.1 71 7.2
22/09/2018 14.8 16.6 297 304 8.7 9.1 71 7.1
23/09/2018 15.8 15.9 274 305 8.3 9.3 7.0 7.1
24/09/2018 14.1 15.6 271 304 9.1 9.6 71 7.1
25/09/2018 12.6 15.1 278 299 9.5 9.7 7.2 7.2
26/09/2018 12.0 14.7 290 292 9.8 9.7 7.2 7.1
27/09/2018 12.6 14.7 298 286 9.6 9.7 7.2 7.1
28/09/2018 13.7 14.5 306 286 9.4 9.7 7.2 7.1
29/09/2018 13.2 14.0 309 291 9.5 9.9 7.3 7.2
30/09/2018 12.0 134 308 295 9.7 9.9 7.3 7.2
TE TE TE CD CD CD 02 02 02 PH PH PH
Ptde [ Pontde |Roche qui Ptde | Pontde [Roche quif Ptde | Pontde [Roche quif Ptde | Pontde [Roche qui
Virey doriére boit Virey doriére boit Virey doriére boit Virey doriére boit
Min 10.7 124 256 270 7.6 8.4 6.9 6.8
Centile 10% 12.7 14.6 274 273 8.2 8.6 71 6.9
Médiane 15.7 16.8 294 289 9.0 9.0 7.2 71
Centile 90% 17.5 17.8 307 303 10.2 9.8 74 7.2
Max 18.3 18.4 312 309 11.0 10.1 7.6 7.3
Moyenne 15.3 16.5 293 289 9.1 9.1 7.2 71
% de
données 100.00 16.11 100.00 100.00 16.11 95.14 100.00 16.11 92.08 100.00 16.53 100.00
présentes
% de
données 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
correctes

Les synthéses sont élaborées a partir des données horaires
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Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 1
(FNU) - 09/2018

Sélune 1 (FNU) - Turbidité
== Pont de Virey - TF (FNU) == Pont de Doriére - TF (FMU) == Roche qui boit - TF (FNLY

e S
S I wal W S S P s e : iy =SS SR SN SO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sélune 1 (FNU) - Débit

= Pont de Virey - DM (m3/s) = Roche qui boit - DI (m3/s)
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Les croix correspondent a des données douteuses.



Commentaires associés au site Sélune 1 (FNU) —09/2 018

Station Pont de Virey

11/09/2018 - 17/09/2018 - TF : Anomalie mesure: due a I'encrassement du capteur (données
supprimées).

22/09/2018 - 23/09/2018 - TF : Anomalie mesure: due a la présence de macrophytes devant le capteur
(mesures aberrantes, données supprimées).

27/09/2018 - 01/10/2018 - TF : Anomalie mesure: mesures aberrantes dues a l'encrassement du
capteur (données supprimées).

Station Pont de Doriére

05/09/2018 - 01/10/2018 - TF : Anomalie mesure: la station est hors service suite a la création d'un
banc de sédiment au niveau des tubes des capteurs. Les mesures sont donc aberrantes. L'ensemble
des données sont supprimées.

Station Roche qui boit

09/09/2018 - 13/09/2018 - TF : Anomalie mesure: due a la présence de macrophytes devant le capteur
(mesures aberrantes, données supprimées).

Geénéral : Passage du prestataire Aquabio le 17/09/2018.

Remarque : Fin de 'abaissement du barrage de Vezins le 30/08/2018.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL




Données journaliéres

Résumé des données sur le site de Sélune 1 (FNU) — 09/2018
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01/09/2018 11 505 134 3 3
02/09/2018 11 454 129 3 3
03/09/2018 12 387 120 3 2
04/09/2018 12 336 101 3 2
05/09/2018 14 90 3 2
06/09/2018 17 90 3 2
07/09/2018 21 81 3 3
08/09/2018 15 65 3 3
09/09/2018 12 3 2
10/09/2018 17 3 2
11/09/2018 3 2
12/09/2018 3 2
13/09/2018 40 3 2
14/09/2018 51 3 2
15/09/2018 42 3 2
16/09/2018 32 3 2
17/09/2018 23 3 2
18/09/2018 10 19 3 2
19/09/2018 12 16 3 3
20/09/2018 16 23 3 3
21/09/2018 28 37 3 2
22/09/2018 44 3 2
23/09/2018 44 3 2
24/09/2018 24 35 4 3
25/09/2018 28 30 3 3
26/09/2018 28 3 2
27/09/2018 30 3 2
28/09/2018 33 3 2
29/09/2018 36 3 2
30/09/2018 35 3 2
Statistiques sur les données horaires
Min 2 2
Centile 10% 3 2
Médiane 3 2
Centile 90% 3 3
Max 4 4
Moyenne 3 2
Somme 2038 1732
Qualité des données horaires
% présentes 65.42 16.11 88.61 100.00 100.00
% validées 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
% correctes / validées 65.42 16.11 88.61 - -
% modifiées / validées 0.00 0.00 0.28 - -
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Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 2
(mg/l) - 09/2018

Sélune 2 (mg/l) - Turbidité
== Pont de Virey - TU (ma/l) == Turbidité horaire de la S&lune & Pont de la Doriégre (ma/l) - TU (mafl) == |a Roche Qui Boit - TU (ma/l)
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Sélune 2 (mg/l) - Débit

= Pont de Virey - DN (m¥/s) == Roche Qui Boit - DI (mi3's)
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Les croix correspondent a des données douteuses.



Commentaires associés au site Sélune 2 (mg/l) — 09/ 2018

Station Pont de Virey

02/09/2018 - 02/09/2018 - TU : Anomalie mesure: due a la présence d'un embécle devant le capteur
(mesures aberrantes, données supprimées).

Station Pont de la Doriere

05/09/2018 - 01/10/2018 - TU : Anomalie mesure: la station est hors service suite & la création d'un
banc de sédiment au niveau des tubes des capteurs. Les mesures sont donc aberrantes. L'ensemble
des données sont supprimées.

Station La Roche Qui Boit

22/09/2018 - 22/09/2018 - TU : Anomalie mesure: due a la présence de macrophytes devant le capteur
(mesures aberrantes, données supprimées).

Geénéral : Passage du prestataire Aquabio le 17/09/2018.

Remarque : Fin de 'abaissement du barrage de Vezins le 30/08/2018.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL
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Résumé des données sur le site de Sélune 2 (mg/l) — 09/2018

DN DI
Pont de Virey (en | La Roche Qui Boit
m?3/s) (en m¥/s)
01/09/2018 19 431 161 3.02 2.77
02/09/2018 450 153 2.84 2.77
03/09/2018 17 416 145 2.78 2.48
04/09/2018 17 392 121 273 2.34
05/09/2018 17 103 2.75 2.34
06/09/2018 18 104 3.02 2.34
07/09/2018 18 94 2.85 2.82
08/09/2018 17 71 2.75 2.59
09/09/2018 16 58 2.65 2.48
10/09/2018 16 48 2.59 2.48
11/09/2018 17 39 2.64 2.42
12/09/2018 17 36 2.72 2.33
13/09/2018 18 47 2.79 2.21
14/09/2018 18 59 2.77 2.21
15/09/2018 17 49 2.71 2.21
16/09/2018 17 38 2.69 2.21
17/09/2018 15 28 2.61 2.21
18/09/2018 16 24 2.58 2.21
19/09/2018 16 20 2.57 2.88
20/09/2018 16 30 2.54 255
21/09/2018 21 3.24 2.21
22/09/2018 20 3.19 2.26
23/09/2018 16 55 3.32 2.44
24/09/2018 18 43 3.71 2.98
25/09/2018 17 38 3.06 2.71
26/09/2018 17 36 2.87 2.19
27/09/2018 16 37 2.80 1.98
28/09/2018 16 40 2.72 2.14
29/09/2018 16 45 2.69 2.21
30/09/2018 16 43 2.69 2.18
Statistiques sur les données horaires
Min 11 19 2.48 1.94
Centile 10% 13 30 2.57 2.21
Médiane 17 46 275 2.34
Centile 90% 21 129 3.14 2.77
Max 28 207 418 3.54
Moyenne 17 62 2.83 241
Somme 12119 44 588 2037.69 1731.88
Qualité des données horaires
% présentes 98.75 16.11 99.17 100.00 100.00

% validées 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00

% correctes / validées 98.75 16.11 99.17 - -

% modifiées / validées 0.69 0.00 0.69 - -
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