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Préambule

Les plans de Prévention des Risques d’inondatidels-qu’ils sont définis au Chapitre |,
Titre VI, Livre 5 du Code de I'Environnement, réleau renforcement de la protection de
I'environnement — constituent un outil essentielalpolitique définie par I'Etat en matiere de
prévention des inondations et de gestion des Zapasgables. Ces plans ont pour objet :

1. de délimiter les zones exposéemux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire toytpé de construction, d’ouvrage,
d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestjieartisanale, commerciale ou
industrielle ou, dans le cas ou des constructians/rages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestiéres, artisanale@mmerciales ou industrielles
pourraient y étre autorisés, prescrire les conutidans lesquelles ils doivent étre
réalisés, utilisés ou exploités.

2. de délimiter les zones qui ne sont pas directemeaxposéesux risques mais ou des
constructions, des ouvrages, des aménagements ®uexjdoitations agricoles,
forestiéres, artisanales, commerciales ou indlisgi@ourraient aggraver des risques
ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesdiaterdiction ou des
prescriptions telles que prévues au paragraphessts.

3. de définir les mesures de préventiarde protection et de sauvegarde qui doivent étre
prises, dans les zones mentionnées aux paragrapldessus, par les collectivités
publigues dans le cadre de leurs compétences, qimscelles qui peuvent incomber
aux particuliers.

4. de définir, dans les zones mentionnées dans les paragraptiessas)es mesures
relatives a I'aménagement l'utilisation ou I'exploitation des constructionsles
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantstsuets a la date de I'approbation du
plan qui doivent étre prises par les propriétaiegploitants ou utilisateurs.
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Titre | - Portée du reglement - Dispositions genéfas

ARTICLE 1 — CHAMP D’'APPLICATION

Les P.P.R. concernent des phénomenes naturels ddes effets prévisibles relévent d’'une
catastrophe naturelle définie a I'article 1 de ladi du 13 juillet 1982, modifiée relative a
l'indemnisation des victimes de catastrophes natulies. Ils sont institués par I'article L.
562-1 du Code de I'Environnement.

Le présent réglement s'applique aux communesa@e&SEVAL, CHERENCELE-ROUSSEL LE
MESNIL-TOVE, LE MESNIL-ADELEE, LE MESNIL-GILBERT, LES CRESNAYS CUVES, BRECEY,
VERNIX, LA GOHANNIERE, TIREPIED, SAINT-BRICE, SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES, PONTS,
AVRANCHES, SAINT-JEAN DE LA HAIZE, MARCEY LESGREVES

Le PPR peut-étre modifié selon les prescriptiofypes a I'article 8 du décret 95-1085 du 5
octobre 1995.

ARTICLE 2 — EFFETS DU P.P.R.

Le P.P.R. approuvé vaut servitude d'utilité pubdigé ce titre, il doit étre annexé au Plan
Local d’Urbanisme, conformément a l'article R. 1P&lu Code de I'Urbanisme (article L.
562-4 du Code de I'Environnement).

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dane zone interdite par un plan de
prévention des risques ou de ne pas respecteofaftions de réalisation, d’utilisation ou

d’exploitation prescrites par ce plan est puni peisies prévues a l'article L. 480-4 du Code
de I'Urbanisme.

De plus, la non prise en compte des dispositions glan de prévention des risques peut étre
sanctionnée par les assurances (refus d’'indenurisati cas de sinistre).

L’ensemble des prescriptions devront étre appligudEmns le respect des codes et reglement
en vigueur.

ARTICLE 3 — DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le reglement du P.P.R. s’appuie sur une carte ceégpar la superposition des enjeux et des
aléas. Cette carte doit également délimiter lesegaron directement exposées aux risques
mais pouvant les aggraver ou en provoquer de nownvea

Conformément aux dispositions de l'article L. 5620 Code de I'Environnement et de
l'article 3, Titre | du décret n°95.1089 du 5 oatli 995, le territoire englobé dans le secteur
d’étude a été divisé en quatre zones :
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une zone rouge correspondant aux secteurs forteex@osés aux inondations, quels
gue soient les enjeux présents,

une zone orange correspondant aux secteurs xdnjbles, exposés aux aléas les plus
faibles,

une zone bleue correspondant aux secteurs a efgemsx exposés aux aléas les plus
faibles,

une zone blanche a priori non exposée aux phénakinendation par les cours d’eau
étudiés.
1.1. Les zones rouges
Le caractere de protection forte s’applique autiggude territoire suivantes :
les zones d’expansion des crues exposées auxedqalss forts,

les zones urbanisées exposées aux aléas leophis f

Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risquesrabjet :
de limiter la vulnérabilité de ces zones,
de stopper tout développement urbain ou tout ageimant vulnérable ou susceptible
d’accroitre le niveau d’aléa sur les zones voisines
1.2. Les zones oranges
Le caractere de protection forte s’applique autiggue territoire suivantes :

les zones d’expansion des crues non urbaniséesséas aux aléas les plus faibles,

Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risquesrabjet :
de stopper tout développement urbain ou tout ageimant vulnérable ou susceptible
d’accroitre le niveau d’aléa sur les zones voisisagpréservant notamment les champs
d’expansion des crues.
1.3. Les zones bleues
Il s’agit de zones directement exposées aux inamuainais ou l'intensité du risque est plus
faible et les conséquences des inondations maimdds que dans les zones rouges.
Le caractere de protection moyenne s’applique augs de territoire suivantes :

les zones occupées par l'urbanisation qui sonds3gs aux aléas les plus faibles.

Sur ces zones, le Plan de Prévention des Risquesrabjet :

d’en limiter la vulnérabilité, en permettant cegent une évolution trés controlée des
secteurs déja urbanisés.

1.4. Tableau descriptif des zones
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Aléa faible, aléa trés faible et
surverse de bief (moins d'1m d’equ
et vitesse d'écoulement faible e
crue centennale)

Aléa fort (plus d’1 m d’eau ou
vitesse d’écoulement de 'eau
importante en crue centennale)

Secteurs a enjeu fort
(secteurs construits)

Secteur a enjeu faible
(secteurs non construits)
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Titre Il — Réglementation des projets nouveaux

ARTICLE 1 — SONT INTERDITS SUR L'ENSEMBLE DES ZONES
ROUGES, ORANGES ET BLEUES:

En zones rouges, oranges et bleues:

Sont interdits tous travaux, constructions, installations, aménagnts non autorisés
par l'article 2, dont :

o Les constructions nouvelles destinées a accugibcifiguement des personnes a
mobilité réduite, & 'exception de celles visées a l'article 2.3.,

o Les constructions nouvelles a I'exception de celiestativement visées dans
l'article 2 (2.1, 2.2 et 2.3),

o Les travaux d’'aménagement, de réhabilitation, @esion ou de changement de
destination des constructions existantes, a I'ebmepde ceux limitativement
visés dans l'article 2 (2.1, 2.2 et 2.3),

o La création de sous-sols, a I'exception des aiestdtionnement souterraines
autorisées a l'article 2.1.,

o Les clétures, ouvrages ou obstacles de toute nptureant ralentir I'écoulement
de la crue a I'exception de ceux limitativemenges dans I'article 2(2.1 et 2.2),

o Tout type d’exhaussements et affouillements de (goklles que soient leur
emprise, hauteur ou profondeur), a I'exception elexdimitativement visés dans
l'article 2 (2.1, 2.2 et 2.3),

o Les travaux d'infrastructure et d'aménagement uarbai I'exception de ceux
limitativement visés dans l'article 2 (2.1, 2.263),

o Toute création ou extension de plan d'eau, a I'phioa de ceux autorisés a
I'article 2.1.

ARTICLE 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS :

Article 2.1 - Sur I'ensemble des zones rouges, oranges et bleue

Sous réserve d’'une part qu'ils n’entrainent aikeatucune aggravation notable du
risque, ni aucune augmentation importante de detsgét sous réserve d’autre part
du respect des dispositions éventuellement plusiadges de l'article 2.2 pour les
zones rouges et oranges et celles de l'articlp@uB les zones bleues :

o Tous modes d’occupation et d'utilisation du solugotravaux, ouvrages,

! Sont visés les établissements accueillant en hébmmt des personnes dont I'évacuation en cas we cr
souléverait des difficultés particulieres en raistm I'absence d’autonomie de déplacement des pegson
concernées. Il s'agit notamment des hopitaux etiqules, centres de rééducation, maisons de retraite
médicalisées, instituts ou centres de rééducatimumr pléficients moteurs et déficients mentaux, eemte
réadaptation fonctionnelle et maisons de repog ebdvalescence.
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installations, aménagements, exhaussement du sohoeteaux remblais
indispensables a la réalisation des travaux, oegrag Vvisés dans cet article 2

o les travaux d’entretien et de gestion courantshdéiments, installations, ouvrages
et infrastructures existants, ainsi que les travatuinstallations nécessaires a la
mise en sécurité, a la mise aux normes et a l'adub® des constructions
existantes ;

0 les travaux, installations, ouvrages et construstidestinés a protéger les lieux
urbanisés existants et a réduire les conséquencéasqlie d’'inondation, dans le
cadre d’'un projet global

0 les ouvrages, aménagements et travaux nécessddre§gulation des cours d’eau
ou bien nécessaires au fonctionnement et a laegniseleur des cours d'eau, dans
le cadre d'un projet global

0 tous les travaux autorisés au titre de la loi '&au,

o les travaux d'infrastructure et d'aménagement arbsbus condition de ne pas
entraver 'écoulement des crues ou d'augmentesdeteurs urbanisés exposés

o les aires de stationnement privées et publiguesndition de ne pas créer de
remblais, de déblais ou de niveau entemé&ehors de I'emprise des batiments et
sous réserve qu’une information concernant le gsepcouru par les usagers soit
mise en place de fagon permanente et facilementsitie,

Les aires de stationnement souterraines sont sééxi sous lI'emprise des
batiments sous réserve de réaliser un cuvelager&tansqu’a la cote de référence
majorée d’au moins 20 cm,

o les clétures végétales ou artificielles a fil oug@dllages (maille supérieure a
10 cm),

o les terrains de plein air, de sports et de loigirfexception des terrains de
camping sans constructions associées (vestiaires, sasita), a condition de ne
pas créer de remblais ou déblais,

0 les plantations,

o la reconstruction a l'identique aprés sinistre (quee soit le type de sinistre) des
moulins ainsi que des constructions ou partie astcoctions classées ou inscrites
a l'inventaire des monuments historiques,

o les constructions et installations techniques edvaix nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intéréblipuou a I'étude du cours
d’eau, et qui ne sauraient étre implantées en @¥auieux, notamment : pylones,
postes de transformation, stations de pompages &tadement d’eau potable...
L’axe principal des constructions et installatiatevra demeurer parallele au flux
du plus grand écoulement,

0 les extensions des constructions et installatienbrtiques et travaux nécessaires
au fonctionnement des services publics ou d’'intéuic,

o les installations de loisirs liées aux usages daul'(base de canoés-kayaks,
pontons ...) sous réserve que toutes dispositiomnisprises pour présenter le
moins d'obstacles possibles a I'écoulement des eaaxocaux d'hébergement, de
restauration et de sanitaires seront implantéshord de toute zone inondable,
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o les abris agricoles.

Article 2.2 - En zones rouges et oranges :

Sous réserve quils n’entrainent ailleurs aucungragtion notable du risque, ni
aucune augmentation importante de ses effets :

o les abris de jardin, d'une superficie inférieuré én2. L’axe principal des abris
devra demeurer parallele au flux du plus grand lécoent;

o la reconstruction de batiments sinistrés, sousvése

- que la surface de la nouvelle emprise au sol sédrieure ou égale a la
surface de I'emprise au sol pré-existante augmeteda plus favorable des
deux surfaces suivantes :

- 30% de I'emprise au sol existante ;
- 30 m2,

. quil ny ait pas de création de sous-sol, a I'eptoen des aires de
stationnement autorisées a l'article 2.1. ;

- que les matériaux utilisés puissent limiter I'impde I'inondation sur les
biens et les personnes (matériaux hydrofuges)

. que la cote du®iniveau destiné a usage d’habitation soit situédemsus de
la cote de référent@augmentée de 20 cm ;

- quil ny ait pas de création de nouveau logementda création ou
d’augmentation de la capacité d’hébergement deopees a mobilité
réduite dans le cas d’établissements destinésueitlizcces personnéspar
rapport aux batiments pré-existants au sinistre ;

. et qu’il n’y ait pas de changement d’affectationdminouvelle destination a
usage d’habitation en dessous du niveau de ladebtéférence? augmentée
de 20 cm.

o le changement de destination, 'aménagement, labikation et I'extension des
constructions et installations existantes a comaliti

- que la surface de la nouvelle emprise au sol sédrieure ou égale a la
surface de I'emprise au sol pré-existante augmeteda plus favorable des
deux surfaces suivantes :

- 30% de I'emprise au sol existante ;
- 30 m2,

. quil n'y ait pas de création de sous-sol, a I'eptoen des aires de
stationnement autorisées a l'article 2.1. ;

2 Cf. la définition de la cote de référence en aendes demandes d’autorisation d’urbanisme devéonat
nivelées (détermination de la cote NGF) pour julyerespect de cette prescription.

% Sont visés les établissements accueillant en bébemt des personnes dont I'évacuation en cas uke cr
souléverait des difficultés particulieres en raistm I'absence d’autonomie de déplacement des pegson
concernées. Il s'agit notamment des hopitaux etiqules, centres de rééducation, maisons de retraite
médicalisées, instituts ou centres de rééducatimumr pléficients moteurs et déficients mentaux, eemte
réadaptation fonctionnelle et maisons de repog ebdvalescence.



P.P.R.I. de 17 communes du bassin versanh BeE. Reglement juin 2007

gu'’il n'y ait pas de création de nouveau logement ;

guil n'y ait pas de création ou daugmentation da capacité
d’hébergement de personnes a mobilité réduite ldacss d’'établissements
destinés & accueillir ces persorihes

et qu'il n’y ait pas de changement d’affectationdeunouvelle destination a
usage d’habitation en dessous du niveau de ladedtéférence? augmentée
de 20 cm.

Article 2.3 - En zones bleues :

Tout projet d'aménagements, de constructions, @iladions et de travaux non interdits au
regard de larticle 1, dés lors quils n’entraineniteurs aucune aggravation notable du
risque, ni aucune augmentation importante de setsef

Nonobstant les dispositions de 'alinéa précédsnit autorisés sous conditions :
o la reconstruction de batiments sinistrés, sousvése

que la cote du®niveau affecté ou destiné a usage d’habitationssiée
au-dessus de la cote de référence? augmentéeame, 20

que les matériaux utilisés limitent I'impact dentndation sur les biens et
les personnes (matériaux hydrofuges),

guil ny ait pas de création ou daugmentation da& capacité
d’hébergement de personnes a mobilité réduite idacass d’établissements
destinés & accueillir ces persorh@sr rapport aux batiments pré-existants
au sinistre,

et qu’il n'y ait pas de création de sous-sol, &d&ption des aires de
stationnement autorisées a l'article 2.1.,

o le changement de destination, I'aménagement, et rdhabilitation des
constructions et installations existantes a comaliti

guil ny ait pas de création ou daugmentation da& capacité
d’hébergement de personnes a mobilité réduite dacas d’établissements
destinés & accueillir ces persorh@sr rapport aux batiments pré-existants
au sinistre,

gu’il N’y ait pas de changement d’affectation ourdmivelle destination a
usage d’habitation en dessous de la cote de réErangmentée de 20 cm,

et qu’il n'y ait pas de création de sous-sol, &d&ption des aires de
stationnement autorisées a l'article 2.1..

o La création de constructions a usage d’habitatons réserve :

que les planchers habitables et non habitablesntsogalisés sur vide
sanitaire a la cote de référence majorée de 20 cm,

gu’'aucune ouverture ne soit créée en-dessous detéade référence a
I'exception de celles permettant la ventilationvitie sanitaire.

Qu’il n'y ait pas de création de sous-sol, a I'eptoen des aires de
stationnement autorisées a l'article 2.1.,
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Qu’il n'y ait pas de remblaiement de la parcelledala de I'emprise de la
construction et de son pourtour (remblaiement ual parcelles interdit).

'axe principal des batiments devra rester pamllau flux du plus grand
écoulement. En aucun cas le libre écoulement deulane devra étre entravé par
les aménagements ;

o l'extension des constructions a usage d’habitagmus réserve qu'il n'y ait pas de
changement d’affectation ou de nouvelle destinatiomisage d’habitation en
dessous de la cbte de référence? augmentée de 28tau’il n'y ait pas de
création de sous-sol. L'axe principal de I'extensievra demeurer paralléle au
flux du plus grand écoulement.

o0 Les extensions de I'hopital d’Avranches, sous rsefune mise en sécurité des
niveaux inondables, d’'une mise a la cote de rébérates planchers des futures
extensions, de protéger les sous-sols vis-a-visragglations et d’'aménager des
acces depuis des secteurs situés hors zone inendabl

0 pour ce qui concerne les batiments autres que eeusage d’habitation, les
constructions nouvelles et extensions sont augsjséous réserve que l'axe
principal des constructions et installations deragaralléle au flux du plus grand
écoulement, d’'une mise a la cote de référence augmele 20 cm des planchers
et qu'aucun sous-sol ne soit créé, a l'exceptios dees de stationnement
autorisées a l'article 2.1..

ARTICLE 3 — PRESCRIPTIONS SUR LES  CONSTRUCTIONS,
INSTALLATIONS, OUVRAGES ET  TRAVAUX REALISES
POSTERIEUREMENT A L'APPROBATION DU PPR EN ZONES
ROUGES, ORANGES ET BLEUES

Pour I'ensemble de cet article, la cote de référera’un lieu est définie comme suit :

Zone rouge R, zone orange RO1 et zone bleue Bdote nivelée en bordure du champ
d’'inondation, au droit du projet. Le point a nivelse détermine en se projetant
perpendiculairement au champ d’inondation, a padimprojet (voir schéma en annexe). En
cas d’'impossibilité de déterminer cette cote, leau de référence est fixé a +1 m par rapport
au terrain naturel ou par rapport a la voirie lnmithe du projet, si cette derniére est plus haute
gue le terrain naturel.

Zone orange RO2 et zone bleue B2plus 0,4 m par rapport au terrain naturel oudaie
desservant le secteur, si cette derniere est plute lgque le terrain naturel.

Les constructions, changements de destination, rébiitations, installations et ouvrages

réalisés postérieurement a Il'approbation du PPR_rgmcteront les prescriptions
suivantes:

* Matériaux mis en oeuvre

Pour les constructions _n(_)uvelles, les reconstrustides_ transformations, les
remises en état aprés sinistre et les _rénovaties_smatérlaux mis en oeuvre en
dessous de la cote de référence doivent étre ibéehsa I'eau (placoplatre et
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carreaux de platre hydrofuges, isolation en potgsty, huisserie en PVC ou bois
spécialement traité, carrelage, etc...).

« Citernes, chaudiéres, etc.

Les chaudieres, les citernes, enterrées ou ndégs eiternes sous pression, ainsi que
tous les récipients contenant des hydrocarburegjadu des engrais liquides, des
pesticides et d'une facon générale, des produitgedlaux ou polluants devront étre
protégés contre l'inondation centennale. Cela poser traduire, par exemple, par
l'arrimage des citernes, la construction de mutetprotection étanches jusqu'a une
cote supérieure a la cote de référence ou uneésati&n jusqu’a une cote
supérieure a la cote de référence.

* Assainissement

La conception et l'adaptation des réseaux devroahdre en compte le risque
d'inondation a la valeur annoncée (cote de réf@enen particulier pour

I'évacuation des points bas (dispositifs anti-rédoent), les déversoirs d’orage et
les stations de relevage ou de refoulement (lodayxompes et locaux électriques).

De méme, I'ensemble du réseau d’'assainissememadesusées devra étre étanche
(tampons de regards notamment) de maniere a lifiiténusion d’eaux parasites
dans le réseau et en téte de station d’épuration.

Les tampons de regards (réseaux eaux usées et phawiales) devront étre
verrouillés de fagon a ne pas étre soulevés paésesux en charge

Les ouvrages de traitement des eaux usées deweoit ¢compte du risque
d'inondation.

» Electricité — téléphone

Les cotes de référence devront étre prises en eopqir la mise en place et
'adaptation des transformateurs, armoires de tiéipar, etc...

Pour les constructions nouvelles et les reconstmgtles réseaux électriques et
téléphoniques des constructions doivent impératarerétre mis en place au-dessus
de la cote de référence. Les appareils électrigoasent étre placé au minimum
50 cm au-dessus de la cote de référence.

En cas de transformation, de remise en état ajmédre ou de rénovatiod’un
batiment existant, un systéme permettant de cdiédectricité dans tout le niveau
inondable, sans la couper dans les niveaux supgridait étre mis en place. Les
appareils électriques doivent étre placé, dansdaune du possible, au minimum
50 cm au-dessus de la cote de référence

* Réseaux de gaz

Les programmes de renouvellement des réseaux msista fonte grise devront
tenir compte de la vulnérabilité plus grande desrrages liée au risque
d'inondation. Les projets d'équipements devroninginee en compte le risque
d'inondation et, notamment pour les ouvrages les gensibles, les conditions
d'accessibilité devront étre examinées.

* Réseaux d'eau potable
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Les installations devront étre congues et explsitde telle sorte que la pression
dans les réseaux soit supérieure a la pressiostaticque existant a I'extérieur des
ouvrages.

« Captages d'eau potable

Les captages devront étre protégés de facon arprédweat risque de pollution. En
particulier les tétes de forages devront étre @iesc

* Réseaux d'eaux pluviales

Des clapets et des dispositifs anti-retour pourébre mis en place pour prévenir les
remontées d'eau par les réseaux.

» Voirie — Conception des chaussées
Les chaussées seront congues et réalisées avemtitaux insensibles a I'eau.
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TITRE Il — Mesures relatives aux constructions,
Installations et ouvrages existants

L'application des mesures faisant I'objet du titre Ill est commune a I'ensemble des
Zones.

ARTICLE 1 — PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A  L'HOPITAL
D’AVRANCHES

* Une étude visant a protéger des inondations dea PIVETTE les niveaux
inondables de I'hépital d’AVRANCHES (rez-de-chaussée et sous-sols) doit étre
réalisée dans un délai maximum de 5 ans, a comptde la date d’approbation
du P.P.R.l.. Cette étude devra prendre en compte une possilgguoton de
'ouvrage de couverture dea PIVETTE et une défaillance (surverse) des futurs
ouvrages de rétention, prévus dans la partie achortassin versant. Elle prendra
comme référence la crue centennaleLddPVETTE pour proposer une mise hors
d’eau des niveaux inondables, une mise en sécdeg equipements présents
(laboratoire, etc...) et, si nécessaire, une réosgdion des acces a I'hopital. Les
propositions d’aménagements hydrauliques pourrgavqgir la réalisation d’un
parcours a moindre dommage empruntant I'accéspetrieng ouest de I'hopital.

ARTICLE 2 - ENTRETIEN DES OUVRAGES ET DES COURS D’EAU

Il appartient aux collectivités publiques ou autigemaire des cours d’eau de s’assurer du bon
entretien par les propriétaires du lit des couesad’ (curage, faucardage, débroussaillage et
entretien de la végétation des berges et des laes)que de celui des ouvrages hydrauliques
(ponts, seuils, vannages, barrages fixes ou mobilgsqui devront, en permanence, assurer
leur propre fonctionnalité.

En cas de défaillance des propriétaires, concasai@s, gestionnaire des cours d’eau ou
locataires des ouvrages, lits mineurs et lits nrajedes cours d’eau, la collectivité se
substituera a ceux-ci selon les dispositions preyse la loi sur I'eau pour faire réaliser ces
travaux d’entretien aux frais des propriétairespoessionnaires ou bénéficiaires de droits
d’eau défaillants.

Il est recommandé qu'une reconnaissance spécifiqué des cours d’eau (lit mineur et lit
majeur) soit effectuée de maniére a programmer,ysa lieu, une campagne de travaux
d’entretien ou de réparation.

Il est recommandé de veiller notamment :

a labsence de troncs d'arbres, embacles, attemnissts en particulier a
proximité des ouvrages,
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au bon état des ouvrages hydrauliqgues et a la manbdité des ouvrages
mobiles,

au bon entretien de la végétation des berges ehales perpendiculaires au
sens d’écoulement.

Les problemes constatés donneront lieu soit a nteevention de chague Municipalité ou du
gestionnaire du cours d’eau auprés des propriétaire

De méme, aprés chaque crue, une reconnaissanogamalera a entreprendre pour identifier
les travaux de remise en état.

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS POUR LE  BATI ET LES

AMENAGEMENTS EXISTANTS

Les citernes enterrées ou non, ks citernes sous pressiQrainsi que touses
récipients contenant des hydrocarbures, du gaz, des engyaidds, des pesticides
et d'une facon générale, des produits dangerepoltuants doivent étre protégés
contre l'inondation centennale. Cela peut se tradgar exemple, par I'arrimage
des citernes, la construction de murets de proteottanches jusqu'a une cote
supérieure a la cote de référence ou une suréévpisqu'a une cote supérieure a
la cote de référence.

Pour toute partie de construction située au-desdeuls cote de référencies
matériaux mis en ceuvre (isolations thermique et phonique, etc...) seront
hydrofuges.

En cas de rénovations importantéss réseaux électriques et téléphoniques
seront mis hors d’eau (installations au-dessus @dete de référence).

Les trongons privés des réseaux d'assainissemetiévront tenir compte des
risques de refoulement en cas d’'inondation, enugd@aqt par exemple de dispositif
anti-retour (clapet).

ARTICLE 4 - RECOMMANDATIONS GENERALES POUR LE BATI

EXISTANT NAYANT PAS DE CARACTERE OBLIGATOIRE

Il est recommandé de protédes chaudiérescontre l'inondation centennale. Cela
peut se traduire, par exemple, par la construa®murets de protection étanches
jusqu'a une cote supérieure a la cote de référmmame surélévation jusqu’a une
cote supérieure a la cote de référence.

Il est recommandé ques réseaux techniques (eau, gaz, électricitéifués en
dessous de la cote de référence soient équipésddpaositif de mise hors service
automatique ou, dans la mesure du possible, stégdcés hors crue de référence.

Pour toute partie de construction située au-desdeua cote de référence, il est
recommandé de traiter avec des produits hydrofagemti-corrosifdes matériaux
putrescibles ou sensibles a la corrosion
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e Il est recommandé de placer lamatériels électriques, électroniques,
micromécaniques et appareils de chauffag®,50 m au-dessus de la cote de
référence.
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TITRE IV — Recommandations géenérales

» Afin de limiter les rejets et/ou soulager les réseat/ou limiter le ruissellement, il
est recommandé sur tout le territoire communalsdanmesure du possible, un
traitement des eaux pluviales semi-collectivementre a la parcelle (stockage
permettant un recyclage de l'eau, limitation denperméabilisation, profilage de
parcelle favorisant une infiltration in-situ, etc...)

* La réalisation de schémas directeurs d’assainisgepermettrait également une
prise en compte et éventuellement un traitementedex pluviales a plus grande
échelle.

15



P.P.R.l. de 17 communes du bassin versanh (BeE. Reéglement juin 2007

ANNEXE — Quelques définitions

Aléa: Phénoméne naturel (i.e. inondation par débordembertours d’eau) d’occurrence et
d’intensité données.

Crue : Période de hautes eaux, de durée plus ou moinguépnconsécutive a des
précipitations plus ou moins importantes.

Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoice sasceptibles d’étre affectés par
un phénomene naturel.

Risque naturel: Pertes probables en vies humaines, en biens etigités consécutives a la
survenance d’'un aléa naturel.

Croquis représentant le rapport existant entre lesiotions de risque, d’aléa et d’enjeux

L'enjeu

Le risqque

Cote de référence la cote de référence d’'un lieu est la cote permetta€oriquement une
mise hors d’eau vis-a-vis de la crue de référeaage(centennale).
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Cote de référence a prendre en compte en zone rouBe en zone orange RO1 et en zone

bleue B1 :
Vue en plar
Bordure du cham
T d’inondation

Projection perpendiculaire au

Champ champ d’'inondation et

d'inondatio nivellement de la limite du
champ d’'inondation

Lit mineur

Axe général d’écoulement

Tableau descriptif des zones

Vue en coupe

projet

Champ
d’'inondation

Lit mineur

Cote de référen
a niveler

Aléa fort (plus d’1 m d’eau ou
vitesse d’écoulement de I'eau

importante en crue centennale)

Secteurs a enjeu fort
(secteurs construits)

Secteur a enjeu faible
(secteurs non construits)

Zone orange

Aléa faible, aléa trés faible et
surverse de bief (moins d’1m d’equ
et vitesse d’écoulement faible e

crue centennale)
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