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Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles
d’'inondation de 17 communes du bassin versant dea SEE

SOURDEVAL , CHERENCE-LE-ROUSSEL, LE MESNIL-TOVE, LE MESNIL-ADELEE, LE MESNIL-
GILBERT, LES CRESNAYS, CUVES, BRECEY, VERNIX, LA GOHANNIERE, TIREPIED, SAINT -
BRICE, SAINT -SENIER-SOUSAVRANCHES, PONTS, AVRANCHES, SAINT -JEAN DE LA HAIZE,
MARCEY LES GREVES

1. Préambule

Le Plan de Prévention des Risques naturels présgsidlinondation (P.P.R.l.) des communes
de URDEVAL, CHERENCELE-ROUSSEL LE MESNIL-TOVE, LE MESNIL-ADELEE, LE MESNIL-
GILBERT, LESCRESNAYS CUVES, BRECEY, VERNIX, LA GOHANNIERE, TIREPIED, SAINT-BRICE,
SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES, PONTS, AVRANCHES, SAINT-JEAN DE LA HAIZE, MARCEY
LES GREVES est établi en application de la loi n°87-565 du jaRlet 1987 relative a
I'organisation de la sécurité civile, a la protentide la forét contre I'incendie et a la
prévention des risques majeurs modifiée par lant@5-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de I'environnemerdietdécret n°95-1089 du 5 octobre 1995
relatif aux Plans de Prévention des Risques natprélisibles.

1.1. Objetdu P.P.R.

Les objectifs des P.P.R. sont définis par la I&7~865 du 22 juillet 1987 et notamment par
son article 40-1 (article L 562-1 du Code de I'Eownement modifié par la loi n° 2003-699
du 30 juillet 2003 art.66 Journal Officiel du 31ligt 2003).

«Art. 40-1 - L’Etat élabore et met en application des Pldes
Prévention des Risques naturels prévisibles tedslegiinondations,
les mouvements de terrain, les avalanches, lesdie® de forét, les
séismes, les éruptions volcaniques, les tempétesayclones.

« Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

«1° de délimiter les zones exposées aux risques, diteses de
danger », en tenant compte de la nature et desiigite du risque
encouru, dy interdire tout type de constructionoudrage,
d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestieartisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas ou amsstructions,
ouvrages, ameénagements ou exploitations agricdie®stieres,
artisanales, commerciales ou industrielles pountaieétre autorisés,
prescrire les conditions dans lesquelles ils ddivéine realisés,
utilisés ou exploités ;

« 2° de délimiter les zones, dites « zones de préaawmigui ne
sont pas directement exposées aux risques maissocodistructions,
des ouvrages, des aménagements ou des exploitagnles,
forestieres, artisanales, commerciales ou indlissiepourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaypeivoir des
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mesures d’interdiction ou des prescriptions tetjae prévues au 1°
du présent article ;

«3° de définir les mesures de prévention, de protectib de
sauvegarde qui doivent étre prises, dans les azoepasionnées au 1°
et au 2° du présent article, par les collectivipgbliques dans le
cadre de leurs compétences, ainsi que celles quiepe incomber
aux particuliers ;

«4° de définir dans les zones mentionnées au 1° ét Présent
article, les mesures relatives a I'aménagementilisation ou
I'exploitation des constructions, des ouvrages, egsaces mis en
culture ou plantés existants a la date de l'apgrotadu plan qui
doivent étre prises par les propriétaires, expitétau utilisateurs.

1.2.  Prescription du P.P.R.

Le décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif alan® de Prévention des Risques naturels
prévisibles définit les modalités de prescripti@s &.P.R.

Art. 1. - L'établissement des Plans de Prévention desuR$sq
naturels prévisibles mentionnés aux articles 4040-& de la loi du
22 juillet 1987 susvisée est prescrit par arrétédfet. Lorsque le
périmetre mis a I'étude s’étend sur plusieurs dépaents, I'arrété
est pris conjointement par les préfets de ces tEpants et précise
celui des préfets qui est chargé de conduire leguhare.

Art. 2.- L'arrété prescrivant I'établissement d'un Plare d
Prévention des Risques naturels prévisibles déterda périmetre
mis a I'étude et la nature des risques pris en ¢emip désigne le
service déconcentré de I'Etat qui sera chargé ttiive le projet.
L’arrété est notifié aux maires des communes deriefritoire est
inclus dans le périmétre;il est publié au Recudds actes
administratifs de I'Etat dans le département.

Le P.P.R.l. des communes deuUgDEVAL, CHERENCELE-ROUSSEL LE MESNIL-TOVE, LE
MESNIL-ADELEE, LE MESNIL-GILBERT, LES CRESNAYS CuUVES, BRECEY, VERNIX, LA
GOHANNIERE, TIREPIED, SAINT-BRICE, SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES, PONTS,
AVRANCHES, SAINT-JEAN DE LA HAIZE, MARCEY LES GREVES a été prescrit le 29 décembre
2000.

Les risques pris en compte sont les risques natdii@londation parA SEk et ses affluents.

La Direction Départementale de I'Equipement de Enbhe est chargée d’instruire le plan de
prévention.



P.P.R.l. de 17 communes du bassin versanh BeE. juin 2007

1.3.Contenu du P.P.R.

L'article 3 du décret n°95-1089 du 5 octobre 1988mdt le contenu des Plans de Prévention
des Risques naturels prévisibles :

Art. 3. - Le projet de plan comprend :

1° Une note de présentation indiquant le secteur tguitjque
concerné, la nature des phénomenes naturels proempte et leurs
conséguences possibles compte tenu de I'état desissances ;

2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitastdenes
mentionnées aux 1° et 2° de I'article 40-1 de ladlo 22 juillet 1987
susvisée ;

Conformément a ce texte, le Plan de PréventiorRisxpues naturels prévisibles d’Inondation
de LA SEE comporte, outre la présente note de présentatiorzonage réglementaire et un
reglement. Cette note présente succinctement lka d@ude et les phénomenes hydrauliques
naturels qui la concernent. Trois documents grascy sont annexes : une carte informative
des phénoménes naturels, une carte des aléas eami@ales enjeux. Ces documents ont été
réalisés sur la base de la bibliographie existenttobservations de terrain.

1.4. Approbation et révision du P.P.R.

Les articles 7 et 8 du décret n°95-1089 du 5 oetoh®95 définissent les modalités
d’approbation et de révision des Plans de Prévenigs Risques naturels prévisibles :

Art. 7.(modifié par décret 2002-679 2002-04-29 art.6 JORF
mai 2002) Le projet de Plan de Prévention des Risques e&ur
prévisibles est soumis a l'avis des conseillers iopaux des
communes sur le territoire desquelles le plan sgyalicable.

Si le projet de plan contient des dispositions d&vention des
incendies de foréts ou de leurs effets, ces disposi sont aussi
soumises a l'avis des conseillers généraux et rigig concernés
ainsi qu'a l'avis des groupements de communes st s#gvices
départementaux d’incendies et de secours intéresses

Si le projet de plan concerne des terrains agrisale forestiers,
les dispositions relatives a ces terrains sont seama l'avis de la
chambre d’agriculture et du centre régional de laopriété
forestiére.

Tout avis demandé dans le cadre des trois alinédessus qui
n'est pas rendu dans un délai de deux mois estédpuorable.

Le projet de plan est soumis par le préfet a urguéte publique
dans les formes prévues par les articles R. 11Rl 41-14 du code
de I'expropriation pour cause d'utilité publique.

A l'issue de ces consultations, le plan, éventoeg modifié
pour tenir compte des avis recueillis, est approps arrété
préfectoral. Cet arrété fait I'objet d’'une mentian Recueil des actes
administratifs del’Etat dans le département ainsi que dans deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le dégraent.
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Une copie de l'arrété est affichée dans chaque imaur le
territoire de laquelle le plan est applicable pentlaun mois au
minimum.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du pulen
préfecture et dans chaque mairie concernée. Cetésure de
publicité fait I'objet d'une mention avec les pualiions et
I'affichage prévus aux deux alinéas précédents.

Art. 8- Un Plan de Prévention des Risques naturels pides
peut étre modifié selon la procédure décrite autickrs ' a 7 ci-
dessus. Toutefois, lorsque la modification n'ese gpartielle, les
consultations et I'enquéte publigue mentionnéesaréidle 7 ne sont
effectuées que dans les communes sur le territhdsruelles les
modifications proposées seront applicables. Lesuoh@nts soumis a
consultation ou enquéte publigue comprennent alors

1°Une note synthétique présentant I'objet des matdibias
envisageées ;

2°Un exemplaire du plan tel qu'il serait apres magiifion
avec l'indication, dans le document graphique etdglement, des
dispositions faisant I'objet d’'une modification ket rappel, le cas
échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

L’'approbation du nouveau plan emporte abrogations de
dispositions correspondantes de I'ancien plan.

La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au mmceEment de la protection de
I'environnement (article L 562-4 du Code de I'Emrinement) précise que :

Art. 40-4 - Le Plan de Prévention des Risques approuve sawtitude
d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, @monément a
I'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Le Plan de Prévention des Risques approuvé faltjdtod’'un
affichage en mairie et d’'une publicité par voie glesse locale en
vue d’informer les populations concernées.
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Périmetre de la zone d’étude

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION DE LA SEE
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2. Présentation de la zone d’étude

2.1. Situation et cadre géographique

La zone d’étude se situe dans l'extrémité sud dpadément deeA MANCHE, a une
quarantaine de kilomeétres au Sud dens-Lo. Elle couvre une superficie de 18 035 hectares
(180,35 kmi) et concerne 17 communes de la valléeLdeSEE qui sont d’amont vers
'aval : SOURDEVAL, CHERENCELE-ROUSSEL, LE MESNIL-TOVE, LE MESNIL-ADELEE, LE
MESNIL-GILBERT, LES CRESNAYS CUVES, BRECEY, VERNIX, LA GOHANNIERE, TIREPIED,
SAINT-BRICE, SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES, PONTS, AVRANCHES, SAINT-JEAN DE LA
HAIZE, MARCEY LESGREVES

Orientée selon une direction Est — Ouest, la valB&E s’intercale entre le MRTAINAIS et
I’A VRANCHIN. Elle débouche dans la baie dwN-SAINT-MICHEL apres avoir parcouru plus
d’une trentaine de kilométres entreUd®DEVAL et AVRANCHES.

LA SEE s’inscrit dans un environnement agricole peu @lt& qui lui a permis de préserver
une grande partie de ses ressources naturellefle@e cotier se classe ainsi parmi les
premiéres frayeres a saumons de France.

Autrefois exploitée hydrauliguement, elle est égedat surnommée la vallée aux cents
moulins.

Les dix sept communes étudiées sont administrabmemattachées a la Sous-Préfecture
d’AVRANCHES mais dépendent de cing cantons distincts. Le dabté-dessous récapitule ce
découpage administratif.

Commune Superficie Canton

(hectares)
SOURDEVAL 3612 SURDEVAL
CHERENCELE-ROUSSEL 1095 JVIGNY -LE-TERTRE
LE MESNIL-TOVE 1174 JVIGNY -LE-TERTRE
LE MESNIL-ADELEE 682 DVIGNY-LE-TERTRE
LE MESNIL-GILBERT 785 AINT-POIS
LESCRESNAYS 978 BRECEY
CuUVES 969 BRECEY
BRECEY 2096 BRECEY
VERNIX 584 BRECEY
LA GOHANIERE 378 AVRANCHES

10
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TIREPIED 1877 BRECEY

SAINT-BRICE 255 AVRANCHES
SAINT-SENIER-SOUS AVRANCHES 862 AVRANCHES
PONTS 670 AVRANCHES
AVRANCHES 450 AVRANCHES
SAINT-JEAN-DE-LA HAIZE 895 AVRANCHES
MARCEY-LES-GREVES 673 AVRANCHES

Localisation de la zone d’'étude
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2.2. Le milieu naturel

2.2.1. Morphologie

La zone d’étude se caractérise par un relief valpmomposé de petites collines. Ce paysage
faiblement accidenté est parcouru par de nombreasates et vallées plus ou moins
marquées, mais généralement peu encaisses.

Les altitudes sont tres faibles. Elles s’étagenteeB54 m et le niveau de la mer. Le point
culminant de la zone d'étude (354 m) se situe danguartier deLA MAISON NEUVE de
SOURDEVAL (limite communale avec ANT-MARTIN-DE-CHAULIEU). Le point bas (8 m) se
rencontrent danses HERBUS de I'embouchure dea SEe (communes d’ARANCHES et de
MARCEY-LES-GREVES).

LA SEE emprunte une vallée importante entre la commun8od&DEVAL et son embouchure
dans la BIE DU MONT-SAINT-MICHEL. Dans la partie amont du bassin versant (commene d
SOUDEVAL), elle se compose de deux bras (SEE-BLANCHE et LA SEE-RoOuUssH qui
serpentent dans des vallées relativement largd'avaAl de SOURDEVAL, elle s’engage dans
une gorge encaissée pendant environ 3,5 km, pwialge s’ouvre nettement au niveau de la
commune de @ERENCELE-ROUSSEL Sa largeur est alors variable, elle atteint fedgqonent
quelques centaines de metres.

La vallée deLA SEE présente une pente en long faible, souvent vodn&%. Son profil en
travers type est également quasiment plat. Cedtieefit du fond de vallée est soulignée par
les nombreux méandres que forme le cours d’eau.

2.2.2. Le réseau hydrographique

LA SEE prend sa source sur la commune derDEVAL. Elle nait de la confluence de SEE-
BLANCHE et LA SEE-RoOusSg dans le quartier deA MOINERIE. Elle est rejointe dans
I'extrémité ouest de la commune deURDEVAL (PONT DE LA FORGE) par le ruisseau de
L'Y EURSEUL qui marque la limite communale entre les commuihesDHURDEVAL et de
VENGEONS Compte-tenu de son importanaeY EURSEUL peut étre considéré comme un
troisieme bras dea SEE.

LA SEE draine un réseau hydrographique relativement desmaposé de ruisseaux et de
combes plus ou moins importants, avant de segetes la BIE DU MONT-SAINT-MICHEL. La
superficie de son bassin versant est estimée a@an#60 kni. Ses principaux affluents sont
d’amont vers l'aval :

commune Cours d’eau Affluent rive | Affluent rive
gauche de,A | droite deLA
SEE SEE
SOURDEVAL LY EURSEUL X
CHERENCELE-ROUSSEL RuUISSEAU DEPIERRE X
ZURE

CHERENCELE-ROUSSEL/ LE MESNIL- Ruisseau dea X
TovE SOUFFICIERE

12
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LE MESNIL-GILBERT / CHERENCELE- Ruisseau dea X
ROUSSEL HALLOTIERE
LE MESNIL-GILBERT Ruisseau dea X
BOUSSARDIERE
LE MESNIL-ADELEE Ruisseau de X
GASTEBOISSIERE
LE MESNIL-GILBERT / CUVES Ruisseau dea X
HARTELLERIE
LE MESNIL-ADELE / LES CRESNAYS Ruisseau dea X
GESBERDIERE
CUVES Ruisseau de BWNON X
LESCRESNAYS Ruisseau deAa LOTERAIE X
CuvES / BRECEY Ruisseau deANT- X
LAURENT
LESCRESNAYS/ BRECEY Ruisseau deA TULLERIE X
BRECEY Ruisseau du MULIN- X
RICHARD
BRECEY/ VERNIX Ruisseau du BU X
TIREPIED Ruisseau du MULIN DU X
Bois
TIREPIED Ruisseau de X
SAULTBESNON
SAINT-BRICE/ SAINT-SENIER-SOUS Ruisseau de RORETTE X
AVRANCHES
PONTS/ SAINT-JEAN-DE-LA - Ruisseau deA X
SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES/ Ruisseau deA PIVETTE X
AVRANCHES
SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE / MARCEY- Ruisseau deA BRAIZE X
LES-GREVES
MARCEY-LES-GREVES Ruisseau du ERGON X

2.2.3. Contexte végetal
Les prairies et les espaces cultivés prédomineonteatpent environ 80 % du territoire. La
culture du mais est la plus courante. L'agriculssegoratique généralement sur les coteaux de
faible pente. Elle est relativement peu fréquentéoad de vallée.

Les prairies sont nombreuses. Elles sont destifékss fauche et a la pature (production
laitiere et élevage). Elles sont omniprésentes Gawvallée deA SEE.

Les espaces naturels s’inserent dans un systemaoahge. Les parcelles sont en effet
fréguemment délimitées par des haies (arbres sstms) plantées sur des levées de terre.
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Hormis la présence des haies, la région est tnebpisée. Seuls quelques bois et bosquets de
feuillus (chénes, chataigniers, etc...) sont présdisteccupent souvent des secteurs escarpés
(coteaux pentus).

Les espaces de friches sont rares.

2.3. Habitat et cadre humain

La zone d’étude revét un caractere trés ruraljgodlpar de nombreux espaces naturels et par
une tradition laitiere fortement implantée.

La ville d’AVRANCHES et son agglomeération sont un pole urbain importeagsemblant
plusieurs milliers d’habitants. La ville ancienmsifuée sur un plateau, domine de plusieurs
dizaines de metres I'embouchure de SeEe. Elle offre également une vue dégagée en
direction du Nord et sur la A= DU MONT-SAINT-MICHEL. Cette Sous-Préfecture,
historiguement célébre (second conflit mondiaBpanu un développement urbain important
qui, petit a petit, a absorbé les villages des canmem voisines (@NT-SENIER-SOUS
AVRANCHES, PONTS, et hors zone d’étudeaBIT-MARTIN DES CHAMPS, LE VAL-SAINT-PERE

et SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME). Cette pression fonciére s’est traduite par éisation de

nombreux lotissements.

Les communes de RECEY et de ®URDEVAL posseédent chacune un bourg de taille
importante, en rapport avec leur statut administideé chef-lieu de canton. Les autres
communes de la zone détude sont dotées de villdgewille plus modeste, reflétant le
caractere rural de la région.

De nombreux hameaux sont également présents. hilgr tarie, certains accueillent plus
d’'une quinzaine d’habitations. On note enfin unitabsolé relativement important, souvent
représenté par des fermes, des maisons ancientes toulins restaurés en logement.

Les centres urbains présentent un bati ancien, asgnge constructions en pierres de taille

(granite) de faible hauteur. Soulignons que le &atien date souvent de la fin des années 40,
la région ayant subit de nombreuses destructionsoats de la deuxieme guerre mondiale.

L’habitat récent fait plutét appel aux techniquesdernes de construction. Toutefois, afin de

préserver la tradition architecturale locale, legisons récentes sont parfois ornées d’'un
parement en pierres.

Seules I'agglomération d¥RANCHES et les bourgs dedRDEVAL et de BRECEY présentent
guelques unités d’habitations collectives. Ailledtsabitat est presque exclusivement de type
individuel.

L’évolution démographique de la zone d’étude esieagement contradictoire avec les

pressions fonciéres constatées. En effet, le nomirabitants tend & diminuer depuis

quelques années, alors que les zones urbainesidgéte Ainsi, 20 611 habitants ont été

décomptés lors du recensement de 1982, contre 818134990 et 19 068 en 1999, soit une
diminution de 7,5% de la population entre 1982 609l La fermeture de certaines

manufactures telles que I'usine Guy Degrenn®@RBEVAL peut en partie expliquer ce solde

démographique négatif, 'implantation de nouveleres commerciales n’arrivant alors pas a
compenser les déficits d’emploi qu’entraine le dégea grandes entreprises.
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Les variations de population sont tres irréguliGtage commune a l'autre. Le tableau ci-
dessous récapitule les trois derniers recenserpeatdes 17 communes de la zone d’étude.

Commune Recensement Recensement] Recensement] Evolution Evolution Evolution
1982 1990 1999 1982/1990 1990/1999 1982/1999
SOUDEVAL 3576 3211 3038 -10,2% -5,4% -15%
CHERENCE 350 350 329 0% -6% -6%
LE-ROUSSEL
LE MESNIL- 293 229 207 -21,8% -9,6% -29,4%
ToVE
LE MESNIL- 194 151 167 -22,2% +10,6% -13,9%
ADELEE
LE MESNIL- 206 184 154 -10,7% -16,3% -25,2%
GILBERT
LES 308 287 271 -6,8% -5,6% -12%
CRESNAYS
CUVES 349 297 360 -14,9% +21,2% +3,2%
BRECEY 1980 2029 2113 +2,5% +4,1% +6,6%
VERNIX 154 143 135 -7,1% -5,6% -12,3%
LA 101 82 86 -18,8% +4,9% -14,9%
GOHANIERE
TIREPIED 643 638 693 -0,8% +8,6% +7,8%
SAINT-BRICE 91 96 115 +5,5% +19,8% +26,4%
SAINT- 948 981 967 +3,5% -1,4% +2%
SENIER-SOUS
AVRANCHES
PoNTs 460 482 443 4,8% -8,1% -3,7%
AVRANCHES 9 468 8 638 8 500 -8,8% -1,6% -10,2%
SAINT-JEAN- 459 437 399 -4,8% -8,7% -13,1%
DE-LA-HAIZE
MARCEY-LES- 1031 1113 1091 +8% -2% +5,8%
GREVES
Total 20611 19 348 19 068 -6,1% -1,4% -7,5%

15



P.P.R.l. de 17 communes du bassin versanh BeE. juin 2007

2.4.  Activité économique

Les activités économiques de la zone d’étude s@dt variées. Elles sont a dominante
agricole a 'amont de I'agglomération dVRANCHES ou une des principales sources de
revenus est la production laitiere.

Les bourgs de GJRDEVAL et de BRECEY permettent le maintient de hombreux commerces
qui drainent un rayon de clientele important, sid@nt jusqu’aux communes voisines.
Quelques PME sont également présentes sur leotegrile ces deux communes. Soulignons
que DURDEVAL a malheureusement perdu l'unité de fabrication ®egrenne qui lui
assurait un potentiel d’emplois conséquent.

L’agglomération d’A/RANCHES concentre une grande partie du bassin d’emplda dégion.
Les commerces de type grandes et moyennes sudanemombreux. On compte plusieurs
zones commerciales autour de la ville d®NCHES. Quelgues grandes entreprises sont
présentes, notamment dans les quartiersadg-BILBERT et de BINT-ETIENNE (fabrique de
cageots, établissements Leroy, etc...). On signélgatement la carriere LAINE située sur la
commune de 8NT-SENIER-SOUSAVRANCHES, qui produit des matériaux concassés, recycle
des gravas, etc... Cette derniere assure unetaa®iBTP importante.

Ce tissu économique est complété par un réseau vaeéi® d’activités artisanales,
commercgantes et de services.

2.5. Les Infrastructures

Deux routes départementales desservent la valléa &E. La RD 911 emprunte la rive
droite et draine I'essentiel du trafic entreRANCHES et SOURDEVAL. La RD 104 sillonne la
rive gauche entre VRANCHES et BRECEY. Cet axe secondaire joue un rble de dessertes
locales. La RD 79 et quelques chemins communauxfdoi suite au-dela de RECEY,
jusqu’aux communes de®dNIL-TOVE et de GIERENCELE-ROUSSEL

Plusieurs chemins communaux ou départementauxhiiesent la vallée den SEE et assurent
ainsi une communication entre les deux rives duvle On citera notamment la RD 104E a
TIREPIED, la RD 162 a ¥RNIX, les RD 104 RD 999 RD 79 &rBCEY, la RD 48 entre QVES

et LES CRESNAYS la RD 179 entreE MESNIL-GILBERT et LE MESNIL-ADELEE, la RD 55 a
CHERENCELE-RouUssELet les RD 977 RD 48 a0BRDEVAL.

De nombreuses routes départementales quadrillealerégnt la région et relient la zone
d’étude au reste du département. Signalons aif®DI@99 et la RD 39 afECEY, la RD 33 a
CHERENCELE-RoUssELet la RD 577 a QURDEVAL.

Au niveau de I'agglomération dRANCHES, le maillage routier se densifie, un grand nombre
de routes convergeant a ce niveau. L’autorouteeNG- RENNES (A 84) contourne
AVRANCHES par le Nord en franchissant en remblai le champoddation de.A SEe. Cette
ville est ainsi devenue un des points de passagd-8kad obligé.

Ce schéma routier est complété par un réseau des \ammmunales et départementales
secondaires qui assure les dessertes des nomlaew@abx de la région.
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On signalera enfin la voie ferréen€N — RENNES qui traverse I'extrémité ouest de la zone
d’étude, en desservant la gare SNCF \RANCHES. Cette ligne de chemin de fer est
quotidiennement parcourue par quelques trains sgpegionaux (TER).

2.6. Les aménagements hydrauliques et les dispafsitde protection

LA SEE a conservé un caractéere marqué naturel sur I'dmisede son cours. Outre les
franchissements routiers, il n'y a aucun aménageérhgdraulique important qui entrave
gravement I'écoulement du fleuve a 'amont de llagtgration d’A/RANCHES.

Les routes qui assurent les liaisons entre les dgas sont généralement construites sur des
remblais plus ou moins hauts, dont I'emprise au d&asse trés légerement celle des
chaussées (pente de talutage). Des ponts ancietypaleolte ou de section rectangulaire

assure le passage du cours d'eau. Leur ouverturevagmble, ces ouvrages n’assurent

toutefois pas toujours le transit des débits dee.cidn période de débordement ces
ameénagements en travers du lit majeur perturbens mu moins les écoulements

(rehaussement de la ligne d’eau a I'amont) sansémprence grave pour les terrains situés
I'amont. lls tendent plutdét a avoir un effet pdspour I'aval, en jouant le rble de casier de

rétention.

LA SEE a été historiguement beaucoup exploitée. De nambhiefs ont été créés pour
alimenter en énergie des moulins (utilisation déotae motrice de I'eau). Un grand nombre
de ces biefs subsistent aujourd’hui, ils sont s@svent privés. Leur entretien est donc a la
charge des propriétaires. lls sont généralemembealés par des prises d’eau (seuils,
vannages) qui permettent de réguler efficacememtdébit en temps normal. En période de
crue, le fonctionnement de ces ouvrages est inogpassibilité de submersion, de surverses
de dysfonctionnements, etc...).

LA SEE n’'est pas endiguée. Seule une petite levée de degté remarquée sur sa rive gauche
au niveau de la commune d’RANCHES, entre le pont de la voie SNCF etNt GILBERT. Ce
cordon de terre non compactée ne représente pgsateetion au sens strict du terme.

L’autoroute A84 traverse en remblai le champ dmatmon de LA SEE au niveau
d’AVRANCHES. Elle recoupe également la vallée de GUERINETTE sur la commune de
PONTs. Cet aménagement routier est susceptible de pertles écoulements de SEe en
période d’inondation centennale. Le débit est detebbligé de transiter par I'ouvrage
hydrauligue aménagé sous l'autoroute, au droithdpital d’AVRANCHES, et par le passage
inférieur de la RD 31 (quartieraBiT-ETIENNE), ce qui peut entrainer a 'amont immeédiat du
remblai, un rehaussement de la ligne d’eau.

LA PIVETTE a fait I'objet de nombreux aménagements hydraabgu_'ouvrage le plus
important a signaler est le busagdd800 sous I'h6pital d’ARANCHES. Ce ruisseau est en
effet couvert sur plus de 600 m de long, entre iquas le débouché de sa combe et
I’Autoroute A 84. A I'amont du bassin versant de PIVETTE, un autre busage important est
observable dans la zone industrielle e MAINDOCHERE (1800 de plus de 400 m de
longueur). Enfin, deux busages sont en place ai dwolotissement deA MAINDOCHERE
(0800 d’environ 50 m de longueur) et sous latelier chaudronnerie du quartier du
BouiLLANT (01500 d’environ 80 m de longueur). On préciseraapieatelier exploite encore
un bief pour faire fonctionner des machines outils.
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Sur les autres affluents de SEg, mis a part quelques biefs, les aménagements Uliglras
sont relativement rares. On signalera que :

Les cours d’eau sont frequemment franchis par rdeges construites en remblai
pouvant jouer un rble de rétention, en période rde.d 'effet est a priori favorable
pour I'aval du fait de I'écrétement de la crue.

Sur la commune ded®RDEVAL (quartier deLA BRUYERE) le tracé d’'une ancienne
voie de chemin de fer franchit en remblai la valthe ruisseau de’Y EURSEUL
(ouvrage non répertorié sur la carte topographiocaie).

Sur la commune ded®RDEVAL, quelques centaines de metres a I'aval du groepe d
maisons du quartier den BRUYERE, I'ancien site de production Guy Degrenne est
établi en travers la vallée déY EURSEUL Le ruisseau est couvert sous le batiment
principal (ouvrage hydraulique de section rectaagellde 2,10 m de large par 1,00 m

de hauteur).

LA GUERINETTE a été déviée dans les quartiers dBUBG-ROBERT et de BINT-
ETIENNE (communes de &NTS et d’AVRANCHES), suite a la construction de
l'autoroute A 84.

Enfin, sur la commune de MCEY-LES-GREVES dans le quartier du BEAU, une
vanne anti-marée est en place au débouché du auishe \ERGON (a I'aval de la
RD 911).
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3. Méthodologie et élaboration des documents ceapbgques

3.1. Méthode et démarche

La cartographie des zones inondables a été réabséé@ide d’'une méthode dite
géomorphologique Cette méthode consiste a interpréter les acadEgographiques du
terrain, afin de délimiter le lit majeur des codtsau, et si possible le lit moyen.

3.1.1. Présentation

Cette méthode se base sur des observations syspéesatde terrain le long des axes
d’écoulement, sur des enquétes menées aupres lEsivités, des administrations et des
riverains, et sur la prise en compte de la bibhpgie existante.

Les documents cartographiques ont été dressésiasid® deux étapes principales:

= Une premiere étape qui a consisté a parcourir diede de la zone d’étude
(reconnaissances pédestres des cours d’eau) afimedser une minute cartographique
par interprétation géomorphologique du terrain,spai recouper nos observations en
exploitant les photos aériennes disponibles (pihdarprétation). Des laisses de crue
(niveaux historiguement atteints par des cruesjlieers ouvrages hydrauliques ont
eégalement été relevés au cours de cette étapesseerdjuétes ont été menées aupres
d’habitants rencontrés sur le terrain.

= Une seconde étape a consisté a mener des enqu@tes ales municipalités et des
services de I'Etat concernés. Les communes, remée par un ou plusieurs élus, ont
éte systématiquement rencontrées. Il en est de ndémi@ DDE, de la DDAF et de la
DIREN. Le conseil Général de la Manche et la comemitédh de commune di&RANCHES
ont été consultés téléphoniquement. Cette secotajge éa permis de collecter de
nombreuses informations sur les crues historiqueesAdSEE et de ses affluents, de
compléter nos minutes de terrains en intégrantéemaissances des différents acteurs
locaux rencontrés et de prendre en compte la bjtefthie disponible.

Ce travail a abouti a I'élaboration de deux campgies distinctes : une cartographie
informative des phénomeénes naturels et une capgbgrales aléas.

Un troisieme document cartographique a été étahliglement aux deux premiers. Il s’agit
d’une carte de vulnérabilité présentant les bi¢rgjgipements potentiellement inondables.

3.1.2. Fonds de plan

Les observations de terrains ainsi que I'ensembld’idformation recensée au cours des
différentes enquétes réalisées ont été synthétiséedonds de plans topographiques au
1/10 000. Au niveau de I'agglomération &/RANCHES (communes de ANT-SENIER-SOUS
AVRANCHES, PONTS, AVRANCHES, SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE et MARCEY-LES-GREVEY la
carte d’aléa a fait I'objet d’un agrandissementfsad de plan cadastral au 1/5000.
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3.2.  Synthese bibliographique

L’analyse complete de la bibliographie figure emexe. Nous présentons ci-dessous sous
forme synthétique un récapitulatif des données @@ par les differentes études existantes.

Les diverses études nous permettent d’avoir deissddd crue pour plusieurs cours d’eau (cf.
tableau ci-dessous). Les données ne sont pas tsujoohérentes. Certaines études,
notamment les n°3, 4 et 7, n‘apportent pas d’infdrams directement utilisables pour la
réalisation du PPRI deA See. De plus, aucune étude ne précise I'étendue deote
inondable.

Par ailleurs, d’'une maniéere générale, le dimengorent des ouvrages routiers permettant le
franchissement des cours d'eau est souvent réalsésituation de crue décennale, a
I'exception de certains axes routiers majeurs arda de référence est la crue centennale. Le
PPRI prend comme référence la crue centennaleolesages dimensionnés pour la crue
décennale sont donc susceptibles de s’avérer isanffen cas de crue centennale.

Débits de crue provenant des études existantes

N° des études Superficie
) du bassin| Qo Qo Qso Q100 Q1990 Q1995
(cf. Cours d'eau 3 3 3 3 3 3
. . versant | (m°/s) | (m“/s) | (m%s) | (m¥s) | (m¥s) | (M°/s)
bibliographie)
(km2)
1 LA SEE a PONTS SOUSs " 60 100 20
AVRANCHES
2 LA SEE & AVRANCHES 410 53 66 70
56,8 LA SEE & AVRANCHES 460 63 100 79
LA SEE a 'amont du
6 ruisseau du MULIN DU ? 49 70 78
Bols
> LA BRAIZE a FONT 32 54 6.8 59
GILBERT
5 LA BRAIZE a LOLIF 25 7
LA GUERINETTE &
> PONTS 22 >
LA PIVETTE a la
9 confluence avecaA SEe 45 13,0 14,3

En paralléle, la DIREN nous a fourni les hydrograasmnsynthétiques mono-fréquence de la
Sée et de certains de ses affluents. Le tabledesseus récapitule les données qui nous
intéressent. Les résultats confirment les résutibtenus a partir des méthodes sommaires
utilisées dans les différentes études susvisées.
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Débits de crue provenant des hydrogrammes synthétigs mono-fréquence

Superficie
, du bassin| Qo | Q20 | Qso | Qoo Q100
Cours d'eau versant | (m¥s)| (m%s)| (m%s)| (m3s) | (m¥/s/km2)
(km2)

LA SEE a I'amont du ruisseau de 87.2 181 214 256 28.8 0.33
LA BOUANNE
LA SEE a I'amont du ruisseau de 149.8 261 309 37.( 41,6 0.278
GLANON
LA SEE a I'amont du ruisseau de 196.8 344 402 483 54.2 0.275
SAINT LAURENT
IéIAE?zE a I'amont du ruisseau du 257.8 42.2| 499 59 67.1 0.26
LA SEE a I'amont du ruisseau du 316,6 492| 58,0 69,8 78.1 0.247
MOULIN DU Bois
LA SEE a I'amont du ruisseau de 3745 555/ 651 78, 88.0 0.235
LA GUERINETTE
LA SEE a I'amont du ruisseau de 406,2 583 688 822 92.8 0.228
LA BRAIZE
LA SEe a I'estuaire 460,7 63, 740 895 101,0 0,219
LA BOUANNE a la confluence 23.9 50 6.0 71 8.0 0.335
avecLA SEE
LE GLANON a la confluence avec 32.0 100| 11,0 142 16.0 05
LA SEE
LESAINT LAURENT 2 la 249 | 76| 89| 107 120 0482
confluence aveca SEE
;EEBIEU a la confluence avea 43,1 106| 124 14¢ 16.8 0.39
Le Moulin du Bois a |i?. 207 50 59 71 8.0 0.386
confluence avec la Sée
La Guerln,ette a la confluence 24.0 50 59 71 8.0 0.333
avec la Sée
gaéfralze a la confluence avec|la 34.9 70 83 10.0 114 0.321
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3.3. Détermination de 'aléa de référence

La notion d'aléa est, quant a elle, complexe ehdkiples définitions ont été proposées. Nous
retiendrons la définition suivante, aussi impaeaju'elle puisse étrd'aléa traduit, en un
point donné, la probabilité d'occurrence d'un phénonene naturel de nature et
d'intensité définies

L’aléa de référence correspond & I'événement ceafeau le plus fort événement connu s'il
présente une fréquence supérieure a 100 ans.

La définition du phénomene naturel étudié est laasie :inondation liée aux crues des
fleuves, des rivieres et des canaux

Les principaux paramétres nécessaires pour évidiéa inondation sont les suivants :

o0 la période de retour des crues,

o la hauteur et la durée de submersion,

o lavitesse du courant,

0 éventuellement le volume de matiére solide trariéqdébit solide).

> Période de retour des crues :

Les débits et l'intensité sont d'autant plus imgus que la période de retour est plus
grande. Les événements les plus souvent représemtéda carte d'aléa sont les
inondations provoquées par la crue décennalg € par la crue centennales(g).

Rappel: La crue de référenceest la crue centennale ou la plus forte crue cersnelle
présente une fréquence supérieure a 100 ans.

L’estimation des débits de crue probables pour pdrgde de retour donnée peut étre
obtenue de deux manieres :

- par l'utilisation de méthodes sommaires (stajists ou pseudo-déterministes). Ces
méthodes ne permettent que des approximations ues Iesultats sous forme
d’intervalle doivent étre exploités avec prudence ;

- par une analyse statistigue des débits mesurésnea ou plusieurs stations
limnimétriques. Cette analyse permet d’obtenir désultats fiables a condition
d’avoir une période d’observation longue et corginu

- par extrapolation a partir de bassins versansng@dont I'hydrologie est connue.

Dans le cas de la présente étude, on compte tadisrss limnimétriques :

- LA SEE & (HERENCELE-ROUSSEL
- LA SEe a TIREPIED,
- LA BrAIZE a LOLIF.

! Un événement centennal est un événement donritadpéde retour est égale a 100 ans. La périodetdar

est un intervalle de temps séparant en moyenne gleénomenes de méme ampleur. Un phénomene de @ériod
de retour 100 ans a 1 chance sur 100 de se prooluictétre dépassé chaque année. Le phénoménecainte
correspond donc au phénoméne qu’on verrait en nmeyé&nfois par siécle si I'on disposait d’'une trésdue
période d’observation.

L’événement dit centennal correspond bien a l'esfgrila loi sur l'indemnisation des victimes detmsmophes
naturelles puisqu'a I'échelle humaine, il présentearactére exceptionnel.

De plus, indéniablement, ce temps de retour coorabsp la durée considérée, par les assureurs, comlegs
actuarielle des biens.

22



P.P.R.l. de 17 communes du bassin versanh BeE. juin 2007

Malheureusement, les données de ces stations mepasrsuffisantes car les périodes
d’observation sont trop courtes et les donnéesmpbetes.

La DIREN a utilisé la méthode QdF (débit-durée-frénce) du CEMAGREF pour
construire des modeles régionaux a partir d’'unéostade référence. Elle obtient des
hydrogrammes synthétiques mono-fréquence en ditf@rpoints deLA SEE et de ses
affluents. Ses résultats confirment les résulthteraus a partir des méthodes sommaires
utilisées dans plusieurs études (cf. bibliographimus reprenons donc les résultats de la
DIREN ; pour la crue centennale, les pics des hy@dmmes sont les suivants :

- Temps de
Superficie du .
) ; Q100 montee
Cours d'eau bassin versant 3
(m°/s) de la crue
(km2) i
(jours)
La Sée a I'amont du ruisseau de la Bouanng 87,2 8 28, 2,0
La Sée a I'amont du ruisseau de Glanon 149.,8 41,6 A4 2
La Sée a I'amont du ruisseau de St Laurent 196,8 ,2 54 2,6
La Sée a I'amont du ruisseau du Bieu 257.8 67|1 2.8
La Sée a I'amont du ruisseau du Moulin du Bois 816, 78,1 3,0
La Sée a I'amont du ruisseau de la Guérinette 374,5| 88,0 3,2
La Sée a I'amont du ruisseau de la Braize 406,2 8 92, 3,2
La Sée a I'estuaire 460,7 101,¢ 3.4
La Bouanne a la confluence avec la Sée 23,9 8|0 1,5
Le Glanon a la confluence avec la Sée 32,0 16,0 1,3
Le St Laurent a la confluence avec la Sée 24,9 12,0 1,3
Le Bieu a la confluence avec la Sée 43,1 16(8 1,6
Le Moulin du Bois a la confluence avec la Sée 20,7 8,0 1,3
La Guérinette a la confluence avec la Sée 24,0 8|0 1,4
La Braize a la confluence avec la Sée 34,9 11,2 1,6

Tableau : Débits de crue centennaux

Ces débits s’avérent supérieurs aux débits attpemtdes crues historiques (cf. analyse
bibliographique)La crue de référence est donc la crue centennale yratous les cours
d’eau étudiés.

Remarque lorsqu'on se rapproche de l'estuaire ide SEE, la marée ainsi que les
conditions atmosphériques peuvent avoir une infleeprédominante. Pour des débits
faibles a modérés, l'influence de la marée suligees d’eau se fait sentir jusqu’aIST-
ETIENNE. La prise en compte d’'une conjonction des deuxnéwgnts «crue » et
« marée » conduit a un accroissement considéralie période de retour de I'événement
conjugué. Par exemple, au droit denP-GILBERT, une crue décennale conjuguée a un
coefficient de marée égal ou supérieur a 100 egtvénement risquant d’apparaitre une
fois tous les 117 ans et ce sans tenir compte ddweatuelle dépression barométrique !
Mais peut étre qu’'une crue centennale conjuguéeea marée ayant un coefficient
«normal » représente un aléa encore plus élev&& difficile, sans modélisation, de
définir un événement de référence conjuguant aitalé crue, la marée et les conditions
atmosphériques.

Il est acquis que la marée perturbe les écoulentenis SEe a I'approche de I'estuaire, a
en juger par les différences de niveau dans hailieur, entre la marée basse et la marée
haute. L'analyse géomorphologique intégre cetteu@mice qui peut se traduire par un
rehaussement de quelques décimétres de la ligaa dans le champ d’inondation.
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Les caractéristiques morphodynamiques (tracé, pemtlong, vitesse de montée des eaux,
erosion, alluvionnement...) de la riviere permettelet cerner l'importance relative que
revétent les autres parametres. Dans le cadrepitédante étude :

» Les débits solides sont faibles et ne concerneatlgdransport de limons provenant soit
des berges érodées soit de la mer, et de flotanigant cependant créer des embacles. Il
ne présente pas d'intérét de porter cette indicatio la carte d'aléas.

» La hauteur et la durée de submersion ont une impoet considérable dans la majeure
partie du champ d'inondation. Pour la crue cenfenni@s hauteurs d'eau y sont
importantes et la durée de submersion peut étreidénable (jusqu’a 30 jours voir plus).
Hauteur d'eau et durée de submersion sont fortencentélées, sauf situation
topographique particuliere (on observe parfois @eints bas dans le lit majeur
occasionnant une forte hauteur d’eau pendant pitssjeurs).

» La vitesse du courant dans le lit majeur est gémd@ent faible, compte-tenu des pentes
en long tres faibles de la vallée.

3.4. Les documents cartographiques

3.4.1. Cartographie informative des phénomenes natels

Les cartes informatives des phénomeénes naturelgysent les lits mineurs des ruisseaux,
identifient I'emprise des zones inondables (litgeues des cours d’eau) pour un événement
de référence donné (centennal dans le cadre de éétde), présentent les secteurs
historiguement inondés et décrivent les divers agéments hydrauliques présents (biefs,
busages, ponts, etc...).

3.4.2. Lacarte d'aléa

La carte des aléas a été dresseée parallelemerdagtéainformative. Les terrains relevant du
domaine maritime en ont toutefois été exclus. Asaslimite aval (communes RARANCHES

et de MARCEY-LES-GREVEY est fixée par la RD 973 (RT-GILBERT) et la RD 911. Les
enveloppes des zones inondables établies sur ta o#brmative ont été reprises pour
I'élaboration de ce second document. La carte d’alattache a mettre en avant des secteurs
plus inondables que d’autres, en tenant compte adengtres tels que hauteurs d’eau et
vitesses d’écoulement.

Le degré de l'aléa inondation d’'un point donné déedhéoriquement du croisement des
paramétres hauteur d’eau/ vitesse d’écoulemensgle ces valeurs sont disponibles. A
hauteur d’eau égale, une augmentation des viteésesulement fait croitre le degré d’aléa.

A titre indicatif, le tableau ci-dessous préseat@iille d’aléa résultant du croisement hauteur
d’eau/vitesse d’écoulement, retenue par le guidbodélogique des P.P.R.I..
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Vitess¢ Faible (<0,2 m/s) Moyenne Forte (> 0,5 m/s)
Hauteur (Stockage) (0,2m/s<V<0,5 m/s)| (grand écoulement)
(écoulement)

<50 cm Faible Moyen Fort
Compris entre 50 et Moyen Moyen Fort
100 cm
> 100 cm Fort Fort Trés Fort

Dans le cadre du PPRI de SEE, nous ne disposons pas de valeurs de vitessesutbérent.

En effet, seule une modélisation mathématique fmunir plus ou moins précisément de
telles données. La méthode géomorphologique nermgi pas. Compte-tenu des pentes en
long tres faibles de la vallée, on peut estimeenyériode de crue les vitesses d’écoulement
sont plutét faibles dans une grande partie du chdimpndation et que I'eau a tendance a
stagner. A l'inverse, dans certains cas les vigegtécoulement peuvent connaitre des
accélérations notables du fait de pentes fortemljeodeLA PIVETTE a AVRANCHES) et/ou de

la présence d'obstacles chenalisant les écouleméniartier de SINT-ETIENNE a
AVRANCHES).

L’aléa inondation a donc été établi sur la base kiasteurs d'eau susceptibles d’étre
rencontrées dans le champ d’inondation, tout eanecompte des pentes et des obstacles qui
peuvent dans certains cas influencer les viteséesulement.

En l'absence de données précises sur les viteséesutément, le guide méthodologique
P.P.R.l. propose deux classes d'aléa :

- Hauteur d’eau inférieure a 1 m = aléa faibleou moyen

- Hauteur d’eau supérieure ou égale a1 m = aléa fort.

C’est cette grille qui a été retenue dans le cddrP.P.R.I. deA SEE, en classant les terrains
submergés pamoins d'un métre d’eau en aléa faibled’inondation (indicé 11), et ceux
recouvert paplus d’'un métre d’eau en aléa fortd’inondation (indicé 12). Précisons que les
lits mineurs ont systématiquement été classés émfalt d'inondation selon des bandes de
10 m de large de part et d’autre des axes d’écarnérsoit 20 m au total.

Cette grille a été adaptée dans les secteurs ouitEsses d’écoulement sont susceptibles
d’augmenter. En effet, lorsque certains paramdamssent présager des accélérations des
vitesses d’écoulement, nous avons jugé qu’aveagasldécimétres d’eau l'aléa inondation

devait étre considéré comme fort. Les risques thémeément de personnes par le courant
deviennent alors non négligeables.

Deux autres types de zones inondables ont étéliritso:

- Le premier type caractérise des secteurs trétéefaent inondables (aléa trés faible)
qui, compte-tenu de certains paramétres (pentedhig points bas, etc...) peuvent
étre atteints par des débordements résiduels ((Beae de quelques centimetres). Ce
type d’'aléa a été indicé IR (R comme résiduel).| S®usecteur est concerné sur la
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commune de MRCEY-LES-GREVES |l s’agit du quartier du Breau a 'amont de la
RD 911 qui est exposé aux débordements résiduelsisheau du ¥FRGON

- Le second type traduit les risques de surversebikfs éloignés des lits majeurs et
situés a un niveau nettement plus élevé que les abeau (déversement d’'une lame
d’eau plus ou moins importante sur des terraingsita I'aval d’'un bief). Ce type
d’aléa a été indicé IB (B comme bief).

3.4.3. Carte de vulnérabilité

Les constructions, les aménagements et les équipienegposés aux inondations ont été
identifiés. Les propriétés menacées d’isolemengtdhimises en avant par rapport a celles qui
peuvent étre évacuées relativement facilement.idomex qu’afin de ne pas surcharger
inutilement les documents, il a été choisi de faipparaitre uniquement les biens inondables
ou partiellement inondables et de ne pas opter jgodralisation d’'une carte d’occupation du
sol.

Le réseau routier a été souligné. Il est idenéfl@aide d'étiquettes positionnées au niveau des
franchissements par les cours d’eau.

Certains batiments tels que les mairies, les gemelées, les centres de secours et la Sous-
Préfecture d’A'/RANCHES ont été signalés, bien qu’aucun ne soit situéome inondable.

3.5.  Approche historique des phénomenes naturels

Nos investigations de terrain, la consultation aehives et 'enquéte menée aupres des élus,
de la population et des services déconcentrésktatlont permis de recenser un certain
nombre d’événements qui ont marqué la mémoire aolle ou qui ont été relatés par les
médias.

Les informations collectées permettent d’apprédiectivité hydraulique sur chaque
commune, mais il convient de les considérer avee certaine prudence. En effet, de
nombreux travaux (travaux de génie civil, nettoyadge berges, opérations de curage,
constructions, remblaiements, modification de ligeation du sol, etc...) ont pu étre menées
dans des zones historiquement touchées. La tratispaun phénomene historique dans le
contexte actuel est donc délicate.

La densité des informations historiques et leucisién sont beaucoup plus grandes dans les
zones habitées ou fréquentées régulierement ; desic dans ces secteurs que les
phénomenes historiques sont les mieux connus.

Les épisodes de débordementdéSeE sont relativement fréquents. En effet, le fleuod de

son lit presque chaque année, parfois méme plgsieig par an. Précisons que le lit mineur
est souvent saturé pendant presque toute la périedmale (de la fin de 'automne au début
du printemps). Les crues de faible période de reteuraduisent par des débordements plus
ou moins localisés qui occupent une partie du éjeur.

Pour les crues de période de retour important&ee envahit rapidement son lit majeur et
I'eau peut stagner plusieurs jours, voire localenpdnsieurs semaines a quelques mois. Les
crues se produisent la plupart du temps en hiviées Bont beaucoup plus rares en période
estivale.
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Plusieurs dates d’inondations marquantes ressatesnénquétes réalisées aupres des mairies.
LA SEE a ainsi connu de fortes crues €v62 1926 hiver 1956 1947 ou 1949juin 1951,
octobre 1965 décembre 1966juin 1973, 1974 31 mai 1981 15 février 199Q avril 1995,
octobre 1996 novembre 1998 déecembre 1999 novembre 2000 Plusieurs faits
d’'inondations nous ont également été signaléedesuaffluents daa See. L’ensemble de
I'information obtenue est récapitulé commune panemne dans le tableau ci-dessous, ainsi
gue sur les cartes informatives.

Précisons en ce qui concerne lhistorigue des cdeesA SEE que le tableau énumere
uniquement les biens et équipements touchés pdelerdements, ainsi que quelques détails
sur les durées de submersion et les origines dmimmes crues. Quelques communes
n'apparaissent pas dans ce tableau car a leurunive8EE concerne uniquement des espaces
naturels. Il est bien sdr sous-entendu qu’'a chapgeaade crue, c’'est I'ensemble du bassin
versant qui a subit des inondations.

Commune Date Phénomeéne

D
)

SOURDEVAL Régulierement| Crue deLA SEE, la maison située a I'amont immédiat d¢
RD 977 est régulierement inondée par quelques @d@s
d'eau. Le propriétaire a construit un muret quidted
réduire I'impact des inondations.

-

Les abords de la station d’épuration située a l'alalal
RD 977 sont également inondés en période de farte ¢

Décembre 1966Crue du ruisseau deL’Y EURSEUL, l'usine Lebrun situé
et 1999. dans le quartier dea THEBAUDIERE a €été inondée par spn
bief.

D

Décembre 1966Crue du ruisseau deL’Y EURSEUL, une partie de l'usine
Letavernier a été inondée (non localisée).

Date non Crue du ruisseau deL’Y EURSEUL, I'usine du quartier de
précisée LAUNAY a été partiellement inondée, suite a un viglent
orage. La voie d’accés a cette usine a égalemémbépée
(pont emporté).

CHERENCELE- |1926 et 14 Crue de LA SEeE, le secteur des moulins desL#s a été
ROUSSEL février 1990 |inondé (limite communale avecRBUAINS) et son chemi
d’accés submergé par quelques décimeétres d’'eaprdsja
un habitant de ce quartier, les crues de 1926 &B€6 onf
eu la méme intensité.

-

En 1990, la RD 911 a été submergée a l'aval dage
(circulation interrompue). Une propriété situégaadl de
la RD 911 (entreprise de récupération de ferraibe
également été inondée. L'eau inondant la RD 911 se
rabattait vers le lit mineur de la Sée en travdrsatte
propriéte.

N—r
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Réguliérement
dont en 1990

Crue deLA SEE, le moulin daA LANDE (Nord du village
est régulierement inondé. Entre 30 et 40 cm d'eat
envahi son rez-de-chaussée en 1990.

N

d

~

ont

ues

des
qgues

LE MESNIL- Régulierement|Crue du ruisseau deLA GASTEBOISIERE, ce cours d’eau
ADELEE déborde régulierement sur le chemin communal rele)
RD 179 et la RD 79.

LE MESNIL- Dates non Crue deLA SEE, la RD 179 a été submergée par quelques

GILBERT précisées décimetres d’eau a plusieurs reprises.
Régulierement|Crue du ruisseau deLA BOUSSARDIERE, ce cours d’eal

déborde régulierement a I'amont de la RD 911, iaouy
ainsi quelques terrains.

LESCRESNAYS | 1947 ou 1949, |[Crue de LA SEE, plusieurs maisons situées dans le lit
1990, 2000 et [majeur, le long de la RD 48, ont été inondées etV I8
régulierement. | 1949, 1990 et 2000. La crue de 2000 serait la futte

crue connue sur la commune deseENAYS depuis 194

(ou 1949).

La RD 48 est également régulierement submergée par
guelques décimetres d’eau.

Régulierement|Crue des ruisseaux delLA LOTERAEE et de LA
BITARDIERE , la RD 79 est de temps en temps inongdée,
200 m a I'Ouest du village.

CUVES Régulierement|Crue du ruisseau de GANON, des terrains so

régulierement inondés a 'amont de la RD 911.

BRECEY Hiver 1956 Crue deLA SEE, la durée de submersion a été tres longue,

des terrains ont été inondés pendant 3 mois.

Juin 1973 Crue de LA SEE suite a un violent orage, des terrains
été inondés.

Régulierement|Crue de LA SEE, les batiments des services technid
communaux situés auoRT DE PIERRE sont régulierement
inondés.

Régulierement|Crue de LA SEE, les abords du moulin du quartier de

dont en 2000 |GENTERIE sont partiellement inondés. En 2000, un
batiments a été inondé, une lame d'eau de que
centimetres a franchi une ouverture.

VERNIX Octobre 1965 |Crue deLA SEE, le cours d’eau a débordé pendant eny

2 mois.
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De temps en |Crue du ruisseau deL’AUNAY-BARON, ce petit cours

temps d’eau sort parfois de son lit et divague en digeciil’'ung
habitation du hameau deA uNAY-BARON (débordements
faibles).

LA GOHANIERE | Dates non Crue deLA SEE, la RD 104 a été submergée par quelgues
précisées décimetres d’eau a plusieurs reprises.

1974 Crue deLA SEE, le cours d’eau a débordé pendant 4 mois
entre octobre 1974 et février 1975.

TIREPIED Juin 1951 Crue deLA SEE, suite a un violent orage.

31 mai 1981 |Crue deLA SEE, a la suite de 28 jours de pluie au mois$ de
mai, 2,48 m ont été mesurés a l'échelle du Pont de
TIREPIED.

Dates non Crue du ruisseau duMOULIN DU BoIs, la maison situége

précisées en rive droite a 'amont immédiat de la RD 911 @dé
inondée a plusieurs reprises.

SAINT-SENIER- | Dates non Crue du ruisseau de RLORETTE, la RD 104 a étg
Sous précisées inondée a plusieurs reprises dans le quartier duti De
AVRANCHES PALORETTE.

2000 Crue du ruisseau de RLORETTE, les abords de
'ancienne filature située dans le quartier dROSIER ont
éte partiellement inondés.

2000 Crue du ruisseau deLA PIVETTE, les abords d'unge
maison du lotissement deA MAINDOCHERE ont été
inondés suite a I'obstruction d’un busage.

PONTS Régulierement|Crue du ruisseau deLA GUERINETTE, de nombreuk
dont en 1987, |terrains sont inondés, en 2000, l'acces a la fedag

1990 et 2000 |[CAVIGNY a été submergé par plusieurs décimétres d’'eau
(ferme isolée). A GUERINETTE contribue a I'inondation du
quartier de SINT-ETIENNE d’AVRANCHES.

AVRANCHES 1762 Crue de LA SEE, un certificat de baptéme de I'époque

rapporte la phrase suivante : « église de1® inondées|,

seules les croix du cimetiere dépassaient »
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31 mai 1981,
15 février 1990
avril 1995, 11
novembre 200(

Crue de LA SEE, les abords d’'une entreprise située etltre
SAINT-ETIENNE et LE BOURG ont été partiellement inondgs
en 2000, malgré I'existence d’'un remblai.

Le quartier BINT-ETIENNE est régulierement inondé, un
fort courrant emprunte la RD 31 et plusieurs détiesp
d’eau submergent les terrains. De nombreuses nwjson
entreprises et infrastructures sont inondées. Let pie
SAINT-ETIENNE a du étre fermé a la circulation en 1990|par
mesure de sécurité (ouvrage presque en chargejonvi
70 nT transitaient par ce pont (mesure effectuée par la
subdivision de la DDE). Un préau et le vide saratal’'un
batiment préfabriqué de I'école du quartier deiNn$-

ETIENNE ont déja été inondés en 1990. Une laisse de|crue

du 15/02/1990 repérée sur un mur de I'école de &aya
indique une hauteur d’eau historique de plus demiGur
la berge de la rive gauche de SEe. Une autre laisse de
crue du 31/05/1981 est repérée sur une pile du gent
'autoroute, elle se situe a +1,1 m du terrain redtu

1982, 1987,
2000

Crue du ruisseau deLA PIVETTE, I'hOpital d’AVRANCHES

a été inondé en 1982. Le service cardiologie et| des

laboratoires ont été envahis par quelques décimdieau.

L’atelier de chaudronnerie du quartier dOUBLLANT a été
inondé plusieurs fois. En 1987, 1,04 m d’eau onbénles
bureaux, tandis que la cour était submergée pairoenv
1,3 m d’eau. Des logements attenants au batimenette
entreprise ont également vu leur cave inondée.

On ajoutera que ce ruisseau a connu 3 crues en(R00(
juillet, septembre). Des habitations ont ainsisétéstrées 3
fois et la route de la combe den PIVETTE a subi
d’'importants dégats (chaussée ravinée).

Date non
précisée

Crue d'une combe de la bordure ouest de la ville
d’AVRANCHES. Une combe drainant une partie des eaux
pluviales d’A/RANCHES a divagué en direction de
'Autoroute A 84. Le sens de circulation en direatide
CAEN a été partiellement inondé par quelques centimgetre
d’eau.
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SAINT -JEAN-
DE-LA-HAIZE

31 mai 1981,
1990, avril
1995, 1
novembre
1998, décembr|
1999,
novembre 200(

Crue deLA SEE, les abords d’'une ferme du quartierLde
HAIzE ont été atteints en 1990 (batiments non inon
Deux maisons situées dans le lit majeur au drowiliage
sont régulierement inondées. La personne habita
Aanaison la plus proche du village procede a devéslee
chaque crue depuis 1990. Ainsi en 1990 elle a oot
montée des eaux de 25 cm/heure. Dix centimetresu
ont envahi une piéce située de plein pied le 1998}
40 cm le 18/12/1999, 50 cm le 27/12/1999 et eny
30 cm le 21/11/2000. Le plancher de sa cuisinelesgé
d’environ 60 cm par rapport a la piece située a@mgbpied
a été atteint en 1990, 1995 et le 8/11/2000 (1@@au
dans la cuisine ce jour). Le pic de crue du 8/10@2¢est
situé a 7H30.

Elle ajoute qu'elle a constaté qu’avant 1990, legaux
atteints par les inondations de SEe étaient généraleme
plus bas.

Une maison est cernée par les débordements a e
500 m au Sud-Ouest du village. L'eau n’atteint ¢bois
pas les niveaux habitables. Par contre la RD 31

de métres de long (circulation interrompue). Laecde
1990 a été importante dans ce secteur.

submergée par environ 40 cm d’eau sur quelquesioest

1és).

Nt |

iron

nt

NViro

est

Régulierement

Crue de LA BRrAiZE, la RD 458 est reguliereme
submergée en période de crue (jusqu'a 70 cm d’eala
chaussée).

nt

MARCEY-LES-
GREVES

31 mai 1981

Crue de LA Sek, a l'aval du PNT-GILBERT, le fleuve g
atteint la facade d’'un batiment, sans pénétrantetieur.

Régulierement

Crue du ruisseau du \ERGON, les terrains plus ou moi
marécageux du lit majeur sont régulierement inorete
hiver.

S

1989

A titre d’'information, on indiquera qu’en 19B9maréea
inondé le chemin du rivage (GR 223) ainsi que lewrds
de guelques maisons situées a I'aval de la RD 8Qkif

d’eau sur le chemin du rivage).
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On ajoutera a cette liste les arrétés de cataddromiurelle liés a des inondations et
concernant la zone d’étude.

Commune Dates des phénomeneg Dates des arrétes
(début/fin)
SOURDEVAL 11/02/1990 — 17/02/199( 1. 14/05/1990
24/10/1998 — 25/10/1999 23/02/1999
25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
CHERENCELE-ROUSSEL 14/02/1990 — 17/02/199( 16/03/1990
25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
LE MESNIL-TOVE 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
LE MESNIL-ADELEE 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
LE MESNIL-GILBERT 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
LESCRESNAYS 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
12/11/2000 — 13/11/200( 03/04/2001
CUVES 24/10/1998 — 25/10/199¢§ 16/04/1999
25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
25/08/1999 — 25/08/1999 14/04/2000
12/11/2000 — 12/11/200( 03/04/2001
BRECEY 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
VERNIX 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
LA GOHANIERE 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
TIREPIED 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
SAINT-BRICE 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
SAINT-SENIER-SOUS 25/12/1999 - 29/12/1999 29/12/1999
AVRANCHES 07/05/2000 — 07/05/200( 29/09/2000
PONTS 17/01/1995 — 31/01/1994 06/02/1995
19/05/1999 — 19/05/1994 29/09/1999
25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
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AVRANCHES 04/10/1987 — 04/10/1987 02/08/1988
11/02/1990 — 17/02/199(¢ 14/05/1990
17/01/1995 — 31/01/1994 06/02/1995
19/05/1999 — 19/05/1999 29/09/1999
25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999
07/05/2000 — 07/05/200d 29/09/2000
12/11/2000 — 13/11/200¢ 03/04/2001

SAINT-JEAN-DE-LA HAIZE 14/02/1990 — 17/02/199( 16/03/1990
17/01/1995 — 31/01/1994 03/05/1995
19/05/1999 — 19/05/1999 29/09/1999
25/12/1999 — 29/12/1994 29/12/1999
12/11/2000 — 13/11/200¢ 03/04/2001

MARCEY-LES-GREVES 25/12/1999 — 29/12/1999 29/12/1999

3.6. Analyse géomorphologique et

détermination deszones

inondables, élaboration des cartes informatives etes cartes d’aléas

On rappellera que la méthode utilisée nous a coaduiendre en compte deux niveaux d’'aléa
qui dépendent des hauteurs d’eau a attendre dankdenps d’inondation.

- O<hauteurdeau<1l,0m=>=>

- hauteurd'eau >1,0m

aléa faible d’'inondation (11)

= aléa fort d’inondation (12)

Rappelons également que certains secteurs polemtgit exposés a des débordements
résiduels ou a des surverses de bief ont été slasspectivement ealéa tres faible (IR)ou
enaléa « surverse de bief (IB)

Remargue: Les berges des cours d'eau ont été systématinteniassées en aléa fort
d’'inondation, selon des bandes de 10 m de largeckaque rive, afin de se prémunir
d’éventuels phénomeénes d'érosion de berges endeéde crue, et pour matérialiser de
possibles débordements localisés non représentlnidss cartes, car trop étroits.

La largeur souvent importante des lits majeurs pemmx cours d’eau de s’étaler en période
de crue, ce qui entraine des hauteurs d'eau souwmérieures a 1 m. De l'aléa faible
d’inondation a donc été le plus souvent affichésdarreste des champs d’inondation.

Certains secteurs ont cependant été identifies apoovant étre submergés par une lame
d’eau supérieure a 1 m. Il s'agit soit de terraigés a 'amont d’obstacle, soit de secteurs ou
le lit majeur se rétrécit significativement, soé goints bas signalés par des habitants. Ces
secteurs ont donc été classés en aléa fort d'itimmda
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En dehors des lits mineurs, les vitesses d’écoulesnt supposées lentes dans la plupart des
zones inondables, compte-tenu des pentes faiblegudils en long des vallées. A titre
indicatif, la pente en long dea SEe est souvent inférieure a 1%. A priori, 'absenae d
donnée sur les vitesses d’écoulement ne faussepdena détermination de I'aléa.

Quelques secteurs ou les vitesses d'écoulementepeunanifestement s’accélérer ont été
remarqués. La grille d’aléa ci-dessus a alors étélifte en conséquence, en estimant
gu'avec undame d’eau d’environ 50 cm de hauteur et des vitess pouvant atteindre,
voire dépasser, 0,5 m/s, I'aléa inondation devaitré considéré comme fort

On précisera que pour la détermination des zorwewlables, il a été tenu compte des risques
d’embacles, notamment au niveau des ouvrages Higlras. Les berges des cours d’eau sont
souvent boisées et, malgré un entretien régules ctiutes de branches ou d’arbres dans ou a
proximité des lits mineurs ne sont pas a écartarpé&iode de crue, les cours d’eau sont
susceptibles de transporter tout type d’élémemtisafits (y compris des objets entreposés)
présents dans les champs d’inondation, méme awwitksses d'écoulement faibles. Les
ponts sont par nature trés vulnérables aux embatitedavorisent en effet souvent le
coincement et 'enchevétrement des flottants déslaar les cours d’eau.

De plus, il convient de tenir compte que les ougsagydrauliques sont dans certains cas
exposes a des phénomenes de colmatage par des,lichofait des faibles pentes en long.
Leurs capacités d’écoulement peuvent étre ainwrfeent réduites.

3.6.1. Lavallée dea SEE

LA SEE prend sa source sur la commune d@rDEVAL (limite communale Est) selon deux
bras distincts LA SEE BLANCHE et LA SEE Rousse Ces deux cours d’eau, paralléles et
distants entre eux de quelques centaines de me&asjoignent audNT DE SEE, a I'amont
immédiat de la RD 977. lls forment alars SEE.

Son lit mineur forme de nombreux méandres qui gaelit les pentes trés faibles de la vallée.
Sa section est globalement étroite par rapportsupeerficie du bassin versant drainé. Il est
ainsi souvent saturé en période hivernale. Sesrdilmes augmentent notablement a son
embouchure dans |laak bu MONT-SAINT-MICHEL.

On ajoutera queLA See traverse des terrains meubles tres érodables. tDEes
d’affouillement ont été observées sur ses bergedeaombreux points.

3.6.1.1. La Sée Blanche

LA SEE BLANCHE prend naissance dans les quartiers AIeRICHARDIERE et des HUTES-
LoGES Elle emprunte une vallée large de quelques digaide metres en formant de
nombreux petits méandres. Elle recoit les eauxldgiqurs affluents, essentiellement situés
sur sa rive droite. Le plus important d’entre eskle ruisseau den CHESNAYE qui débouche
au lieu-ditLA BECQUELLERIE Son lit mineur est matérialisé par un fossé g&qroximité de
sa source. |l s’élargit progressivement vers I'at@lit en restant peu profond. L’étroitesse de
son lit mineur peut favoriser des débordements plusnoins importants sur les deux rives,
en cas de fort débit de crue.

LA SEE BLANCHE atteint le quartier du BULIN-FOULON ou plusieurs batiments sont
aménageés sur un remblai en travers du lit majdie.fEanchit ensuite la RD 82 (ouvrage de
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type cadre d’environ 4 frie section). Le passage du cours d’eau sous fiesemds est assuré
par une busel2000, dont I'entonnement sinueux et la pente e lwas faible semblent
réduire fortement les capacités d’écoulement evgratufavoriser des dépéts et la formation
d’embécles. On signalera que des conduites soéédien travers du pont de la RD 82 et
réduisent ainsi son ouverture. Des débordementsasattendre a ce niveau compte-tenu des
conditions d’écoulement relativement contraignantéans un tel cas de figure, I'eau
s’'accumulera contre le remblai des batiments. UWienue d'eau de plus d’'un métre de
profondeur peut ainsi se former (aléa fort). Endmsurverse, une lame d’eau d’au maximum
guelques décimetres de hauteur (aléa faible) eravalnie partie du remblai puis franchira la
RD 82.

A l'aval de la RD 82, Un remblai aménagé en riveitdr renvoie les débordements en rive
gauche. b SEE BLANCHE peut ainsi submerger des terrains sur plusieutsemée largeur.
Toutefois en cas de surverse sur la RD 82, ell¢ @galement atteindre le remblai de la rive
droite, ce secteur étant de niveau avec la chautséa départementale. L'ensemble de ce
secteur est classé en aléa faible.

LA SEE BLANCHE serpente ensuite en direction doNP DE SEE. Son champ d’inondation peut
atteindre quelques dizaines de métres de largesihduteurs devraient étre inférieures a un
metre (aléa faible).

3.6.1.2. La Sée Rousse

LA SEE RoussE prend sa source dans les quartiersLdd-IEFFE BOuLAY et deLA NOE
AMBRIERE. Elle emprunte une vallée morphologiguement idpmti a celle deA See
BLANCHE, qui lui permet de divaguer sur quelques dizaides metres de largeur au
maximum. Seul un rétrécissement notable est vishlequelques centaines de métres de
longueur, a l'aval de la RD 82. Elle traverse unaste zone naturelle composée
essentiellement de prairies et recoit les eauxutdgges affluents situés sur sa rive gauche.
Elle est franchie par plusieurs routes en remb®d) 82, RD 499, RD 182), qui selon leur
hauteur et en cas dobstruction des ouvrages hlguas, peuvent entrainer des
accumulations d’eau importantes (aléa fort dansicer cas).

Huit cents metres a 'amont de sa confluence axe8ee BLANCHE, elle longe le hameau du
MOULIN D’ESSON((rive droite), dont au moins deux maisons sonempillement inondables.
Ces deux habitations se situent quasiment de niaeec le reste du champ d’inondation. Le
hameau est desservi depuis la rive gauche par emiohcommunal construit sur un Iéger
remblai. Un pont (2 cadres d’environ 1,5 de section chacun) assure le passage du cours
d’eau. L'inondabilité de ce secteur est grandensentlitionnée par le fonctionnement de cet
ouvrage. En effet son obstruction ou sa saturagiminainera un réhaussement de la ligne
d’eau a I'amont du chemin, ce qui peut se tradp@requelques décimetres d’eau (aléa faible)
au niveau des deux maisons.

Le champ d’inondation den SEE Rousses’élargit a I'approche de la confluence avecSEE
BLANCHE. A ce niveau d’'anciens chenaux d'écoulement faielet marqués peuvent
favoriser son étalement.

3.6.1.3. La Sée

LA SEE franchit la RD 977 a I'aval immédiat de la confige de ses deux br&mmune de
SOURDEVAL ). Un ouvrage de type volte est en place. Ses gsaideensions permettent le
transit de débits de crue conséquents et limigeptjori, les risques d’embéacles. Toutefois, la
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planéité des terrains a I'amont de la RD 977 peraefleuve de s’étaler plus ou moins

(hauteurs d’eau largement inférieures a 1 m). Uagsom est implantée en zone inondable a
ce niveau (rive gauche). Cette construction a dtgaatteinte par quelques décimetres d’eau,
ce qui a poussé ses occupants a édifier sur leepeme murette d’'une quarantaine de
centimetres de hauteur pour se protéger. De nouwazhhordements en direction de la maison

ne sont pas a exclure, notamment en cas d’endonmesgele la murette.

A l'aval de la RD 977A SEE s’écoule entre une zone d’activité et la stati@pdration de
SOURDEVAL. La zone d’activité, située en rive gauche, aéddiee sur une plate-forme
remblayée qui empiete sur le champ d’inondationad8ee. Son emprise est ainsi hors d’eau.
Les débordements sont renvoyés vers la rive dopiteaccueille la station d’épuration. Le
terrain de cette derniére peut étre ainsi submeaig§uelques décimétres d’eau.

LA SEE traverse ensuite des terrains naturellement higni@e vallée s’élargit et les pentes
sont alors tres faibles. La largeur du champ d'dation est en de nombreux points supérieurs
a 150 m. Il est délimité sur chaque rive par detdég dénivellations de terrain.

Une ancienne voie ferrée (aujourd’hui aménagéehemm piétonnier) franchit la vallée en
remblai, a environ 2 km au Sud-Ouest du centre alwrgode SURDEVAL. Deux ouvrages
hydrauliques sont aménagés dans ce remblai qumtatbee vingtaine de metres de hauteur.
Le cours principal deAa SEe emprunte le plus petit (vodte d’environ 2,5 m deiteur par
1,5m de large) qui est situé sur la bordure nardckhdamp d’inondation. Le second, de
dimensions plus importantes (volte de 3,0 m deebauypar 3,5 m de largeur), assure le
passage d’'un bief. Ce remblai joue probablemeniend’obstacle en période de crue. Les
terrains a 'amont ont donc été classés en aléa léw hauteurs d’eau pouvant localement
dépasser 1 m.

A l'aval de cette ancienne voie ferrée, le chamipnaffidation deLA SEe se resserre trés
progressivement jusqu’au chemin communal reliast demmunes de HOUAINS et de
SOURDEVAL, puis tres nettement a I'aval de cette routeSEE s’engage alors dans une vallée
étroite jusqu’au BNT DE LA FORGE A ce niveau, nous avons tenu compte que I'éss@alu

lit majeur devait s’accompagner, en plus d’'une @ién du niveau de la lame d’eau, d'une
accélération des vitesses d’écoulement. Ce sefttdament rétréci a donc été classé en aléa
fort d’inondation, jusqu’au &T DE LA FORGE (vodte d’environ 2 m de hauteur par 3 m de
largeur).

LA SEE est rejoint par le ruisseau d& EURSEULa l'aval du PNT DE LA GORGE Elle quitte le
territoire de SURDEVAL a ce niveau et s’engage sur celui des commun8RdseAINS et de
BEAUFICEL en empruntant une gorge (hors périmétre du P.R.R.I

LA SEE atteint la commune de GIERENCE-LE-ROUSSEL a I'aval de la gorge deR®UAINS et

de BEAUFICEL. Son lit majeur s’élargit, il est délimité par decoteaux aux pentes plus ou
moins fortes. Un groupe de trois maisons est imgladans le champ d’inondation en limite
communale nord-est (ancien moulin desep). En période de crua,A SEE envahit ce
hameau et submerge son seul chemin d’accés. Ureedaau de quelques décimétres peut
ainsi recouvrir ce secteur. Deux biefs sont aménagée niveau et peuvent aggraver les
inondations, en déversant leurs eaux directemertt ldshameau.

LA SEE s’écoule jusqu’au lieu-dite TEMPLE puis elle voit sa vallée s’élargir a nouveau. Les
limites de son lit majeur deviennent moins margué#ies sont soulignées par de légéres
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dénivellations de terrain. Le rayon de ses méandresa augmenter. Ces derniers soulignent
toujours des pentes en long tres faibles.

Elle atteint les batiments de I'ancien moulinLdeLANDE, situés en rive gauche et a 'amont
de la RD 55 (500 m au Nord du village). Ce secestirégulierement inondé pour des crues
de faible période de retour, il peut étre submeayéplus de 50 cm d’eau. Les batiments sont
inondables a divers degres, certains étant legértemeéelevés. L’habitation située le plus
pres du lit mineur est toutefois la plus exposées.

On précisera que le camping deBRENCELE-ROUSSEL situé 300 m au sud de cet ancien
moulin, est hors d’eau.

LA sek franchit la RD 55 100 m a I'aval du moulin de LANDE, par le biais de deux vodtes
identiques de 1,7 m de hauteur par 3,0 m de la@&D 55 construite en remblai en travers
de la vallée représente un frein notable aux éowemés du lit majeur, ce qui peut avoir pour
conséquence un rehaussement de ligne d’eau a ltadeola route. Il est possible que les
hauteurs d’eau dépassent localement 1 m en pédederte crue. Une bande d’aléa fort a
donc éteé affichée a I'amont de la RD 55.

LA SEE recoit les eaux du ruisseau deHRE ZURE (rive droite) a I'aval immeédiat de la
RD 55. Son champ d’inondation s’élargit notablemamtdroit de cette confluencea ISEE
atteint les abords d’'une maison située en rive lgault semble qu’elle n’ait jamais pénétré
dans les niveaux habitables de cette maison. Eltegproche ensuite de la rive gauche de son
champ d’inondation, matérialisée par un talus lBuplusieurs metres, et atteint la RD 911
ameénagee en travers de la vallée.

Le franchissement de la RD 911 est assuré par uragel de type volte d’environ 3 m de
hauteur par 5 m de largeur. Les hauteurs d’eauqulétre importantes a I'amont de cette
route, elles dépassent un metre en de nombreuxspdime grande partie du champ
d’inondation situé entre la RD 55 et la RD 911 aalété classée en aléa fort.

La RD 911 est submersible, I'ouvrage hydrauliguesuifisant pas a I'évacuation des débits
de fortes crues.A_SEE surverse sur la chaussée, ce qui interromp lalation (scénarios de
1990). Elle envahit également un terrain situé and rdu carrefour RD 911/RD 33 puis elle
emprunte la RD 911 en cherchant a se rabattre sggrdit mineur. Elle traverse alors une
propriété du hameau den PASSAIRE (entreprise de récupération). Une lame d'eau de
plusieurs centimetres de hauteur peut s’écoulex aiveau. Les vitesses d’écoulement sont
alors susceptibles de s’accélérer localement, cpequ entrainer des débuts d’érosion sur des
terrains. Les hauteurs d’eau étant faibles, il Ggmvde maintenir de I'aléa faible dans ce
secteur.

On précisera qu’afin d’éviter toute submersion alékD 911, une busé800 de décharge a
été mise en place sous la chaussée. Cet équipeestattoutefois exposé aux embacles du
fait de son faible diametre. Il ne représente duoe une parade absolue contre les surverses
sur la route.

A l'aval de la RD 911, le champ d’inondation de SEE se partage entdles communes de

CHERENCE-LE-ROUSSEL (rive droite) et LE MESNIL-TOVE (rive gauche) Sa largeur
augmente sensiblement, elle peut atteindre 400 oelgQes biefs sont aménagés, ils
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favorisent I'étalement de I'eau en période de cRlasieurs affluents rejoignens SEg, dont
le ruisseau deA SOUFFICIEREQUI représente un apport important.

A l'aval de (HERENCELE-ROUSSEL et jusqu’a AIRANCHES, le champ d’inondation présente
frequemment des points bas, situés a un niveatigaféde celui des berges. Ces points bas
favorisent localement des hauteurs d’eau imporsastgpérieures a 1 m. Certains nous ont été
signalés, ils ont été classés en aléa fort.

LA SEE pénétre sur les territoires des communesVidesNIL-GILBERT (rive droite) et de
MESNIL-ADELEE (rive gauche) au droit des lieux-dits ®&s-HEBERT et (ASLINIERE. Elle
atteint ensuite la RD 179 qui relie les chefs-liglexces deux communes.

Entre la RD 911 et la RD 179, les débordementsAd8EE concernent essentiellement des
espaces naturels. On signalera seulement le mouliETIT AUNAY (commune de MSNIL-
TovVE), dont la facade aval d'un des batiments peuttétrehée.

LA See franchit la RD 179 en empruntant un ouvrage com@pids 4 cadres identiques de
2,2 m de hauteur par 1,6 m de largeur. Un bief ag€m00 m & I'amont de cette route,
absorbe une partie du débit et soulage ainsi cgtaga en période de crue. Ce bief franchit la
RD 179 par le biais d’'un pont de type cadre denide hauteur par 4,5 m de large qui assure
également le passage du ruisseaud@0OUSSARDIERE (rive droite). Un troisieme ouvrage
aménagé sous cette chaussée (cadre de 1,5 m @airhpat 2 m de large) peut également
jouer un role de décharge.

Malgré la présence de trois ouvrages hydrauliglee®D 179 est inondable. D’aprés des
habitants, elle a déja été submergée a plusiepirises (dates non précisées).

Le champ d’inondation se rétrécit légerement aalfale la RD 179 pendant environ 1500 m.
LA SEe longe alors un coteau tres pentu (rive gauche3. débordements concernent donc
essentiellement la rive droite.

LA SEE atteintles communes de QVES (rive droite) et des (RESNAYS (rive gauche)au
niveau de sa confluence avec les ruisseauxaddARTELLERIE et deLA GESBERDIERE Un
bief est aménagé en rive droite a la confluence Bveuisseau dea HARTELLERIE. Il dessert
I'ancien moulin de Oves, aménagé en habitation. Les débordements condeteevastes
espaces naturels. Seuls les abords d’'une constmudii hameau den POUPARDIERESIitUé en
rive gauche (commune deKESNAYS) peuvent étre atteints.

A la hauteur du village deWEs, le lit mineur recoupe le lit majeur ALSEE s’écoule alors
sur la bordure nord du champ d’inondation. Un piesection rectangulaire (environ 3 m de
hauteur par 8 m de large) permet le franchisseherd RD 48 dans le village. A ce niveau,
LA SEE déborde préférentiellement en rive gauche etratpdusieurs maisons construites le
long de la RD 48 (commune desRE3NAYS). Certaines habitations peuvent ainsi étre
inondées par plus de 50 cm d’eau, d’autres voieunlesnent leurs abords touchés. La RD 48
aménagée sur un léger remblai est également suéenerg

Au niveau du village de @/ES, nous avons tenu compte d’'un possible dysfoncéorent au

niveau du pont de la RD 48, tel que la formatiaitnddmbacle. Une enveloppe d’aléa faible a
donc été affichée en rive droite. Elle englobe que$ maisons du village.
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A l'aval de la RD 48, le lit mineur den SEE rejoint le centre de la vallée. Des débordements
se produisent sur les deux rives. Le champ d’inbodase rapproche parfois des hameaux
sans les atteindre. On signalera seulement uneomdancien moulin) située dans le lit
majeur au droit du village desREsNAYS D’apres la mairie, cette habitation est situéeusu
point haut non inondable. Son acces est par cseatsmersible, elle peut donc étre isolée en
période de crue.

LA SEE est rejointe par le ruisseau deaBoN (rive droite) au droit du village deRESNAYS
Les apports de ce cours d’eau peuvent étre imgsrtaren juger la taille du bassin versant
drainé. Sa confluence avee Stk a été soulignée par une enveloppe d’aléa forthaeseurs
d’eau pouvant, d’apres des habitants, dépasserAll'aval du village des RESNAYS C’est le
ruisseau deA LOTERAIE qui se jete dansa SEE.

LA SEE pénétre sur le territoire da commune de BRECEY au lieu-ditLE PONT ROULLAND.

Elle recoit également a ce niveau les eaux de d#lwents importants : le ruisseau deng -
LAURENT et le ruisseau den TUILLERIE (ruisseaux au bassins versants importants). Le gham
d’inondation connait un tres net rétrécissemerdgasionné par 'endiguement d’'un étang qui
empiete dans le lit majeur (rive droite). La RDti@verse la vallée en remblai, a I'aval de cet
étang. la See la franchit en empruntant un pont de section eadeegrandes dimensions (plus
de 20 M d’ouverture). Un bief est aménagé a la confluene le ruisseau de TULLERIE

et dévie une partie du débit de SEE. Il franchit la RD 79 par le biais d’un ouvrage tgpe
cadre d’environ 1,6 m de hauteur par 2,6 m de large

Le rétrécissement du lit majeur, la confluence deaxdcours d’eau importants et la présence
du remblai routier en travers de la vallée nous mmissé a afficher une vaste enveloppe
d’'aléa fort a 'amont de la RD 79. Cet ensemblecdetraintes est en effet susceptible
d’entrainer des importantes hauteurs d’eau dassateur.

A l'aval de la RD 79LA SEE serpente en se rapprochant de la bordure nordrdkt snajeur.

On signalera le centre équestre en rive droitet Bsnremblais empiétent Iégerement dans le
lit majeur. En rive gauche, le bief longe une maisituée 100 m a l'aval de la RD 79.
Compte-tenu du profil en travers de la vallée alesrds de cette maison sont potentiellement
inondables. Le champ d’inondation se rapprocheeégamt de la ferme de\ COSTARDIERE
située en rive gauche. Malgré une implantationusuléger remblai, il est possible que pour
des crues importantes de l'eau atteigne |'établdaestabulation de cette exploitation
(quelques centimetres d’eau).

LA Set franchit la RD 999 au droit du bourg deEEY. Cette route est aménagée sur un
remblai haut de plusieurs metres. Un ouvrage hyidiaiconstitué de deux vodtes identiques
d’environ 3 m de hauteur par 4 m de largeur petmeassage du cours d’eau. Le lit majeur
de LA SEE a subit de profonds bouleversements dans ce seddusieurs bassins de

décantation ont tout d’abord été construits damsesoprise. Aujourd’hui réformés, certains

de ces aménagements ont été remblayés pour étsforaés en plateformes non inondables.
L’endiguement d’un des bassins a été conservé, lfmuénagement d’'un étang. On ajoutera
a cela le remblai de la décharge située 250 nvall@e la RD 999. Le lit majeur est ainsi trés
rétréci, il est localement presque inexistant. Dasiteurs d’eau trés importantes sont a
attendre a proximité de la RD 999. De l'aléa fodamnc été affiché de part et d’autre de la
RD 999. Ajoutons que ce rétrécissement peut égalegenérer des vitesses d’écoulement
importantes (phénomene d’accélération) qui peuvamtrainer des érosions de berges
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conséquentes. La digue de I'étang signalé précéaamest potentiellement exposée a de tels
phénomenes, ce qui peut mettre en péril 'aménageme

Le champ d’inondation s’élargit a I'aval de cetteste zone remblayée. Il est alors contenu
entre un chemin d’exploitation aménagé sur un légetblai (rive gauche) et un talus (rive
droite). Toutefois, d’apres la mairie les hauteestent importantes, elles dépassent 1 m en de
nombreux points (présences de points bas). L'algaafdonc été maintenu dans presque tout
le champ d’'inondation jusqu’a la RD 104. Signaldagss ce secteur la présence en rive droite
de la station d’épuration derRBCEY. Ses installations sont a priori situées en debersa
zone inondable den SEE.

La RD 104 franchit en remblai la vallée de SEg, 1500 m au Sud-Ouest du bourg. Un
ouvrage constitué de 4 cadres identiques RONT DE PERRE), d’environ 10 M chacun
d’ouverture, assure le passage du cours d’eau.r&dp mairie de BECEY, les conditions
hydrauliques peuvent étre préoccupantes au niveda BD 104, en cas de fortes crues. Le
niveau de I'eau atteint presque celui de la chaudde embacle au niveau du pont entrainera
certainement une surverse sur la route.

A l'aval de la RD 1041A SEe forme un méandre puis s’écoule contre la bordord de son
champ d’inondation. Des batiments des servicemtqubs de la commune deRBCEY sont
implantés dans un point bas, a lintrados du méants SeEe les inonde régulierement
(quelques décimeétres d’eau).

Le champ d’inondation s’élargit sur quelques cemside métres a I'aval dwRT DE PERRE.

Il est délimité en rive gauche par la RD 106 puiscateau tres marqué, et en rive droite, par
un talus puis une légere dénivellation de terrdaanlame d’eau ne devrait pas dépasser 1 m de
hauteur dans ce secteur, les débordements pougtaies

Cet élargissement trés bref est suivi d’'un nouvétécissement a I'aval du lieu-dihUNAY .

LA SEE s’écoule alors entre deux coteaux formant un dodiétranglement. La vallée est
également franchie par un chemin communal reliast lleux-dits GATTEMONDIERE —
MESLANDERIE. Cette route aménagée sur un remblai haut de ugelmetres est équipée
d’'un pont de type volte de grande ouverture. D'aprehabitant, I'étroitesse du lit majeur et
le chemin en travers de la vallée entrainent desebes d’eau importantes dans le champ
d’'inondation, supérieures a 1 m (aléa fort). Uniamenoulin constitué de deux batiments est
présent en rive droite. Son bief qui est toujourservice s’écoule entre les deux batiments.
Les débordements de Stk atteignent la facade sud de la construction la pheche du lit
mineur. D’aprés un riverain, I'eau a déja pénétténéerieur, une ouverture étant aménagee
sur la facade exposée. L'autre batiment est légémesuréleve, ce qui le met a priori hors
d’eau.

A l'aval du chemin communal RATTEMONDIERE — MESLANDERIE, LA SEE peut divaguer sur
plusieurs dizaines de meétres de largeur. Les hemutbaau devraient étre inférieures a 1 m,
aucun obstacle aux écoulements majeurs n’étargnalsr. On indiquera seulement a I'aval
immédiat du chemin communal (rive gauche) la présatiun remblai ancien qui empiéete
dans le lit majeur.

LA SEE atteintla commune de ERNIX entre les lieux-dits GATTEMONDIERE et le GHAMP-

BENOIT. L'amplitude de ses méandres s’accentue trésmette ce qui indique que la section
du lit mineur tend a croitre. Elle est rejoint panportant ruisseau deIBu au droit du lieu-
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dit CHAMP BENOIT. La confluence des deux cours d’eau est marqueeneextension trées
significative du champ d’inondation.

La RD 162 traverse la vallée au droit du village\d®RNIX. Un pont constitué de 3 cadres
d’environ 3 m de hauteur par 4 m de largeur asleupassage du cours d’eau. La hauteur du
remblai de la RD 162 nous a poussé a afficher nneleppe d’aléa fort a 'amont de cette
route (hauteurs d’eau dépassant probablement 1 m).

A l'aval de la RD 162, les limites du champ d’inatidon sont parfois floues. La vallée de

SEE présente en effet des pentes en travers tréeggaiBes bordures sont souvent déterminées
par de légeres dénivellations de terrain. Le charfmpndation est tres large, les hauteurs
d’eau sont certainement inférieures a 1 m.

LA SEE pénétre ensuite sles communes deA GOHANNIERE (rive gauche) et de TREPIED

(rive droite). On signalera la présence d’'un étang empiétard kgdit majeur, sur le territoire
de la ®HANNIERE. Elle franchit la RD 104E, en empruntant un paagdande dimension. On
rappellera que la crue du 31 mai 1981 a atteirtola 2,48 m a I'échelle de ce pont. Les
terrains situés a I'amont de la RD 104E ont étésgla en aléa fort, en tenant compte de la
hauteur du remblai de cette route. Des surversetasthaussée se produisent de temps en
temps, en période de fortes crues. Des habitanis orat indiqués qu’elle avait été submergée
a plusieurs reprises (dates non précisees).

A l'aval de la RD 104E des points bas signalésdear habitants ont également été soulignés
par de l'aléa fort, jusqu’a la confluence avecusseau du MuLIN DU Bois. La bordure du
champ d’inondation est clairement délimitée en gaeche par un talus tres marqué. Elle est
localement plus discréte en rive droite ou les gemtes terrains sont souvent faibles. Les
débordements concernent de vastes espaces natlvastés (prairies), les hauteurs d’eau
devraient étre inférieures a 1 m (aléa faible).

Le ruisseau du MULIN DU Bolis débouche dans la vallée de SEe a I'Ouest du village de
TIREPIED, et s’écoule parallelement au fleuve sur 1300vantade le rejoindre. Son bassin
versant relativement important peut géenérer degdébnséquents. C’est ensuite le ruisseau
de S\ULTEBESNON qui se jette dansa SEE en rive droite. A ce niveau, la rive gaucheLde
SEE se situe sula commune de 3INT -BRICE

LA SEE atteint ensuitées communes de 8NT -SENIER-SOUSAVRANCHES (rive gauche) et

de PONTS (rive droite), respectivement aux lieux-ditsdWLIN DE PALORETTE etLA NOLIERE.

Elle tend a longer la bordure sud de son lit magpurest représentée par un talus haut de
guelques meétres. Les débordements concernent ieflsemént la rive droite, le champ
d’inondation atteint presque la RD 911. Précisamaugdroit deLA NOLIERE, la rive droite se
caractérise par une pente tres faible qui perrtieaa de s’étaler de fagon tres importante.

Le lit majeur connait un brusque étranglement anit diu lieu-ditLA MARECHALERIE. Il se
réélargit ensuite Iégérement puis SEE atteint le quartier SNT-ETIENNE de la commune
d’AVRANCHES. Sur cette commune, on signalera la plateformenagée pour les gens du
voyage, en limite communale avesidsr-SENIER-SOUSAVRANCHES. Surélevee de plus d’un
metre, elle est a priori non inondable. Sa réatinah fait I'objet d’'une étude hydraulique
(Aire d’accueil des gens du voyage, impact du preje les lignes d’eau en crue de la Sée —
DDE de la Manche subdivision d’Avranches/commuéadé communes d’Avranches —
septembre 1995).
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Les conditions hydrauliques deviennent trés défaves au niveau du quartieniSrT-
ETIENNE. Une partie de ce quartier est construit dang ladjeur et plusieurs remblaiements
ont été réalisés dans le champ d’'inondation (berdier la RD 911, aval RD 7, etc...). Les
écoulements sont donc fortement perturbés en penifed crue. On ajoutera que dans ce
secteunA See subit I'effet des marées. Son niveau varie forteines fonction de celui de la
mer.

Le remblai paralléle a la RD 911 crée un goulotrdiéglement et renvoie les débordements

au centre du quartierABIT-ETIENNE. La présence de nombreuses maisons en travees de |
vallée, de plusieurs terrains surélevés et le ressent du champ d’inondation entrainent une

élévation de la ligne d’eau a 'amont. Les hautellesu peuvent ainsi dépasser 1 m, ce qui a
motivé I'affichage d’'une vaste enveloppe d’aléd.for

La vulnérabilité est forte au niveau du quartieiN$-ETIENNE. L'eau peut atteindre les
abords d’une entreprise implantée sur un rembliallgée a la RD 911 (scénario de la crue de
2000). Cette zone surélevée a été classée en aildla {quelques décimetres d’'eau au
maximum). De nombreuses maisons et plusieurs ro{R€s911, RD 7 et RD 31) sont
€galement inondables. En période de forte arneSeEe submerge quasiment tout le quartier.
A l'amont de la RD 7, I'eau se fraye un passageeelas constructions, voire en traversant
des maisons. Elle atteint ainsi le carrefour RD/BDL7/RD 31. Une partie des écoulements
emprunte ensuite la RD 31 et s’évacue par le passd€rieur de cette route aménagé sous
l'autoroute. Le reste envahit le quartier. L’écdle ce quartier a déja été legerement atteinte
(préau et vide sanitaire d’'un béatiment préfabriqundés. L'église et le cimetiére sont
eégalement réguliéerement inondés par plusieurs ddmsd’eau.

Deux laisses de crue témoignant des niveaux diganist par 'eau ont été relevées dans ce
quartier. Une empreinte sur le crépis du mur narésb de I'école de Kayac (batiment accolé
a I’école) matérialise le niveau de la crue dué&giér 1990. Sous l'autoroute, c’est la hauteur
de la crue du 31 mai 1981 qui est peinte sur uleedei pont.

Des vitesses d’écoulement importantes, animantlame d’eau de quelques décimeétres de
hauteur, sont a attendre dans ce quartier. En &8ati emprunte des passages étroits et des
cheminements préférentiels (chaussées, passagés, étc...), susceptibles de favoriser une
accélération du courant (conditions tres contraitgs). Cette considération nous a pousseé a
classer les abords du carrefour RD 911/RD 7/RDt3feda RD 31 en aléa fort. Cet aléa fort
concerne plusieurs maisons.

On précisera qu’en période de crue le niveawrd&EeE sous le pont de la RD 7 se situe a
environ 10 cm sous le tablier. D’aprés le mairdadeommune de &NTS, un tel niveau du
fleuve correspond & un débit de 7&'sn(débit mesuré au cours de la crue de 1990). Les
débordements qui surviennent a I'amont soulagemtc doet ouvrage et empéchent sa
submersion. Toutefois, un risque d’embacle subsisten niveau. Son obstruction entrainera
une surverse sur la RD 7. La rive gauche présanteafil favorable qui permet a I'eau de se
rabattre rapidement vers le lit mineur. L’esserdigldébordement aura tendance a se déverser
en rive droite et se dirigera vers le carrefoutiestRD 911/RD 7/RD 31.

On ajoutera queA GUERINETTE, qui se jete dansa SEe a I'aval de I'autoroute A 84, traverse

également le quartier ANT-ETIENNE. Ce cours d’eau draine un vaste bassin versant
susceptible de générer des débits importants. Bamg d’inondation rejoint celui dex SEe
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dans le quartier 8NT-ETIENNE. Toute concomitance de crue de ces deux cours désh
donc a redouter.

L’'autoroute A 84 aménagée en remblai est susceptidbinfluencer la dynamique
d’écoulement du champ d’'inondation en période de centennale. Cette route construite sur
'emplacement de la RN 175, elle-méme réaliséeeenblai, peut entrainer localement une
élévation de la ligne d'eau en freinant les écoeleis. Deux exutoires permettent
I’évacuation de I'eau a 'aval de l'autoroute. thgit de la RD 31 et du lit mineur de SEE.
L’eau y transite sans encombre, méme pour unecaniennale. Précisons que la présence de
cette autoroute n’influe pas sur les hauteurs dentee d’eau susceptible d’inonder les terrains
a l'amont du quartier SNT-ETIENNE, ni sur les vitesses d’écoulement qui peuvent s’y
développer.

Des habitants nous ont indiqué qu’en période die foue les hauteurs d’eau dépassent 1 m
sur certains terrains. Un aléa fort a donc été&cladfia 'amont immédiat de I'autoroute,
jusqu’au droit de I'hdpital d’ARANCHES oU un point bas est visible.

A l'aval de l'autoroute,LA SEE inonde une plaine située a cheval $&8 communes
d’AVRANCHES, de PONTS et de Q\NT-JEAN DE LA HAIzE. Elle peut ainsi s’étaler sur
plusieurs centaines de metres de largeur. Son clédmgndation est délimité par le remblai
de l'autoroute en rive gauche et par des taluseolégeres dénivellations de terrain en rive
droite. Compte-tenu de I'étendue de la zone inoledatmus avons considéré que les hauteurs
d’eau devaient étre inférieures a 1 m. Cette estimanous a été confirmée par des habitants
qui ont déja mesuré 80 cm d’eau dans certains pbas. Ce vaste secteur a donc été classé
en aléa faible.

Les débordements concernent trés localement lotegrde la commune deoRTs. La pointe
formée par la bretelle d’autoroute et la RD 31sedtmersible. lls ont déja atteint les abords
d’'une ancienne ferme du quartier ideHAIZE (commune de ANT-JEAN DE LA HAIZE), sans
inonder l'intérieur des batiments. Au droit du &k de SINT-JEAN DE LA HAIZE, deux
maisons construites dans le champ d’inondationsseht régulierement les débordements du
fleuve. Quelques centaines de meétres au Sud-Ouaslabe, une autre habitation construite
en bordure de la RD 31 est isolée en période desfamrues. D’apres I'occupante, I'eau ne
pénétre pas a l'intérieur. Ajoutons qu’environ 40 d’eau peuvent submerger la RD 31 entre
cette maison et la voie ferrée. On précisera qusecteur recoit également les apports du
ruisseau da.A BRAIZE qui se jete dansA SEe a I'amont du pont de la voie ferrée. La
confluence des deux champs d’inondation expliqugatie I'importance de I'étendue des
zones inondables de ce secteur.

La voie ferree aménagée sur un remblai haut deggeslmetres franchit le lit majeur, ce qui
représente un frein notable au écoulements du claéingndation.

LA SEE atteintla commune de MARCEY -LES-GREVES (rive droite) a I'aval de la confluence
avecLA BRAIZE. Sa rive gauche se situe toujours sur la commURgRANCHES. Le fleuve
franchit le pont métalligue SNCF puis l®¥r GILBERT constitué de 3 grandes arches. Il
pénetre alors dans le domaine maritime.

Entre le pont SNCF etdRT GILBERT, les débordements atteignent essentiellementvéa ri

gauche. Cette derniére se situe a un niveau infégieelui de la rive droite. Rappelons qu’un
cordon de terre a été mis en place sur la berdg ke gauche. Sa faible hauteur et 'absence
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de compactage ne lui assurent pas un role de portexfficace contre les fortes crues. L’eau
peut envahir un terrain délimité par le remblailaldéviation du quartier deoRT GILBERT et
celui de la voie SNCF. L'acces a ce terrain esfirgsgar un passage amenagé dans le remblai
de la déviation. Il n'est pas a exclure gu’en casfalte crue I'eau emprunte ce passage et
inonde des terrains situés au sud de cette déviatio

Plusieurs points bas ont été remarqués dans latiegsade BNT GILBERT et de la gare
d’AVRANCHES. Des refoulements du réseau d’assainissement diglawviales n’étant pas a
ecarter, ils ont été classés en zone faiblementizioles.

A l'aval du PONT GILBERT, Le lit mineur deLA SEE s’élargit nettement. Les débordements
affectent essentiellements HERBUS qui sont délimités par un talus haut d’environ .1 m
L’eau peut toutefois s’étendre trés légerementela-de cette limite a la faveur de point bas.
Ainsi, a I'aval immédiat du & T GILBERT, les débordements peuvent atteindre les abords de
deux propriétés situées en vis-a-vis sur les dees.r

L’influence de la marée est trés importante a FaleFONT GILBERT, puisque pour de forts
coefficients accompagnés de vent d’Ouest la memsuape totalementes HERBUS On
rappellera qu’'en 1989, le chemin du GR 223 a é&@da par 80 cm d'eau au lieu-di
BATEAU (rive droite).

On ajoutera que les marées déposent d'importanistites de limon marin, ce qui pose des
problemes de colmatage. LeNr GILBERT est notamment trés exposés a ces phénomenes de
sédimentation. Son arche gauche tend ainsi a stmvst

Le ruisseau du BRGON (limite communale ouest de AMCEY-LES-GREVES) rejoint LA SEE au
lieu-dit LE BATEAU. Cette confluence ne perturbe pas le fonctionnéndenfleuve. Les
apports de ce ruisseau sont faibles, ils sont andgr partie contenus par une vaste zone
inondable située quelques centaines de métremartade la confluence.

3.6.2. Les affluents deA See

Le bassin deeA SEe est composé de nombreux sous-bassins versantsipaeficie tres
variable. Cela va de quelques hectares a pluskidoraétres carrés. Un grand nombre de ces
affluents concerne exclusivement des zones natsrel, de ce fait, pose peu de problemes.
Certains s’écoulent toutefois dans des conditiopgrduliques trés défavorables et peuvent
entrainer d’importantes génes, voire des déegataede forte crue.

D’une maniere générale, on peut dire que les affludeLA SEE sont souvent pourvus de lit
mineur étroit favorisant des débordements. Lesgsern long sont variables. Elles sont
parfois fortes, les cours d'eau peuvent alors aoph régime torrentiel. En I'absence
d’obstacle a I'écoulement, la largeur des fondsalke dicte généralement celle des champs
d’'inondation. Ces derniers peuvent s’élargir sigaiivement a I'amont d’aménagements
telles que les remblais de routes.

Sur les petits bassins versants, les débordementsssuvent localisés et concernent les
berges des ruisseaux. lIs peuvent étre beaucosprpportants sur les grands cours d’eau. On
précisera que les zones inondables déterminéeadedes affluents den SEE correspondent
également souvent a des terrains naturellement dagnisaturés en période hivernale.
Plusieurs centimétres d’eau peuvent donc y stagm&me hors période de crue.
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La description qui suit est faite d’amont vers #adu bassin versant de SEe. On s’est
attaché a énumérer les plus importants affluenta e, ainsi que les petits bassins versant
sur lesquels des dysfonctionnements notables pewdtem rencontrés. Précisons que la
formation d’embacles fait partie des risques defahdionnements pris en compte, les
ruisseaux en crue pouvant emporter tout type deémaak flottants présents dans leur lit
majeur.

Le ruisseau deL’Y EURSEUL est le plus important affluent de SEe sur la commune
de SOURDEVAL . Son bassin versant est comparable a cewa e BLANCHE et de
LA SEe Rousse Ce cours d’eau prend sa source sur la commur@HdeLIEu, au
Nord-Est de SURDEVAL. Il emprunte une vallée relativement étroite juagla
RD 977 qui est aménagée sur un remblai haut deephgssmeétres. Son lit mineur
faiblement marqué permet des débordements localisésnchit la RD 977 par le
biais d’'une bus&l800 tres exposée aux embécles. Une obstructioett lmuse peut
entrainer la formation d’'une retenue d’eau treséqoente, dont 'emprise potentielle
a éte classeée en aléa fort.

Sa vallée s’élargit legerement a I'aval de la RDD.9% ruisseau peut alors divaguer de
facon plus importante jusqu’'a la RD 497, notamnsntsa rive droite située sur la
commune de ¥NGEONS(hors zone d’étude).

Quelgues entreprises sont implantées dans la \ddlé& EURSEUL entre la RD 497 et
la RD 496 (limite aval de la commune deU&DeVAL). Leurs installations occupent
souvent les deux rives du ruisseau. Elles sont dams la plupart des cas situées a
cheval sur la commune deo$RDEVAL et sur la commune deEMGEONS(hors zone
d’étude). Quelques biefs sont également aménageseswcours d’eau. Certains
alimentent encore des ateliers. Au droit du lidu-diTHEBAUDIERE, on citera celui de
'usine Lebrun dont la prise d’eau est aménagénieeau de la RD 497. En période
de crue le ruisseau peut submerger cette routeceper le fond de sa vallée. Le bief
peut également jouer un role néfaste en inondasink, du fait de 'aménagement de
sa prise d’eau. Cette derniere est en effet séwériveau du pont de la RD 497 qui
présente une section trés étroite (deux cadresushadérieurs & 1 A) et une
orientation perpendiculairement & I'axe de la val{donc a I'axe d’écoulement du
ruisseau). Une grande partie du débit du ruissead donc a transiter par le bief qui
est aménagé parallelement a I'axe de la valléeniveau du site Lebrun, la section du
bief est tres étroite. Ses capacités d’écoulenmanittges inférieures aux débits de crue
susceptibles d'y transiter. De plus, une secondse pi’eau dirige la totalité des
ecoulements a l'intérieur des batiments. Cetteiderméduit encore plus les capacités
d’écoulement du bief. De plus, elle est trés expasta formation d’embéacles. Toutes
les conditions sont donc réunies a ce niveau, faaariser des débordements du bief
en direction de l'entreprise Lebrun. On ajouter® dquette derniére est en partie
implantée dans le lit majeur deY EURSEUL elle est donc également exposée aux
divagations du ruisseau.

Le ruisseau longe une seconde usine au droit ddigude LAUNAY . On précisera que
'essentiel de ses installations se situe sur lamane de ¥NGEONS (hors zone
d’étude). Ce site qui est en partie implanté dankt Imajeur deL’Y EURSEUL est de
temps en temps inondé, le lit mineur relativemerditfavorisant les débordements.
Des ateliers peuvent étre atteints. Cette usinelestervie par un chemin depuis la
commune de &RDEVAL (rive gauche). On rappellera que le pont de cenaha été
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détruit au cours d'une crue, suite a un embaclée (dan précisée) et qu’il a été
remplacé par une buse2000.

A laval de ce chemin, la rive droite a été paktiglent remblayée pour

'aménagement d’'une déchetterie et d'une zone igiget La partie ainsi surélevée

est, a priori, hors d’eau. Le ruisseau franchitugeda RD 82 en empruntant un pont
de type cadre (environ 1,5 m de hauteur par 2,&nadje). D’aprés un habitant, il

n’'est pas rare qu’'en période de crue I'eau attegesque le tablier du pont. En cas
d’obstruction de cet ouvrage, le ruisseau submard¢gerRD 82. Il peut également
divaguer sur des terrains a l'aval et atteindresiaime partie de la plateforme
accueillant les services techniques de la commar8drDEVAL.

Le ruisseau s’écoule ensuite en zone naturellglsigieurs centaines de meétres. Un
remblai haut de plusieurs métres barre sa valléavaau du quartier dex BRUYERE
(ancienne voie ferrée non répertoriée). Une retele@u conséquente peut se former
a I'amont de ce remblai en cas d’obstruction devifage hydraulique qui I'équipe.

Au lieu-dit LES VALLEES, le cours d’eau atteint I'ancien site Guy Degreoogstruit

en travers de la vallée. Le ruisseau emprunte uenathcouvert de section
rectangulaire de 1 m de hauteur par 2,1 m de largguénagé sous le batiment
principal. Les faibles dimensions de I'ouvrage pgrport au bassin versant drainé et
le risque de formation d’embécles a son niveawsdaiscraindre des débordements en
direction de l'usine qui est aujourd’hui inoccupée.

La vallée da'Y EURSEUL se resserre trés légéerement a I'aval de I'using @grenne.
Quelgues constructions empiétent plus ou moins kalismajeur au VEux SouIL et
au PONT DE LA FORGE Elles sont susceptibles d’étre inondées en pérdadcrue.

*» Le ruisseau deLA CHESNAYE (commune deSOURDEVAL) draine un petit bassin
versant 2 km a I'Est du bourg de®@RDEVAL, puis il se jete dans laeS BLANCHE
dans le quartier deEHRQUELLERIE A ce niveau, une prise d’eau alimente un bief qui
dessert le hameau dudJLIN DE SOUDEVAL, puis qui se prolonge jusqu’audyLIN
DE FOULON. Il a été tenu compte d’'une possible surverseedeief, les terrains situés
a l'aval ont donc été considérés comme potentigigninondables (affichage d'un
aléa inondation de bief).

= Une petite combe draine lguartier de la HAUTE METAIRIE (Nord du bourg de
SOURDEVAL ). Elle franchit le remblai de la RD 977 puis edg busée en direction du
ruisseau de’Y EURSEUL En cas d’obstruction de la buse, ses écoulendérdagueront
en direction du remblai de I'ancienne voie ferf@ecisons que la superficie du bassin
versant drainé est trés petite. Le phénomeéne daitaadonc par I'écoulement d’'une
lame d’eau peu importante. Un chemin communal, anc pt les abords de quelques
propriétés peuvent étre ainsi tres localement tésich

» Le ruisseau de SUFFICIERE (commune d€&CHERENCE-LE-ROUSSEL et deMESNIL-
TovE) prend sa source sur les communes HeLB-ONTAINE et de MESNIL-TOVE et
emprunte une vallée relativement large jusqu'a @#lwence aveaA See. Son lit
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mineur est globalement étroit, ce qui peut favories débordements. Le ruisseau peut
ainsi divaguer sur quelques dizaines de metrearge.l Un bief est aménagé sur son
cours au niveau du lieu-dit ladANERAIS. Un risque de surverse a été affiché sur les
terrains situés a I'aval de ce dernier. Ce ruissemchit la RD 55 au Sud du village
de GHERENCELE-ROUSSELen empruntant une ouvrage de type voite d’envirbim

de hauteur par 2,0 m de large. Un embacle au nideaoce pont peut entrainer la
formation d’'une retenue d’eau importante a I'amdatia RD 55, classée en aléa fort
(profondeur supérieure a un metre). A ce niveae, eonstruction de type remise de
jardin est située dans I'emprise de l'aléa fortie¢ maison potentiellement inondable
a été classée en aléa faible d'inondation.

LE SOUFFICIERE est rejoint pate ruisseau du MoULIN DE BELLEFONTAINE au lieu-
dit LES FORGES(commune d€€HERENCE-LE-ROUSSEL). Ce cours d’eau emprunte une
vallée étroite marquant la limite communale eng® ¢ommunes deHERENCELE-
RoussEL et de BLLEFONTAINE. Sa pente en long est soutenue, ce qui peut farori
des vitesses d’écoulement élevées, donc des écentende type torrentiel. Ce
ruisseau longe la RD 179 puis la franchit (cadremuens de 1 rmde section) au
niveau de la ferme desiGERIES Cette derniere est située a cheval sur la limite
communale BERENCELE-ROUSSEIL/BELLEFONTAINE. L’étroitesse de I'ouvrage de la
RD 179 et 'encombrement de son entonnement laissadre des débordements en
direction de la ferme. Ce secteur a été classdéanfart, compte-tenu du caractere
torrentiel que peut adopter le ruisseau.

= On signalera leuisseau de RERRE-ZURE en rive droite deA SeEe. (Nord du village
de CHERENCE-LE-ROUSSEL). Ce cours qui draine un bassin versant imporpesoit
sortir localement de son lit. Ses débordementsaroeat essentiellement des zones
naturelles.

» Plusieurs petits ruisseaux franchissent la RD #9awommune déMESNIL-TOVE.
Des surverses sur la chaussée sont possibles,uleages hydrauliques pouvant
s’obstruer.

» Leruisseau de la QSTEBOISIERE (commune dUMESNIL-ADELEE) draine un bassin
versant de quelques kilometres carrés en rive gadehA SEe. Des débordements
peuvent survenir entre la RD 79 et sa confluenax ax See (lit mineur étroit).
D’aprés la mairie, il déborde plus généralemensdamuartier de @STEBOISIERE et
submerge le chemin communal reliant la RD 179 &tar9.

= Leruisseau de GANON draine un vaste bassin versant situé au Nord derfanune
de Cuves. Ce cours d’eau constitué de plusieurs branchestreA See a I'aval du
bourg de ©VES. Une de ces branches débouche sur la RD 568 dangltier deA
LAMBERDIERE. Des divagations sur cette chaussée sont posgiisigsau cours d’eau
principal, 'ouvrage de franchissement de petitmahsion de cette route pouvant
s’obstruer. Le champ d’inondation du ruisseau deNGN s’élargit dans la partie aval
du bassin versant. Les terrains traversés sontimeas plats le cours d’eau peut
déborder sur plusieurs dizaines de métre de lar@ausignalera le franchissement de
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la RD 911 construite sur un remblai de quelqueseaale hauteur. Une obstruction
du pont (ouvrage voidte d’environ 1,8 m de haut 28rm de large) entrainera un
réhaussement de la ligne d’eau a 'amont de laerlaine d’eau supérieure a un metre
classée en aléa fort).

= Leruisseau deLA LOTERAIE se jete dansA SEk a I'aval du village de€RESNAYS
(rive gauche deA Seg). Il draine une partie de cette commune en empninine
petite vallée dans laquelle il peut déborder (zuaeirelle). Il franchit la RD 79 (cadre
de 1,2 m de hauteur par 1,6 m de largeur) a I'andontillage des €esSNAYS Une
obstruction de cet ouvrage entrainera une surdlrgeisseau sur la RD 79. Un petit
cours d’eau se jéte dans le ruisseaurdeoTERAIE & I'aval de la RD 79. La commune
nous a indiqué que ce dernier déborde régulieremaria départementale, I'ouvrage
de franchissement étant souvent colmaté. On apupeiun bief est aménagé sur le
cours du ruisseau de LOTERAIE, a I'amont de la RD 79. Les terrains situés adlav
de ce bief ont été considérés comme potentielleragpbsé a des surverses de ce
dernier.

= Le ruisseau de &BINT-LAURENT marque la limite communale entBRECEY et
CuVEs. Ce ruisseau qui draine un bassin versant impoput déborder sur plusieurs
dizaines de meétres de large. La RD 911 le franehitremblai au lieu-dit &NT-
ROULLAND. Un pont de type volte d’environ 1,8 m de haufgar 2,0 m de largeur
assure son passage. Les terrains situés a I'aneocette route ont été classés en aléa
fort en tenant (obstruction possible de I'ouvragdrhulique). Les divagations de ce
ruisseau concernent essentiellement des espacesisat

= Le ruisseau du MEUX BOURG draine I'extrémité ouest du bourg @®RECEY. Ce
cours d’eau emprunte un talweg jusqu’a la RD 91auvrage de franchissement de
cette route est obstrué, ce qui limite fortemesitdeoulements du ruisseau. En période
de crue, une retenue d’eau est donc susceptibde demer a I'amont de la RD 911.
En cas de surverse sur la RD 11, les écoulemenisigerons vers une place située a
laval de la départementale puis ils chercheroréi@dtégrer le lit mineur. Le ruisseau
franchit ensuite la RD 104 par le biais d’'une bus300. Une maison implantée dans
un léger point bas, en rive gauche du ruisseau kandont de la RD 104, est
directement exposée aux débordements du cours,deacas de dysfonctionnement
de la buse. Le ruisseau s’engage ensuite dansatite gombe pour rejoindien SEE
au niveau de la station d’épuration deeEBEY. A ce niveau son lit mineur s’efface, ce
qui peut favoriser quelques divagations a proximééda station d’épuration.

= Leruisseau de BEu marque la limite communale entre les communeBrRIECEY et

de VERNIX. Il emprunte une vallée relativement ouverte geiinget a son champ

d’'inondation d’atteindre quelques dizaines de nsette large. Quelques routes le
franchissent. Les terrains situés a 'amont deda9R9, de la RD 911 et de la RD 362
ont été partiellement classées en aléa fort. Umee ld'eau de plus d’'un meétre de
hauteur peut les submerger en cas d’embacle aawnies ponts. Les débordements
de ce ruisseau concernent essentiellement desesspaturels. On signalera toutefois
la présence d’'une entreprise a I'amont de la RD $9@ée a un niveau inférieur a
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celui de la route, mais surélevé par rapport aie s terrain, elle a été classée en aléa
faible d’inondation (prise en compte d'une éveraabstruction du pont de la
RD 999). A titre d’information, signalons égalememie hors zone d’étude une
propriété se situe dans le champ d’'inondation deuisseau a I'amont de la RD 362
(lieu-dit LE MOULIN de la commune deABNT-GEORGES DELIVOYE).

= Leruisseau deL’AUNAY-BARON longe le hameau du méme nom sur la commune de
VERNIX (rive gauche deA SEe). Il adopte a ce niveau un cheminement sinueux en
empruntant un fossé peu marqué. En cas de fort, @&bpetit ruisseau sort de son lit
et submerge le chemin communal qui dessert le hanliggeut également divaguer en
direction de deux maisons du hameau. La superfigidassin versant drainé étant
faible, ses débordements se traduisent par I'énmrié d'une lame d’eau de faible
hauteur (quelgues centimeétres).

= Le ruisseau du MouLIN DU Bois débouche dans la vallée de SeEe quelques
centaines de metres a I'ouest du villagerdeEprIeD. Il s’écoule ensuite parallélement
a LA Sek sur plus d’'un kilometre, en partageant le mémenéjeur que le fleuve. La
confluence se situe a environ 2 km a I'Ouest dlagél de TREPIED. Son lit mineur
relativement étroit lui permet de déborder en delmeux points. La largeur de son
champ d’'inondation varie en fonction de celle dea&e. Elle oscille entre quelques
metres et quelques dizaines de metres. Les déberderde ce ruisseau concernent
essentiellement des zones naturelles. Seule urnpzigi située en rive gauche et a
'amont immeédiat de la RD 911 est implantée en zZanadable. On précisera, qu’un
léger remblai de quelques décimétres de hauteté mié en place a 'amont de cette
propriété, probablement pour la protéger. Il estopble qu'en cas de forte crue ce
remblai s'avere insuffisant pour dévier complétemies écoulements. On ajoutera
gue des surverses sur la RD 911 ne sont pas &ecart

= Leruisseau de SULTBESNON draine un vaste bassin versant, dont environars la
commune d& IREPIED. || emprunte une vallée relativement ouverte jlesglieu-dit
LA HARDONNIERE. Il peut alors divaguer sur quelques dizaines d&ren de large. Son
champ d’inondation se rétrécie nettement a I'avaldl HARDENIERE, il est alors
contenu entre deux coteaux hauts de quelques d&zala métres. Ce cours d’eau
franchit 3 routes sur la commune derBPIED (chemin communal du MAGE
DouBLET, chemin communal den HARDONNIERE et RD 911). Les terrains a I'amont
de ces routes ont été classés en aléa fort, entteampte d’'un risque d’obstruction
des ouvrages hydrauliques. Le ruisseau deLTBESNON se jéte dansA SEeE a
environ 2,3 km a I'Ouest du village deREPIED.

= Le ruisseau de LA NOLIERE draine un petit bassin versant situé sur la limite
communaleT IREPIED/PONTS. Il franchit la RD 911 puis rejointa SEE. Des surverses
sur la RD 911 sont possibles, le lit mineur étardeaniveau relativement étroit et
encombreé.
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Le ruisseau de RLORETTE marque la limite communale ent@\INT-BRICE et
SAINT -SENIER-SOUSAVRANCHES. |l emprunte une combe tres étroite puis |l
débouche dans la vallée de SeEe au lieu-dit MoULIN DE PALORE. Quelques
constructions se sont établies sur ses rives avieuf de légers élargissements de la
combe. On rencontre ainsi une entrepris@diBNNE FILATURE de la commune de
SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES) a I'amont du chemin communal reliantai®r-
SENIER-SOUSAVRANCHES a LA GODEFROY. Le ruisseau a été couvert a ce niveau (les
dimensions de I'ouvrage n'ont pas pu étre vérifiépais il réapparait au niveau du
chemin communal. Des débordements en directionette entreprise nous ont été
signalés par la mairie dea®T-SENIER-SOUSAVRANCHES. Il est fort possible que
'ouvrage de couverture en soit a l'origine.

Un petit groupe de maisons est présent a I'avatidaimin communal ANT-SENIER-
SOUSAVRANCHES/ LA GODEFROY. Le ruisseau longe le chemin d'acces de ces
maisons pendant quelques centaines de metreslpeigranchit. Des débordements
sur cette voirie ne sont pas a écarter, I'ouvragdranchissement pouvant s’obstruer
(la combe est tres encombrée). Les écoulementepeainsi se diriger en direction
d’'une petite plateforme accueillant une des maistmsce secteur, et inonder ses
abords.

Le ruisseau de RORETTE franchit la RD 104 en atteignant la valléeLdeSEE. Une
buse 1800 permet son passage. De fréquents débordenants (I'eau de faible
importance) nous ont été signalés sur la RD 1(ledeacles obstruant régulierement
la buse. A l'aval de cette route le ruisseau peuvaglier de facon plus ou moins
importante sur ses deux rives, jusqu’a sa confleiewea A SeE.

Le ruisseau deLA GUERINETTE est un affluent important den See. Il prend sa
source quelques kilometres au Nord des commun&ores et deSAINT -JEAN-DE-
LA-HAIZE, sur la commune dudoT (hors zone d’étude). Il emprunte une vallée
étroite jusqu’au lieu-ditA VALAISERIE, ses débordements sont alors peu importants
(lit majeur étroit). Sa vallée s’élargit brusquemanl’aval deLA VALAISERIE. Des
biefs sont également aménagés a ce niveau pougdtion de terrains. La prise en
compte du risque de surverse des biefs et du risgudébordement du ruisseau
principal améne a afficher un champ d’inondatiofatreement large jusqu’a la
RD 175. la GUERINETTE se dirige ensuite en direction du hameau A&T1SETIENNE
(commune d’A/IRANCHES). Sa vallée se resserre tres légérement, le awispeut
'occuper compléetement en période de forte crues1 €lgnalera quelques
aménagements empiétant plus ou moins dans somji@um(étang desi®ANNIERES,
bassin d'orage de l'autoroute A 84, et diversesrie@®) susceptibles d’entrainer
localement un rehaussement des lignes d'eau (isrreliassés en aléa fort). Les
terrains ainsi concernés sont la plupart du tenippgss en zone naturelle. Un bief
dessert également I'ancien moulin deviGNy situé en rive droite. Jusqu’ici, les
débordements deA GUERINETTE concernent essentiellement des zones naturelles.
L’accés au moulin de AVIGNY est assuré par une route située en rive gauche. Le
ruisseau et le bief en crue peuvent submerger i®ite et isoler la propriété.

LA GUERINETTE franchit ensuite en quelgues metres deux chenonsmunaux et

'autoroute A 84, en empruntant respectivementlurse11500, un cadre de 1,5 m de
hauteur par 2,5 m de largeur et une voite de 1d8& mauteur par 2,0 m de largeur. La
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largeur de son lit majeur se réduit quasiment & @l lit mineur. Cette succession
d’'ouvrages s'avere trés propice a la formation dbéahes. En cas de débordement
dans ce secteur, les écoulements emprunteront @sage inférieur (chemin
communal) aménagé sous l'autoroute A 84. lls franah ainsi le remblai de
'autoroute pour divaguer au Sud de cette derniénedirection du quartier ABNT-
ETIENNE (commune dAVRANCHES).

LA GUERINETTE a été déviée au Sud de l'autoroute A 84. Elleemgambée par la
bretelle autoroutiere deoRTs puis par la RD 7 (respectivement 2 busSd900 et une
buse [12000). Le dimensionnement de ces ouvrages (notaimiesndeux buses
[11000) apparait faible par rapport aux débits quit susceptibles de transiter a ce
niveau, en période de crue centennale. Leur oli&trucenverra le ruisseau en
direction du quartier ANT-ETIENNE. Quelques points bas sont visibles dans ce
guartier. Il s’agit généralement de terrains sitaésamont de remblais. lls ont été
classés en aléa fort. On ajoutera que d’apresofd du terrain I'eau devrait s’évacuer
préférentiellement par le carrefour routier RD ) &1 et RD 31, pour rejoindre le
champ d’inondation deA SeEe. Compte-tenu de l'étroitesse de cet exutoire, les
vitesses d’écoulement sont susceptibles d’augmanter niveau. Un aléa fort a donc
ete affiché dans le prolongement des points basakig précédemment. Quelques
maisons, I'entreprise d’engins agricoles Leroyésta I'Ouest de la RD 7 et une partie
de la RD 7 sont Iégérement surélevées par rappdgreain naturel. lls ont été classés
en aléa faible. L’ancien lit dex GUERINETTE est visible. Il franchit la RD 7 puis il est
couvert sous I'entreprise Leroy avant de déboudhasLA SEE, au droit de I'église de
SAINT-ETIENNE. Il a été souligné en pointillés sur les cartes.

LA GUERINETTE franchit a nouveau l'autoroute A 84 a l'aval denkreprise Leroy
(buse [12000), puis la RD 7 pour rejoindnen SEE. Son champ d’inondation se
confond alors avec celui de SEE.

= Le ruisseau deLA PIVETTE prend sa source a I'EStANVRANCHES, sur la commune
de SAINT-SENIER-SOUSAVRANCHES. Il draine la partie est de I'agglomération
d’AVRANCHES et, de ce fait, recoit d'importantes quantitésad'@luviales. Ce cours
d’eau a fait I'objet d'importants aménagements hutiques susceptibles de perturber
fortement son fonctionnement en période de crue.

Il a été busé a deux reprises dans le quartialAdd AINDOCHERE (partie amont du
bassin versant). Le premier busage300) est en place au droit du lotissementAle
MAINDOCHERE, SOous une construction et deux jardins. Une obstmu de la buse
entrainera des divagations en direction de cesrigtép. Un second busa@é&300
assure le passage du ruisseau sous la zone ietlastte LA MAINDOCHERE. Sa
longueur est d’environ 400 m. Les terrains ainsc@arus en souterrains sont suréleve
de plus d’'un meétre. lls accueillent plusieurs batits commerciaux et industriels.
Cette surélévation crée un point bas a 'amontaggté classé en aléa fort. Nous avons
ainsi tenu compte d’une possible défaillance deuse. Le volume d’eau pouvant étre
retenu a ce niveau est potentiellement importadosi@urs centaines de metres cubes).
Nous avons également souligné en aléa faible lemicieenent que devraient
emprunter les écoulements en cas de débordemefd partie remblayée. Quelques
batiments sont situés dans I'emprise de cette eppel inondable, leurs abords
pouvant étre touchés.
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Le ruisseau réapparait a I'aval de la RD 5. Il marglors la limite communale entre
AVRANCHES et SAINT -SENIER-SOUSAVRANCHES. Il s’engage dans une combe étroite
délimitée en rive gauche par des plate-formes dtamtediverses entreprises. A ce
niveau, seule sa rive droite est exposée a degdirnents, la rive gauche étant plus
haute.

Il est rejoint par un petit ruisseau au droit cdautditLa BUTTE. Ce dernier draine un
lotissement de ANT-SENIER-SOUSAVRANCHES. La partie amont de sa combe a été
partiellement remblayée. Un point bas a 'amonteatablai a été signalé en aléa fort.
De l'aléa faible a été affiché a I'aval pour sonkg le cheminement possible de I'eau
en cas de surverse du point bas. Les abords d'@momsont ainsi potentiellement
exposes a de faibles divagations. On indiqueramgulse assure la vidange de ce
point bas.

Le ruisseau deA PIVETTE atteint un batiment accueillant un atelier de clnannerie

et plusieurs habitations dans le quartier dwiBLANT (au droit du lieu-ditA BUTTE).

Il s’engage dans une buSEL500 a I'amont de ce batiment pour ressortir aallaiu
chemin deLA PIVETTE. Cet aménagement est exposé aux embacles, phisieur
débordements se sont déja produits dans ce se@kg.d'un metre d'eau peut
submerger ces lieux dont I'atelier de chaudronn@liéa fort). On signalera qu’un bief
alimente cette entreprise et permet le fonctionmténd@ne partie de ses machines
outils. Les terrains situés a I'aval ont été coésidd comme potentiellement exposé a
des surverses de ce dernier.

La pente en long de la combe de PIVETTE s’accentue nettement a l'aval de ce
batiment. Des vitesses d’écoulement élevées samt doattendre. A PIVETTE peut
déborder sur le chemin communal qui emprunte sébeoides traces de ravinements
anciennes ont été observées sur les bas-cotésalgdaElles témoignent du caractére
torrentiel des débordements passés. Le lit minéoage a plusieurs reprises du point
bas de la combe. En débordant, une partie du gébitdonc également divaguer dans
l'axe de la combe. Plusieurs constructions sontsalsituées dans le champ
d’inondation du cours d’eau.

Le ruisseau dea PIVETTE est busé 300 m a 'amont de la RD 7 et réappauaiiveau
'autoroute A 84 (buse11800). Il franchit ainsi en souterrain le site dedpital
d’AVRANCHES. A I'amont immédiat de cette buse, son lit surélgar rapport au fond
de la combe et aménagé contre le versant de lalroree laisse penser qu’il emprunte
un ancien bief. Sa section est étroite, ce quséaigaindre des surverses. De plus, le
risque d’embécle ne doit pas étre écarté, des maxéet des flottants pouvant
obstruer le chenal et le busage.

En cas de débordement a ce niveau, le ruisseagagiera sur le chemin communal de
LA PIVETTE avant d’atteindre un groupe de maisons et la RBuUrs il se dirigera en
direction de I'hdpital d’A/RANCHES, en empruntant le point bas présent au niveau de
I'entrée du service de cardiologie (scénario del@ de 1982).

Les zones de débordement et de divagation préféierde LA PIVETTE ont été
classées en aléa fort jusqu’a I'hopital, en ter@mpte des vitesses d’écoulements
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élevées qui peuvent étre rencontrées. Les zoneséap a des débordements résiduels
ont été classées en aléa faible.

Le batiment du service cardiologie est directensipose, I'eau peut envahir son rez-
de-chaussée (quelques décimetres d’eau au maxinassécen aléa faible). Nous
avons également considéré qu’'a partir du batimentatdiologie et par le biais de
niveaux de plancher favorables, I'eau peut se g@pplus ou moins a I'ensemble du
rez-de-chaussée de I'hopital ainsi qu’'aux des sols- Nous avons donc classé la
totalité de I'emprise des batiments de I'hdpital ada faible, sachant que c’est le
batiment du service cardiologie qui est le pluso=ép

Une partie des écoulements idePIVETTE peut également se diriger en direction des
parkings situés a I'arriere de I'hopital. Cela devse traduire par I'écoulement d’'une

lame d’eau peu importante (aléa faible). Considégae le réseau pluvial peut étre

saturé en cas de forte crue, nous avons étenda ffalble a presque I'ensemble de la
plateforme hospitaliére, sachant qu’'a l'arrierel’dablissement, ce sont uniquement

les abords des batiments qui peuvent étre légetanmrdes.

= Leruisseau deLA BRAIZE prend sa source a I'amont de la commun&aleT -JEAN
DE LA HAize. Il emprunte une vallée jusqu'au droit du lieu-8®UENNE, puis il
traverse une zone tres marécageuse. Il souligms &olimite communale entre
SAINT-JEAN DE LA HAIZE et MARCEY LES GREVES. Ce ruisseau connait
régulierement des crues, il peut sortir de sorsuit plusieurs métres de largeur a
'amont du lieu-dit SUENNE. Son champ d’inondation s’élargit fortement aueaiwy
de la zone marécageuse, il peut atteindre quekprgsines de métres de largeur. La
RD 458 qui traverse cette zone marécageuse peus@tmergée par plus de 70 cm
d’eau. On signalera la présence de la voie ferr&eeNG RENNES en bordure du lit
majeur (rive droite). Quelques points bas sontblesi a 'amont de cette ligne de
chemin de fer. lls ont été classés en aléa faiblertation.

La Braize franchit la RD 31 (2 cadres d’environ f ofe section chacun) puis se jéte
dansLA SEE. Son champ d’inondation rejoint alors celuildeSEE. La RD 31 peut étre
submergée par environ 40 cm d’eau sur plus de 40@ Hongueur et de nombreux
terrains sont inondables a I'amont de cette roubéamment en cas de concomitance
de crue avecA SEE.

On ajoutera que le champ d’inondationLdeBRAIZE a été entierement classé en aléa
faible, les hauteurs d’eau devant étre dans I'ebsemférieures a 1 m.

= Une petite combe draine une partie des eaux pks/idlAVRANCHES au droit de la
gare SNCF (rive gauche dea SEg). En période de fortes pluies ou d’orage, cette
combe draine d’importants débits. Des déebordementsdéja atteint la voie de
circulation RENNES— CAEN de l'autoroute A 84 (chaussée inondée).

= Leruisseau du ERGON marque I'extrémité ouest de la zone d’étude. Gescd’eau
prend sa source au Nord de la commundMa@&CEY LES GREVES. |l emprunte une
vallée trés large puis traverse une petite plaihess pu moins marécageuse. Ce
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ruisseau deborde régulierement en période hiverisale champ d’inondation peut
atteindre plusieurs centaines de metres de largeuie le village de MRCEY LES
GREVES et le quartier du Breau. Les hauteurs d’eau sont tres inférieures a umemet
(aléa faible). Au niveau du hameau darBau, le terrain est légérement surélevé. Des
fossés et quelques points bas subsistent toutefojgeuvent étre temporairement
submergés. Une enveloppe d'aléa trés faible a ddécaffichée (vert tres clair)
jusqu'a la RD 911, pour signaler ce risque d’indra résiduelle qui concerne
uniquement les points bas du terrain.

Ce ruisseau rejointa SEe en traversant les##®Bus Il est alors soumis a I'influence
marine. Son lit mineur se colmate régulieremensdaa HERBUS (dépbt de sédiments
marins). On ajoutera qu’une vanne anti-marée aréé€ en place au niveau de la
RD 911, pour empécher les refoulements de la nterlwetérieur des terres.

Le reste du réseau hydrographique ne pose pas a@eme particulier. Seules des
inondations tres localisées de chaussée peuve@nbdeire accidentellement.

3.7. Lacarte des enjeux

La carte des enjeux, établie sur un fond topographiau 1/10 000, permet de cerner les
zones présentant une vulnérabilité vis-a-vis deénpimenes étudiés. La typologie de
I'occupation du sol retenue est simple puisqu’ellésente que les voies de communication
ainsi que les zones urbanisées, les zones desl@sies batiments et équipements publics
confrontés a des probléemes d’inondation.

Les mairies, les gendarmeries, les centres de seebla Sous-Préfecture dJRANCHES ont
également été localisés, bien qu’aucun de ces batinsoit situé en zone d’inondation.

3.7.1. Commune de Sourdeval

Plusieurs maisons et batiments industriels de&VvAL se situent en zone inondable. Une
partie du hameau du®ULIN D’ESSON et une maison située a I'amont de la RD 97NGFDE
SEE) sont ainsi implantés dans le champ d’inondatien.al SEE ROUSSE Le hameau du
MOULIN D’ESSON peut étre isolé en cas de submersion de son umaute d’acces, tout
comme celui deA MOISSARDIEREQUI est desservi par le méme chemin mais quitge Bors
zone inondable.

La plate-forme de la station d’épuration deuSEVAL, située en rive droite dea SEe-
Rousse dans le quartier dudRT DE LA SEE peut étre submergée par quelques décimetres
d’eau. Ses bassins de décantation sont toutefesscteau.

La petite zone d’activité du &ULIN DE FOULON, aménagée sur un remblai en travers du lit
majeur deLA SEE BLANCHE, peut étre partiellement inondée. Une lame d’eaalgyes
décimétres au maximum peut la parcourir en cas stfottion des ouvrages de
franchissement du remblai et de la RD 82. Envir6@ i a I'amont de ce secteur, c’est le
hameau du MULIN DE SOURDEVAL qui est potentiellement exposé a des surversesetigui

le traverse.
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On signalera les quelques propriétés situées all@er la combe qui draine le quartier de la
HAuUTE METAIRIE. Des écoulements plus ou moins diffus peuventingite leur abords
(phénoméne de type ruissellement).

Plusieurs entreprises, dont 'ancienne usine Guygr@®me et les sites Lebrun, une partie des
services techniques dedoS@RDEVAL, une habitation et quelques batiments annexegsns
dans I'emprise du champ d’inondation du ruisseaud€URSEUL

Les cours d’eau franchissent plusieurs routes gor@emant des ouvrages hydrauliques plus
ou moins bien adaptés. On citera :

- pour LA SEe-RoussE: la RD 499, la RD 182 ainsi que la RD 82 et lernim de
MOISSARDIEREQUi sont probablement submersibles.

- pour LA SEe-BLANCHE et ses affluents:la RD 499, le chemin communal
MASURE / GUERMONDIERE, la RD 82, la RD 283 et la RD 599.

- A laval de la confluence Ex-Rousse/ SEE-BLANCHE : la RD 977 équipé d’'un
ouvrage largement dimensionné, le chemin commutiaht SSURDEVAL a BROUAINS
et la RD 911.

- Pour le ruisseau deY EURSEUL: la RD 977, le chemin de l'usine Lebrun qui aadéj
été coupé par une crue (pont emporté) ainsi queOa197 et la RD 82 qui sont
probablement submersibles.

3.7.2. Commune de Chérencé-le-Roussel

Quelques propriétés sont implantées en zone indéedBlans le quartier desidERIES une
ferme se situe dans l'axe de débordement du ruisseaB:LLEFONTAINE (affluent du
ruisseau deA SOUFFICIERE). On rappellera qu’'a ce niveau les débordememissasceptibles
d’adopter un régime torrentiel, compte-tenu dedate relativement forte de la vallée.

Une petite maison et son annexe ont été classéasnennondable en rive droite du ruisseau
deLA SourrFicIERE(amont de la RD 55).

Un groupe de trois habitations et une propriété sinés dans le champ d’inondationide
SEE, respectivement aux lieux-ditgs ISLES et LA LANDE. Il s'agit d’anciens moulins. Ces
deux secteurs peuvent étre isolés en période lewreacces étant submersible.

Une autre propriété du quartier de PASSAIRE peut étre inondée pan SEE, lorsque cette
derniere déborde sur la RD 911. L'eau de la RD Sélrabat vers le lit dea SEe en
traversant cette propriété.

Plusieurs routes sont submersibles. Le ruisseaBeEdeeFONTAINE (affluent du ruisseau de
LA SOUFFICIERE) peut déborder sur la RD 179 dans le quartier TdesrIES Les chemins
d’acces aux maisons des ks et deLA LANDE, ainsi que la RD 911 sont inondables par

SEE.

On ajoutera les franchissements de la RD 5% &EE et par le ruisseau d@e SOUFFICIERE
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3.7.3. Commune de Mesnil-Téve

La vulnérabilité est trés faible sur la communeMiesNIL-TOVE. LA SEE peut atteindre la
facade aval du moulin diERT-AUNAY, sans grande conséquence.

On ajoutera que plusieurs petits ruisseaux pewanger la RD 79.

3.7.4. Commune de Mesnil-Adelée

La RD 179 est inondable pex SEE (quelques décimetres d’eau sur la chaussée esdpéte
fortes crues). Plusieurs petits ruisseaux travérnse®RD 79 et divers chemins communaux.
Ces voiries peuvent étre submergées en cas ddlaléfai des ouvrages hydrauliques. C’est
notamment le cas du chemin communal reliant la R® dt la RD 79 qui est régulierement
inondé dans le quartier de GASTEBOISIERE

3.7.5. Commune de Mesnil-Gilbert

La RD 179 est inondable pex SEE (quelques décimetres d’eau sur la chaussée erdpéte
forte crue). On signalera également les franchiss¢snde la R 911 par divers ruisseaux dont
ceux deLA HARTELLERIE, deLA BOUSSARDIEREEt deLA HALLOTIERE.

3.7.6. Commune de Cuves

Quelques maisons du village deVEs ont été classées en zone inondable. Nous avous ten
compte d’une possible surverse en rive droite,iaean du pont de la RD 48.

Le ruisseau deA HARTELLERIE franchit la RD 911. Celui del@NoON traverse un plus grand
nombre de routes : la RD 48, la RD 568, la RD 20®D 911 et le chemin reliant la RD 568
et la RD 48. Des divagations d’'un des bras du eaissde GANON sont possibles sur la
chaussée de la RD 568.

3.7.7. Commune des Cresnays

Plusieurs maisons sont inondables par la Sée lg tmn la RD 48 qui est elle-méme
submersible (quartier de la Rue Marot). Ce quapert étre ainsi isolé en période de crue.

Un ancien moulin situé sur une légere bosse paledgnt étre isolé au droit du village des
CRESNAYS sa route d’accés pouvant étre inondéa p&SEE.

La RD 79 a déja été plusieurs fois inondées pardéeseaux deA LOTERAIE et deLA
BITARDIERE. On ajoutera que cette route et divers cheminsnoamaux sont également
franchis par les ruisseaux de GOUGEONNIERE deLA GESBERDIEREet deLA TULLERIE.

3.7.8. Commune de Brécey

Une maison peut étre touchée par les débordemembidf deLA SEE dans le quartier den
CosTARDIERE Quelques centaines de métres a I'aval de cetteomaA SEe peut atteindre
les abords d'une ferme den COSTARDIERE A l'aval du FONT DE PIERRES ce sont les
batiments des services techniques de la commumREeEY qui sont situés dans le champ
d’'inondation de.A SEe. A 'amont du chemin communal de GRATTEMONDIERE (Ouest de
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la commune) un ancien moulin situé en bordure tdméjeur deLA SEE est partiellement
inondable.

Le ruisseau du Mux-BoOURG (bordure ouest du bourg d&®BCEY) peut inonder une maison
située dans un léger point bas a I'amont de la B A I'amont de sa confluence avet
SEE, il peut atteindre les abords de la station d’épan deLA SEE.

A I'amont de la RD 999, I'emprise du champ d’inotida du ruisseau delBu a été étendue
jusqu’a la plateforme d’'une entreprise (lieutdtDOUENELLIERE).

On rappellera les franchissements parSee de la RD 79, la RD 999 de la RD 104 et du
chemin communal de RATTEMONDIERE.

Le reste du réseau routier (RD 911, RD 79, RD 3,38, RD 104, etc...) est franchi par
plusieurs ruisseaux. On citera notamment les adeesu deLA TULLERIE (RD 79 et chemins
communaux deA TULLERIE et deLA SAILLANDERIE), du VIEUX BOURG (RD 39, RD 911,
RD 104 et chemin communal reliant la RD 999 et aI4), du &INT-LAURENT (RD 911),

du MouLIN RICHARD (RD 104) etLe BIEu (RD 999, RD 39 et R 911). On rappellera que des
surverses du ruisseau diEVX BOURG ne sont pas a écarter sur la RD 911 et la RD 104.

3.7.9. Commune de Vernix

Une petite partie du hameau de UMaY-BARON se situe dans l'axe des divagations du
ruisseau qui traverse ce quartier. Précisons giagit de faibles débordements.

On signalera également le franchissement de la @& parA SEE.

3.7.10. Commune de la Gohanniere
La vulnérabilité est trés faible sur la communeLdeGOHANNIERE. La RD 104E peut étre
inondée et quelques petits ruisseaux, dont ceux’HEANG et de LA NORMANDIERE,
franchissent la RD 104. De faibles surverses die ceute ne sont pas a écarter.

3.7.11. Commune de Tirepied
Une propriété est inondable par le ruisseau du Malul Bois a 'amont de la RD 911.
LA SeE franchit la RD 104E au droit du village derEPIED. Le reste du réseau routier est
également coupé par plusieurs cours d'eau. Leqaisslu MULIN DU BoOIS recoupe ainsi
successivement un chemin communahaCORBONNIERE la RD 460, un chemin communal

reliant le village de IREPIED et le hameau deH OMEL et la RD 911.

Le ruisseau deALTBESNON franchit le chemin communal dalVAGE-DOUBLET, le chemin
communal de la BRRIERE DECRUX et la RD 911.

Enfin, le ruisseau dea NoLIERE franchit la RD 911 en limite communale aveanPs. Des
surverses sur la RD 911 sont possibles en rivelga(ooté commune darREPIED).
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3.7.12. Commune de Saint-Brice

On note quasiment pas de vulnérabilité sur la conarde BINT-BRICE. On signalera juste
en limite communale avecABIT-SENIER-SOUSAVRANCHES, le franchissement de la RD 104
par le ruisseau deAPORETTE. Cette route peut étre localement submergée.

3.7.13. Commune de Saint-Senier-sous-Avranches

Deux lots du lotissements de MAINDOCHERE sont exposés au débordement.ddVETTE
(sommet du bassin versant). On signalera égalelameone industrielle dea MAINDOCHERE
qgui est en partie construite sur remblai couvrantitlde LA PIVETTE ainsi qu’une maison
construite dans les mémes conditions 150 m au Merda mairie, sur un affluant de
PIVETTE.

Plusieurs maisons construites en rive droiteAddBIVETTE sont inondables par ce cours d’eau.
Leur acces se faisant par la rive gauche et l&rdetia combe dern PIVETTE étant inondable,
ces maisons risquent d’étre isolée en période ke cr

L’entreprise située sur le cours du ruisseau @eORETTE (ANCIENNE FILATURE) est
potentiellement inondable, tout comme la proprgitéée 400 m a l'aval. Le ruisseau de
PALORETTE peut également submerger la route det5-BRICE et la RD 104.

3.7.14. Commune de Ponts

LA GUERINETTE en crue atteint les abords du moulin deviGNY et submerge sa voie
d’acces. Cette propriété peut donc étre isolée. [t également inonder le passage inférieur
sous l'autoroute A 84 (chemin communal reliant ilkage de BNTS au lieu-ditLE BOURG).

On ajoutera qu’au Nord de la commune denfs, ce cours d’eau franchit 3 chemins
communaux.

Aux PIGANNIERES, le chemin communal desA®TELLIERES peut étre parcouru par de faibles
écoulements provenant d’un petit affluentdeGUERINETTE.

La RD 31 est inondable par SEE. On rappellera que cette route draine une pautiehdhmp
d’inondation qui affecte le quartier®IT-ETIENNE d’AVRANCHES.

3.7.15. Commune d’Avranches

La presque totalité du quartienIST-ETIENNE est inondable para SEe et LA DIVETTE. De
nombreuses maisons, plusieurs entreprises et caramdieglise et le cimetiére ont été déja
inondés a plusieurs reprises parSee. L'école de ce quartier peut également étre toeiché
L’eau a déja atteint un préau et un batiment préfab. Ces deux cours d’eau submergent les
RD 911, RD 7 et RD 31.

Dans I'extrémité ouest d¥RANCHES (quartier de BNT-GILBERT et de la gare),A SEe peut
occuper quelgues points bas de part et d’autre deie ferrée. Quelques constructions sont
potentiellement concernées. D’autres points bas également exposés a des refoulements
du réseau d’'eaux pluviales. Les zones industrietlesommercantes de ce quartier sont
potentiellement concernées.
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Le ruisseau deA PIVETTE inonde un batiment accueillant un atelier de chamkrie et
plusieurs logements (quartier dwBLLANT au droit du lieu-ditA BUTTE). Ce cours d'eau
déborde également sur le chemin communal qui entgsacombe (risque de ravinement de
la chaussée) et atteint plusieurs maisons. Ce weetdt susceptible d'étre isolé, sa voie
d’acces étant inondable. Les débordementsAddlVETTE atteignent la RD 7, plusieurs
maisons le long de cette route et I'hopital d¥NCHES. Le service de cardiologie est le plus
expose. Les sous-sols et le rez-de-chaussée @dudedthopital sont également susceptibles
de recevoir de I'eau (en plus petite quantite).

Une combe drainant une partie des eaux pluvialds/RENCHES peut divaguer dans le
quartier accueillant les services techniques deD& et atteindre la voie RINEJCAEN de
I'autoroute A 84.

3.7.16. Commune de Saint-Jean-de-la-Haize

LA SEE inonde 2 maisons situées dans son lit majeur ai dw village de SINT-JEAN-DE-
LA-HAIZE. Elle encercle une autre située en bordure dDI8R Ces trois constructions sont
isolées en période de crue. Elle atteint les abdudse ferme du quartier de. HAIZE, sans
inonder les batiments.

La RD 31 est submersible (40 cm d’eau sur la clém)ssur de 400 m de longueur. Cette
route est exposée aux cruesdeSEE et deLA BRAIZE.

LA BRAIZE inonde la RD 458 en limite communale avesRAEY-LES-GREVES (70 cm sur la
chaussée).

3.7.17. Commune de Marcey-les-Gréves

Les abords d’'un groupe de maisons du quartier aer IBILBERT, situé dans un point bas
entre la voie ferrée et la RD 31, peuvent étrddailent inondés par des eaux pluviales.

Le chemin du littoral (GR 223) ainsi que les abatdsquelques maisons situées a I'amont de
ce dernier peuvent dans certaines conditions é&tetnts par la marée (fort coefficient de
marée et vent d’Ouest).

Quelgues maisons sont présentes dans la zone'idibadhtion résiduelle par le ruisseau du
VERGON elles sont signalées pour mémoire. Rappelonscgtie zone a été affichée pour
signaler la présence de fossés potentiellementdatdas. La plupart des constructions se
situent a I'écart de ces points bas.
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4. Le plan de zonage réglementaire

Le zonage réglementaire, établi sur fond cadasaal 1/5000 dans l'agglomération
d’AVRANCHES et sur fond topographique au 1/10 000 sur le réstéa zone d’étude, définit
des zones constructibles, inconstructibles et coctibles mais soumises a prescriptions. Les
mesures réglementaires applicables dans ces desménes sont détaillées dans le reglement
du PPR.

4.1. Traduction des aléas en zonage réglementaire

Le zonage réglementaire définit :

— unezone inconstructiblé, appelée zone « rouge » (R) ou zone « orange » RO
regroupe respectivement les zones d’aléa fortredines zones d’aléa faible, tres faible
ou exposeées a des surverses de bief (voir tableeans). Dans ces zones, certains
aménagements tels que les ouvrages de protectil@s mfrastructures publiques qui
n‘aggravent pas l'aléa, peuvent cependant étreiages (voir réeglement) ;

— unezone constructiblé sous conditionsde conception, de réalisation, d’utilisation et
d’entretien de facon a ne pas aggraver I'aléa,lé@mmne « bleue » (B) qui correspond a
certaines zones d’aléa faible, treés faible ou e&pss des surverses de bief (voir tableau
suivant). Les conditions énoncées dans le regleRiéRt sont applicables a I'échelle de la
parcelle.

Tableau n°1
Traduction de I'aléa en zonage réglementaire

Aléa fort (plus d’'un meétre d’eay Aléa faible, tres faible et surversg
et/ou vitesse d’écoulement de| de bief(moins d’'un meétre d’eau ¢t
I'eau importante en crue vitesse d’écoulement faible en crue

centennale) centennale)
Secteurs &njeu Zone rouge Zone bleue
fort (secteurs
construits)
Secteurs &njeu Zone rouge Zone orange

faible (secteurs
non construits)

2Remarque Les termes « inconstructibles » et « constructiblesnt réducteurs au regard du contenu de
I'article 40.1 de la loi n® 87-565 du 22 juilled87. Il parait néanmoins judicieux de porter I'atcgur l'aspect
essentiel de I'urbanisation : la construction.’#mpéche que les autres types d’occupation duosehsprises
en compte. Ainsi, dans une zone rouge (inconsbiegtcertains aménagements, exploitation... potéte
autorisés. Inversement, dans une zone bleue (catibte sous condition) certains aménagements,
exploitations... pourront étre interdits.
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Dans les zones blanches (zones d’aléa négligdabkleyojets doivent étre réalisés dans le
respect des régles de 'art et des autres réglatems éventuelles.

On soulignera que les zones d’aléa faible et tief d'inondation situées en zone naturelle
ont été systématiquement traduites en zone orafigeje préserver les champs d’expansion
des crues.

4.2. Nature des mesures réglementaires

4.2.1. Bases légales

La nature des mesures réglementaires applicalileamppelons-le, définie par le décret
n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans @éw@htion des Risques naturels prévisibles,
et notamment ses articles 4 et 5.

Art. 3 - Le projet de plan comprend (suite de la page 3) :
3° Un réglement précisant en tant que de besoin :

- les mesures d'interdiction et les prescriptionplegables
dans chacune de ces zones en vertu du 1° et del |2frticle 40-1 de
la loi du 22 juillet 1987 susvisée ;

- les mesures de prévention, de protection et deegmude
mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du jaRlet 1987
susvisée et les mesures relatives a I'aménagetdiiisation ou
I'exploitation des constructions, des ouvrages, egsaces mis en
cultures ou plantés existants a la date de l'apptmm du plan,
mentionnées au 4° du méme article. Le réglementionee, le cas
échéant, celles des mesures dont la mise en cestvoblgatoire et

le délai fixé pour leur mise en ceuvre.

Art. 4- En application du 3° de l'article 40-1 de la Idu 22
juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment :

— définir des regles relatives aux réseaux et irtfragures
publics desservant son secteur d'application etntis faciliter les
éventuelles mesures d'évacuation ou l'interverdassecours ;

— prescrire aux particuliers ou a leurs groupements
réalisation de travaux contribuant a la préventioles risques et leur
confier la gestion de dispositifs de prévention desjues ou
d'intervention en cas de survenance des phénoncensfléreés ;

— subordonner la réalisation de constructions ou
d'aménagements nouveaux a la constitution d'assocgsyndicales
chargées de certains travaux nécessaires a la pt@redes risques,
notamment l'entretien des espaces et, le cas éghéaréalisation
ou l'acquisition, la gestion et le maintien en cibioth d'ouvrages ou
de matériels.
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- Le plan indique si la réalisation de ces mesugsendue
obligatoire et, si oui, dans quel délai.

Art. 5- En application du 4° de l'article 40-1 de la Idu 22
juillet 1987 susvisée, pour les constructions, ages, espaces mis
en culture ou plantés, existant a la date d'apptmradu plan, le
plan peut définir des mesures de prévention, dd¢eption et de
sauvegarde. Ces mesures peuvent étre rendues tolrlegadans un
délai de cing ans, pouvant étre réduit en cas @&oog.

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travdientretien et
de gestion courants des batiments implantés antément a
I'approbation du plan ou, le cas échéant, a la pdtlon de l'arrété
mentionné a l'article 6 ci-dessous, notamment |sgrEagements
internes, les traitements de facade et la réfectlea toitures, sauf
s'ils augmentent les risques ou en créent de naxyea conduisent

a une augmentation de la population exposée.

En outre, les travaux de prévention imposés a desnsb
construits ou aménagés conformément aux dispositioncode de
l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis a dharge des
propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne pentvporter que sur
des aménagements limités dont le colt est infeédelld p. 100 de la
valeur vénale ou estimée du bien a la date d'apgtiob du plan.

4.2.2. Mesures individuelles

Ces mesures sont, pour l'essentiel, des dispasitioanstructives applicables aux
constructions futures dont la mise en oeuvre reldwda seule responsabilité des maitres
d'ouvrages. Des études complémentaires préalaesdnt donc proposées ou imposées afin
d'adapter au mieux les dispositifs préconisés tuedi au projet. Certaines de ces mesures
peuvent étre applicables aux batiments ou ouvragesants (renforcement, drainage par
exemple).

4.2.3. Mesures d'ensemble

Lorsque des ouvrages importants sont indispensahie®rsque les mesures individuelles
sont inadéquates ou trop onéreuses, des dispodaifgrotection collectifs peuvent étre
préconisés. De nature tres variée (correction ntigke, aménagements hydrauliques, etc...),
leur réalisation et leur entretien peuvent étra éhlarge des communes, ou de groupements de
propriétaires, d'usagers ou d'exploitants, etc...
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Annexe : analyse de la bibliographie

Etude n°1: « Aire d’accueil — Impact du projet surles lignes d’eau en
crue de la Sée», DIRECTION DEPARTEMENTALE DE

L'EQUIPEMENT DE LA MANCHE et Communauté de Communes

d’AVRANCHES, septembre 1995.

Cette étude a pour objet d’évaluer I'nmpact hydigue d’'un projet d’aire d’accueil des gens
du voyage.

Le projet est prévu pour étre implanté sur la comendie BNTS-SOUSAVRANCHES en limite
de la RD 104. Il consiste en une plate-forme enbitaimde superficie 2500 m2 a la cote
minimale de 11,00 m NGF assurant sa mise hors dA&auotal, la zone remblayée en zone
inondable représente une superficie de l'ordre de@04mz2. Il en résulte une réduction
ponctuelle de la largeur du champ d’'inondation&&ee d’environ 20% en rive gauche.

L’étude de l'incidence des remblais sur I'écouletnéle LA SEE a été réalisée par la
simulation sur un modele mathématique de troisscdgeréférence :

- la crue de 1990 dont le débit est égal & 78 m
- la crue décennale dont le débit est égal & 86, m
- la crue centennale dont le débit est égal a 126 m

Quelle que soit la crue, I'incidence du projete@drémement faible. Les variations du niveau
d’eau ne sont pas significatives (de I'ordre duimgtre) et ne concernent que la zone amont
au projet, zone exclusivement rurale. Les vitesseyennes d’écoulement en lit majeur

restent faibles (de I'ordre de 10 a 13 cm/s en camgennale).

Cependant, le projet contribue a diminuer la capatecrétement de la vallée oe SEE vis-
a-vis des crues et donc potentiellement a augméeaiepleur des inondations qui en résulte a
I'aval en particulier a &NT-ETIENNE. C’est pourquoi, il convient d’éviter un effet culatif

de projets qui individuellement ont une incidenaible, et de préserver l'intégrité des zones
inondables a l'aval en prévoyant des mesures cosapanes.

63



P.P.R.l. de 17 communes du bassin versanh BeE. juin 2007

Etude n°2 : « Etude de lI'impact hydraulique du progt routier sur les
écoulements de la Sée et de la Braize en temps daec>, SAUNIER
EAU ET ENVIRONNEMENT pour le Conseil général de laManche,
mars 1996.

Cette étude a pour objet d’'une part de détermangabarit des ouvrages de franchissement de
LA SEE et deLA BRAIZE de I'axe RANVILLE -AVRANCHES, et d’autre part d’évaluer 'impact
hydraulique de cet aménagement.

Deux tracés sont envisagés pour I'axe routieA&ILLE -AVRANCHES. lls sont nommeés A et
C dans la présente étude.

L’étude s’articule en deux parties :
1) une analyse hydrologique en vu d’estimer le ph@&me de référence :

Les débits de crue retenus sont ceux de la crdéwier 1990, & savoir 70 ¥s pour la
Sée (Sv = 410 km?) et 5,9 Aifs pour la Braize (& = 32 km?). En comparant avec les
débits de période de retour différente;d@e= 53 n/s, Qo Braize = 5,4 M/S, Qo see=

66 nt/s, Qo sraize = 6,8 N/s) obtenus & I'aide de méthodes sommairkes période de
retour de ces débits de février 1990 semblentoétmgorise entre 20 et 30 ans.

Par ailleurs, bien que la crue de février 1990eneast pas produite par fort coefficient de
marée, il a été considéré une conjonction évertukds deux événements. La simulation
hydraulique a ainsi été effectuée selon deux cardigpns :

- coefficient de marée < 90

- coefficient de marée = 117. Un tel coefficierstsacié a la présence éventuelle
d’'un dépression baromeétrique, conduit a modéliseréuenement (crue +
marée) d'une fréquence de retour rarissime (moinsedfois tous les cent
ans).

2) une analyse hydraulique en vu d’estimer I'imgaatraulique de I'aménagement :

Le logiciel utilisé, MIKE 11, peut reproduire lesailements en régime transitoire, ce qui
permet d’intégrer l'influence de la marée sur leses. Le modele a été calé grace aux
hauteurs d’eau mesurées lors de la crue de fEA9R0.

La simulation a été effectuée sur la base desgdbitrue de février 1990 associés a un
coefficient de marée soit inférieur a 90 soit égall17. La situation actuelle a été
comparée a la situation projetée (tracé A ou Ck devrages de franchissement sont
définis de la maniere suivante :

- pourLA SEE: section de passage = 100 m? et cote du tabll€rm NGF ;
- pourLA BRAIZE : section de passage = 7,8 m? et cote du tabl€rm NGF.

% |l s'agit des méthodes de SOCOSE, de CRUPEDIX etGRADEX qui utilisent les caractéristiques
pluviométriques et morphométriques des bassingamess
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Résultats

Il apparait que, quel que soit le tracé envisagé&ehaussement de la ligne d’eau est
relativement faible : 1 a 4 cm en amont du pointfrdachissement dea SEe selon la
condition aval et les points kilométrigues consédérL’impact hydraulique est donc
principalement lié au rétrécissement de la seafiécoulement au droit du pont de
SEE.

La similitude des résultats entre les deux varmatéétude s’explique par le fait que le
champ d’inondation deA BRAIZE est défini par la ligne d’eau de SEe au point de
confluence des deux rivieres ; or, cette conditival n’est pas modifiée par les projets.

On notera cependant que le tracé A contribue aireédienviron 7% la surface globale
du champ d’inondation dea See et deLA BRAIZE a I'échelle de l'aire d’étude, soit
environ 5% en terme de volume. Cela implique devgiré des ouvrages de
franchissement « secondaires » de facon a restagrécoulements « naturels » en temps
de crue.
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Etude n°3: « Document d’incidence de l'autoroute 84 sur le bassin
versant de la Sée », SAGE pour la Direction Dépaneentale de
I'Equipement de la Manche, avril 1996.

La réalisation du trongon «\&RANCHES - VILLEDIEU-LES-POELES» du projet d’autoroute est
soumise a autorisation au titre de la loi sur I'elau3 janvier 1992 dans la mesure ou il est
concerné par certaines rubriques de la nomencldtfieie par le décret 93-743 du 29 mars
1993, notamment les rubriques 2.2.0 et 5.3.0 velstau rejet d’eaux pluviales dans les eaux
superficielles, susceptible de modifier le réginas daux.
Le document d’incidence s’articule en 4 parties :

- présentation du projet,

- étude de I'état initial de I'environnement,

- incidence du projet sur I'espace hydrique,

- mesures correctrices ou compensatoires.

Présentation du projet

La section « ARANCHES - VILLEDIEU-LES-POELES » est un tron¢on d’une longueur de 11 900

m de l'autoroute A84. Elle se raccorde au Sud ‘autuelle déviation d’ARANCHES et au

Nord sur la déviation de M.EDIEU-LES-POELES La quasi-totalité des eaux ruisselant sur la
plate-forme routiere (sur une longueur de 11 408ait,une surface totale d’environ 56,7 ha)
s'écoulent en direction du bassin versant&Al&EE et sont prises en compte par des ouvrages
de traitement associés au troncon : il est prélgassins de retenue associés a des séparateurs
a hydrocarbures et des filtres a sables. Le dimansiment des bassins de retenue est réalisé
pour des pluies de période de retour de 10 ans.

Le principe d’assainissement retenu est principafgnmde type séparatif: les eaux de
ruissellement d’autoroute ne sont pas mélangéedles dssues des bassins versants naturels
interceptés. Par ailleurs, le rétablissement desléments naturels s’effectue a I'aide de 12
ouvrages hydrauliques (buses et dalots) dimenstopoér des débits centennaux.

Etat initial de I'environnement

& Le milieu (climat, géologie, hydrographie, hydraleg le tracé retenu concerne deux
affluents rive droite deA SEE: LE SAULTBESNON (bassin versant de 15,5 km?) et
GUERINETTE (bassin versant de 24 km?2). Tous deux ne font ljpdget d’'un suivi
spécifique de leur débit.

L La qualité des eaux (eaux superficielles et eauxtesmines) : la qualité des eaux
superficielles pour les ruisseaux ide SEE, du S\ULTBESNON et deLA GUERINETTE est
globalement bonne. Concernant la qualité¢ des eaiesaines, les teneurs des
parametres physico-chimiques sont conformes auxe®ide potabilité, excepté pour ce
qui a trait au pH.

L L'activité économique et usages de I'eau (préléveme’eau, activités économiques et
de loisirs, droits d’eau) : les ressources en esaxerraines font 'objet de nombreux
préléevements dans le secteur d’étude. Aucune pfesau en riviere n’est en revanche
officiellement répertoriée.
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b

Le milieu naturel (végétation, faune, ZNIEFF) skcteur compris entrellEDIEU-LES-
POELES et AVRANCHES présente un paysage de type bocager que parcouréseau
hydrographique relativement dense, composé desalgsde dimensions reduites.

La faune piscicole : outre les poissons migratbatstuels des rivieres cétieres, la région
traversée par le tracé se caractérise par la gudditson peuplement salmonicole (truite
de mer, saumon atlantique, truite fario).

Incidence du projet sur I'espace hydrique

b

b
b

Incidence sur I'hydrologie des eaux superficiellea considérant un évenement pluvieux
de période de retour de 10 ans, les débits de figigebassins présentent des valeurs
supérieures a 25% du débit de référence (débitumeéssc de récurrence 5 ans) des cours
d’eau récepteurs, a I'exception du rejet dan&SUERINETTE.

Par contre, les débits de rejet des bassins sgtigeables vis-a-vis des débits de crue
décennaux. En situation centennale, la surversevaau des bassins peut atteindre 25%
du débit du cours d’eau correspondant. Cependanty ia pas concomitance entre le
débit de pointe de surverse et la pointe de la ceméennale du cours d’eau. Par ailleurs,
grace a la distance séparant les différents baslkimsdence cumulée des rejets en
situation centennale est faible (pas de cumul dbgsisauf pour 2 ouvrages).

Vis-a-vis de l'interception des bassins versantires, les incidences du projet ont trait a
un éventuel changement de régime (passage d’'umedgminaire a un régime torrentiel)
lié & une augmentation de la surface de bassiranvedrainé par I'axe d’écoulement
rétabli (par les ouvrages hydrauliques).

Incidence sur la qualité des eaux superficiellggnt distinguées la pollution en période
de travaux et la pollution en période de fonctionaet (salage en hiver, pollution
accidentelle, eaux pluviales ruisselant sur la sbée).

Incidence sur les usages : aucune, hormis la ssgipredu bief d’alimentation du moulin
du bourg de BomB.

Incidence sur la faune et la flore terrestres.
Incidence sur la faune piscicole.

Mesures correctrices ou compensatoires

b
b

Réduction des flux de pollution : entretien et ggstles ouvrages, entre autres.

Protection des caractéristiques morphodynamiques adeirs d’eau : protection des
berges au droit du futur viaduc SUE SAULTBESNON, suppression d’obstacles a la
circulation des poissons.

Mesures relatives aux usages et droits d’eau.
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Etude n°4 : « RD 973 ®ANVILLE -AVRANCHES — Etude hydraulique de
sensibilité et dacceptabilité du milieu récepteus, OUEST
AMENAGEMENT pour le Conseil général de la Manche, otobre 1996.

Cette étude concerne la RD 973 entraKB/ILLE et AVRANCHES.

Le troncon a I'étude traverse pour partie ou tt#dés bassins versants des rivieres suivantes :
LA SEE et plusieurs affluentsA LERRE, LE THAR, LA SAIGNE.

L’étude comporte 7 parties :

1) Sensibilité du milieu récepteur :

- Le franchissement de Sée et la Braize par leepmmyncerne le domaine de
salure des eaux. Les objectifs de qualité des eauces n’'ont plus grande
signification.

- Il existe 3 prises d’eau en riviere a proximitémojet (1 sur la Braize et 2 sur
le Thar) et 3 captages d’eau souterraine sont coése

- Le projet touche 2 ZNIEFF (n° 07 et 07-15).
2) Pollutions d’origine routiére.

3) Principes généraux sur les dispositifs de récaktide traitement des eaux de
ruissellement et de leur positionnement : toutesekux de ruissellement de la plate-
forme sont recueillies et épurées par un traiteragant rejet au milieu naturel. On
distingue 2 types de filieres :

- filiere 1 : rejet dans des ruisseaux hors zatterdle : bassin de retenue du
type «a sec» muni de 2 cloisons siphoides destirge retenir les
substances flottantes + filtre a sable permettardaffinage supplémentaire
du traitement par rétention des particules fines ;

- filiere 2 : rejet dans un estuaire, en mer ousdan grand cours d'eau :
idem mais sans filtre a sable.

4) Localisation des points de rejet possibles mplacements de bassin de retenue sont
proposés dont 1 se rejetant dansSee (filiere 2).

5) Calcul du débit de fuite ou de vidange des Inassie débit de fuite s’obtient par un
calcul de dilution. Il difféere suivant que I'on sejette dans des ruisseaux ou dans un
grand cours d’eau (filiere 1 ou 2).

6) Recommandations diverses et implantation desifms

7) Prédimensionnement des ouvrages principaux thbligsement des écoulements
naturels.
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Etude n°5: « Etude hydraulique en vue de limplaration de seuils
régulateurs de débit sur la Guérinette », OUEST AMBNAGEMENT
pour la commune de BNTS, octobre 1997.

L'objet de I'étude est d’étudier I'impact hydraulie de bassins de retenue sur I'écoulement
des crues dea GUERINETTE. L’étude s’articule en deux parties.

Dans la premiere partie, le rapport décrit I'étatial du bassin versant da GUERINETTE: le
climat, la géologie, le relief ainsi que les cagaistiques piscicoles, morphologiques,
hydrologiques (débits de crue) et hydrauliquesnf@piaux problemes d’inondation) du cours
d’eau.

Ainsi, pour caler le modele numérique (simulatigritaulique), plusieurs débits de crue ont
été retenus : les débits e SEE & AVRANCHES, notamment @ = 63 n/s (Sv = 460 km?), et
deLA GUERINETTE a PONTS, notamment @ =5 /s (S8v = 22 km?).

L’étude mentionne également, a titre indicatif, th&bits de crue deAa BRAIZE a LOLIF,
notamment @ = 7 nt/s (Ssv = 25 km?).

La deuxieme partie est consacrée a la modélisagdraulique. Le logiciel utilisé se nomme
TALWEG-FLUVIA. Il permet de connaitre la ligne deaobtenue en différent points du
modele pour une crue donnée (calcul en phase destabilisée). Le modéle comprend 12
profils en travers réalisés sux GUERINETTE.

Résultats

En situation actuelle, la simulation confirme lemes inondées, signalées par les riverains,
pour la crue de I'hiver 1994-1995 dont les pluiesr@spondent a une période de retour de 10
a 15 ans sur le bassin versant d&eE.

En situation future (en considérant 3 bassins tenue), les débits restitués a I'aval des
seuils régulateurs pourront étre diminués pourirgite des débits de fuite de 3 & 4/sn
maximum. Si I'on tient compte des ouvrages limisasuirLA GUERINETTE, le débit devra étre
de 2 ni/s au maximum au niveau du pont de LANDE notamment, soit un volume de
stockage nécessaire d’environ 55100 m

Cependant, ces seuils n'ont qu'une efficacité Baidans le temps, jusqu’au remplissage
maximal de la cuvette. Au-deld (notamment pour w@nément plus ratke les eaux
s'écoulent par-dessus les merlons.

* Les bassins de retenue sont soit des bassinsdionant en dérivation du cours d’eau et étant aliée par
surverse ou par un ouvrage répartiteur, soit dadsseégulateurs de débits implantés dans le cdigau et
prolongés par des merlons en travers de la vatiée gréer une zone de rétention. Les 3 zones défutans le
rapport sont les suivantes AGGNY -LE DOMAINE, LA LANDE etLA PATURERIE.

®> D’une période de retour supérieure a 10 ans.
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Etude n°6 : « Modélisation hydraulique de la basseallée de la Sée »,
OUEST AMENAGEMENT pour la Direction Départementale des
Routes, juillet 1998.

Cette modélisation comprend la riviere . deSEE et les affluents suivants de la basse vallée :
LA BRAIZE, LA GUERINETTE, LA MAZURIE, LE SAULTBESNON, LE MOULIN DU BolIs, LA
PALORETTE ainsi que la Pivette ne jouant un réle notablequiériode de pluie.

Le logiciel utilisé est le programme MAGE du CEMAER qui peut reproduire les
écoulements en régime transitoire, ce qui permetédjrer I'influence de la marée sur les
crues.

Le programme de simulations comprend 3 fréqueneasuks : décennale, cinquantennale et
centennale (10, 50 et 100 ans) et une comparaisioa k& situation ancienne (environ -30
ans : sans la zone d’activité et I'echangeur delTPGILBERT, les remblais des prés de
I'hdpital et la RN175), la situation actuelle (sdiaxe routier RANVILLE -AVRANCHES) et la
situation future (avec l'axe routier RBNVILLE-AVRANCHES) selon 3 configurations : sans
mesures compensatoires, avec des ouvrages de geshavec des ouvrages de décharges et
des retenues sun GUERINETTE

Les crues décennale et cinquantennale sont basge$esgploitation d’hydrogrammes
théoriques fournis par la DIREN {§= 49 ni/s et Qo = 70 ni/s & 'amont du ruisseau du
Moulin du Bois), alors que la crue centennale estéb sur un hydrogramme reconstitué a
partir de la crue de 1995 {(§s= 79 ni/s, crue plurimodale qui permet de prendre en cempt
I'atténuation de la pointe de débit de crue pacésers hydrauliques).

Résultats

% Comparaison entre la situation actuelle et la 8anduture : le projet routier modifie peu
les cotes d’écoulement en vallée .deSEE (quelques cm), un peu plus en valléeLde
BRraize. On notera une influence prédominante de la maméue décennale.

Les ouvrages de décharge présentent un intéré&toeneimental mais ne contribuent pas
sensiblement a améliorer la situation.

En revanche, la mise en ceuvre de seuils régulafieassins de retenue) en valléeLde
GUERINETTE apporte une compensation notable et améliore mémséuation actuelle,
mais seulement a I'amont de la RN75. En effetréesnues limitent une pointe de crue
conjoncturelle au niveau deAST-ETIENNE, mais n’empéchent pas les eaux de
s’accumuler progressivement a I'aval.

& Comparaison entre la situation actuelle et la 8dnaancienne : les divers aménagements
déja réalisés dans la vallée ont occasionné unmenigtion des inondations au moins
égale si ce n'est supérieure a celle que l'axeigouyieut engendrer, en aval de la
nationale.
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Etude n°7: « Autoroute A84 - Etude d’acceptabilité du milieu
récepteur », OUEST AMENAGEMENT pour le Conseil généal de la
Manche, juillet 1998.

Cette étude concerne le troncon de I'’A84 faisapbiation entre les deux troncons de I'’A84
suivants :

limite ILLE ET VILAINE / AVRANCHES, au Sud,
AVRANCHES/ déviation de Y LEDIEU, au Nord.

Le trongon a I'étude traverse pour partie ou t#dis bassins versants des riviéres suivantes
(du Sud au Nord) LA SELUNE, le ruisseau du MIULINET etLA SEE.

L’étude comporte 6 parties :

1.

Sensibilité du milieu récepteur : paur SELUNE etLA SEE, on différencie les eaux de
mer et les eaux de riviere pour lesquelles lesatifgjede qualité ne sont pas les

mémes.
Pollutions d’origine routiere.
Principes généraux sur les dispositifs de récaeide traitement des eaux de

ruissellement et de leur positionnement : touteselux de ruissellement de la plate-

forme sont recueillies et épurées par un traiteragant rejet au milieu naturel. On
distingue 2 types de filieres :
- filiére 1: rejet dans des ruisseaux hors zotterdile : bassin de retenue
muni de 2 cloisons siphoides destinées a retemisubstances flottantes +
filtre a sable permettant un affinage supplémeatalu traitement par
rétention des patrticules fines ;
- filiére 2 : rejet dans un estuaire, en mer ousdamgrand cours d’eau : idem
mais sans filtre a sable.

Localisation des points de rejet possibles mplacements de bassin de retenue sont
proposés dont 2 se rejetant dansSELUNE etLA SEE.

Calcul du débit de fuite ou de vidange des bassle débit de fuite s’obtient par un
calcul de dilution. Il differe suivant que I'on sejette dans des ruisseaux ou dans un
grand cours d’eau (filiere 1 ou 2).

Recommandations diverses et implantation desirisas
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Etude n°8: « Autoroute A84 - Etude du franchissem# de la Sée »,
BCEOM pour la Direction Départementale de I'Equipenent de la
Manche, novembre 2000.

L’étude a pour objet d’étudier I'impact hydrauliquii franchissement deAa See par
'autoroute A84 en amont du lieu-ditaA®T-ETIENNE. Elle compléete une étude précédente
confiee a BCEOM en 1995 portant sur la méme proatiégue. De plus, elle prend en compte
3 options de franchissementideSEE. L'étude comprend 2 parties :

1) Hydrologie : I'analyse hydrologique (stationsntiimétriques de IREPIED et du pont
SAINT-PHILIBERT, méthode CRUPEDIX, modeéle QDF de la DIREN, méthatie
GRADEX) conduit a retenir les débits de projet amits pourLA SEE (Sgy = 460 km?) :

- débit décennal : Q=63 ni/s,
- débit centennal : =100 ni/s,
- débit de la crue de 1995 : 16 =79 ni/s.

2) Modélisation hydraulique :

Le logiciel utilisé se nomme SHERPA. La modélisatis'appuie sur 15 profils en travers
relevés en juin 1995 lors de la précédente étunimplEtés par des nouvelles données
topographiques du profil en long de I'ouvrage.

Le modele a été calé a l'aide de quelques laisseka drue de 1995 et de I'échelle
limnimétrique du pont BNT-PHILIBERT (limite aval du modele). Ce dernier a été
modeélisé avec la méthode BRADLEY, permettant dewat les pertes de charge
provoguées par un ouvrage, afin de déduire laamient au pont a partir de la cote aval,
pour la crue décennale et la crue de 1995.

Les résultats sont cohérents avec ceux obtenusl'daunde de 1995 qui était calée sur la
crue de 1990.

Les vitesses d’écoulement au droit du projet, p@wrue centennale a I'état naturel, sont
faibles : 0,6 m/s en lit mineur et 0,2 m/s en ldjeur.

En fixant le remous maximal acceptable a 15 cmy @werue centennale a I'état projet,
les différents résultats obtenus sont les suivants

- option 1 (pont remblais sans ouvrage de déchargelverture de I'ouvrage
comprise entre 31 et 38 m,

- option 2 (pont remblais avec ouvrage de déchargayerture de I'ouvrage égale a
23 m (ouverture proposée lors de I'étude de 1995amgeur de l'ouvrage de
décharge comprise entre 6 et 10 m.

L’option 3, viaduc dont I'espacement entre lesgp#st égal a 50 m et la largeur des piles
a 2 m, provoque un remous inférieur a 1 cm.

A noter que l'atténuation du remous est rapide.effat, pour la crue centennale, le
remous ne se fait plus ressentir, quelle que %gtibn, aLA FOSSARDIERE SOit 2,7 km

de cours d’eau a I'amont du projet.

La vallée da.A SEE étant trés agricole, le rehaussement de la liggauch’affecte pas les
habitations. Par contre, la barriere que provogupant remblais ralentira le ressuyage
des crues et augmentera les temps de submersion.

® modélisation filaire en régime permanent
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Etude n°9: « Etude hydraulique du bassin versant @ la Pivette »,
BCEOM pour les communes de B&NT-SENIER-SOUSAVRANCHES,
d’A VRANCHES et de 3\INT-MARTIN -DES-CHAMPS, aolt 2001.

L’objet de cette étude est d’étudier des solutipasnettant de limiter les inondations sur le
bassin versant dexn PIVETTE. L’étude comporte 4 parties :

1) Analyse du bassin versant :

LA PIVETTE se jette dansA SEe au Nord d’A/RANCHES. Son bassin versant,
représentant environ 4,5 km?, est caractérisé parogcupation des sols de type rural
sur sa partie amont et de type urbain sur sa paréke

LA PIVETTE et son affluent,LE RAGOTIN, contiennent de nombreux ouvrages
hydrauliques dont certains connaissent des dystymements et occasionnent des
inondations. Par ailleurs, les réseaux d’assaimegsé des eaux pluviales connaissent
également quelques dysfonctionnements.

On notera que les réseaux d’assainissement somtritaggment de type séparatif.
L’étude a permis, grace a une analyse qualitatiedpcaliser les secteurs de mauvais
branchements (raccordement d’eaux usées sur l@urédsaux pluviales).

2) Modélisation hydrologique du bassin versantigragon actuelle :

Le modéele utilisé, pour établir le diagnostic dedibonnement des réseaux d’eaux
pluviales du bassin versant, est le modele HYDROWOSR A partir des
caractéristiques du bassin versant, découpé enbsmsms, et des caractéristiques du
réseau, découpé en trongcons homogenes, on obtiemtédits de pointe aux différents
nceuds du modele. Ce dernier a été calé a l'aiddéadeluie du 12 novembre
(hytogramme provenant de la station den$-HILAIRE-DU-HARCOUET). Les calculs
ont également été effectués pour un événement uermal, décennal et centerlnal
Les résultats sont les suivants :

pluie du| pluie pluie pluie
12/11/2002 quinquennale |décennale |centennale

Débit de pointe
calculé & I'aval dii8,05 ni/s 12,26 ri¥s 12,97 m¥s | 14,27 n¥s
modeéle

Volume théorigud
de débordement

$1420 nf 11800 mi 17000 ni 37000 m

Quelle que soit la pluie testée, les différentesuations réalisées en situation actuelle
ont permis de mettre en évidence le sous-dimensioent de certains ouvrages
hydrauliques et le débordement du ruissealAd@VETTE.

" Les pluies de projet ont été déterminées en amtita formule de Montana ainsi que la pluie digu«double
triangle » (ou pluie de Desbordes).
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3)

4)

Bilan — Diagnostic hydrologique et hydrauliquesguation actuelle :

Cette phase a permis de vérifier les résultats 'émide hydrologique et de
diagnostiquer la capacité des ouvrages et lesissale débordements.
Pour ce faire, 2 types de calculs ont été menés :

- calcul de la ligne de remous dans les ouvragdsaiques problématiques
a l'aide du logiciel CLEO,

- calcul de la ligne d’eau dexn PIVETTE pour la crue de novembre 2002 a
I'aide du logiciel ISIS.

Modélisation hydrologique du bassin versant é@wagon future — Proposition
d’aménagement :

L'impact de l'urbanisation future sur les écoulesend’eaux pluviales est faible
(augmentation de 1% du débit décennale), compte e le coefficient de
ruissellement moyen est déja élevé dans I'étagir{itonditions hivernales).

Afin de limiter les débordements den PIVETTE, 4 bassins tampons ont été
préconisés : 3 sur le lit den PIVETTE et 1 en dérivation par rapport au ruisseau du
RAGOTIN. Représentant un volume total d’environ 52509 pes bassins ont été
dimensionnés pour écréter une pluie décennaleteatisn future. lls permettront de
diviser le débit de pointe par 5, permettant d'sbai la ligne d’eau en crue de
PIVETTE de 40 & 80 cm sur son troncon aval (aval de lalesdiATURES).

Par ailleurs, des aménagements complémentairest@proposés pour résoudre, pour
une pluie décennale, les points noirs d’ordre hyldqee du bassin versant de
PIVETTE.
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