Annexe 24

Sentier a emmarchements bois
en sol meuble

Source SYyYMEL




Annexe 25 :

Mise en oeuvre de ganivelle pour création de antler -&cart entre les

- f~+ —,r—;f"" lattes de 3 cm
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Assemblage
par torsion
de deux fils
galvanisé

Lattes
de chataignier
de 0,75 m

Fil galvanisé
diam 18 mm

Exemple de mise en oeuvre a plat en zone humide



Annexe 26 . schéma d’appareillage de planches pour la création
de sentier
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U Barriere forestiere coulissante
avec lisse en bois
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Aroxe 28 Barriéere forestiere en robinier

avec lisse mixte bois/meétal
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Annexe 30

170

clé A« Pompier »

Barriere metallique avec clé
prisonniere a I'ouverture

Pivotante

A

40uSm

v

Source : CG 77



Annexe 31

Barriere metallique pivotante

courte

— 1,70m

v

cle A« Pompier »

g 170

Source : CG 77



Annexe 24

Portique métalliue avec clé A

cled « Pompier »

Source: CG 77



Annexe 33
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Portail en bois et grillage noué
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Source: CG 77



Bloc de roche taillé (schiste ou granite)

Potelet en rondin de bois brut
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WUE dE dEssus

fil acier 3mm

Annoxe 35 Monofil lisse avec
potelets en bois

@20
WUE 08 Tace

___________________________

Tendeur galvanisé

n°6 crochets fixation “I’_H mis= =0 place sur substrat chews
Ressort « Ghallager » par torsades
fixation par torsades MONO-FIL / POTELET
/ G EcreELE 12 SYMEL / HS 2008
/ T +150 Poteleten rondin de ‘\" -' NN
- bois brut
7 AN N - - L !
1200
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' 77 |
Amarre = fer a béton / / ST i
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plié a une extrémité
enfoncé a 40 cm du
potelet
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Dispositif de franchissement de cl6

Double lisse en bois

ture :
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Annexe 37

Dispositif de franchissement de
cloture :
Escabeau simple en bois
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Dispositif de franchissement de cléture :
échelle simple en bois
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Annexe 39

Chicane
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Annexe 40

Chicane avec portillon « Kissing gate »
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Dispositif de franchissement de
cloture :
Escalier simple en bois

© 100 x60 mm

@ 120 x 40 mm




Annexe 41.2 : Passage d’homme en treillis soudé

Passage de 80 cm de large
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Annexe 41.3

Barriere bois

ouvragée - Portillon
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Ganivelles

Annexe 42
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Ganivelles

Annexe 42
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Ponceau / Platelage

Définition au métre linéaire
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Ao 337 ] Ponceau / Platelage sur sol ferme
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Annexe 44

Escalier type ¢chelle de meunier

— - escalier de type “échelle de meunier”
- rampe d'appui d'un seul coté avec main courante en bois et deux filins
d'acier a mi-hauteur
Croquis d’un des deux escaliers de I'aire de stationnement - double limon en bois avec marches en bois enchassées dans les limons
de la Vieille Eglise - montants du garde-corps soutenant I'escalier en prenant appui sur le talus

Source : A . Spalart — architecte paysagiste — étude pour le réaménagement des aires de stationnement du Cap de
Carteret



Annexe 43 Escalier : exemple d’un module de

4 marches
< 1320 > Limon :
Madrier 70 x 220
A
Nez de marche :
Madrier 70 x 220
(ou 2 bastaings 70 x 110) 700

Ancrage au sol : /

— Bastaing
70 x 110 x £ 500

Ancrage au sol :

Bastaing
/ 70 x 110xi500\

330 —P¢— 330 —>

1320

Giron en terrain
naturel compacté

330

70 F— 260

*— 330

70/« 1200 » 70

Source : CG 77



Escalier : exemple d’un module de

10 marches
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Parcs a vélo

Modeéle « lisse haute »
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nexe 47

Banc en bois

Montants :

€ section75x75 — ¥

|

}475

l

1600

P

250

150
. -

400

+835

350

s

Caractéristiques techniques :

e Matériau : bois

¢ Cotes en cm, finies (rabotées)

¢ Toutes arétes chanfreinées :
chanfrein de 10 mm + 2mm

*  Fixation des ¢léments par
boulons a tétes rondes

¢ Scellement béton enterré

Source : CG 77



annexe 48.1

Table de pique-nique ()
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annexe 48.2

Tabledepique-nigue (2

2000

135 135

30

120

135 || 135 135 135|135 || 135 | 120 |135 135

0
0
30

A

3
=
o
v

300

500

385

-«

80 \ \ 80
< 800 >

Source: CG 77



annexe 49.1

Cerclages
métalliques
permettant la
fixation des
lames

!

Corbeille de propreté en robinier )

Couvercle : 3 lames en bois de robinier de
525 x 135 x 35 vissées sur la charniére, avec
écartement de 12 mm entre les lames

Charni¢res métalliques avec
fixation du couvercle

| Corniéres métalliques pour
maintien du sac-poubelle
———— Cf schéma joint [ [

12 lames en bois de robinier de
850 x 135 x 35 mm
vissées sur deux cerclages
métalliques intérieurs, avec _—
écartement de 12 mm entre
chaque lame

A

Grillage métallique en

A

fond de corbeille

Vu de dos

Chainette de retenue

du couvercle

85

< Scellement et fixation de la >
corbeille sur pateres
métalliques

Vu de coté

0 mm

Sourct: CG 77



annexe 49.2 |

Corbeille de propreté
en boise)

Vu de dessus

< Axe
12 lames en bois de
850 x 135 x 35 mm
avec écartement de  —p)
12 mm entre chaque i < Corniéres
lame Grillage de fond métalliques

\ B arre

circulaire

Principe de maintien des sacs poubelles :
une barre circulaire montée sur un axe vient
pincer le haut du sac sur des corniéres.

Axe / !

Sac poubelle

Corniére

Source: CG 77



annexe 50 ; schéma d’un totem ENS en bois

Totem
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annexe 50.1 : schéma d’une table de lecture ENS

en bois




Annexe 50.'2' :' schérha d’'une béli.s.é' 'd’_entrée ENS
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Annexe 50.3 : schéma d’'un panneau de propriété/reglementaire

1000

70

1600

600

600mm

Hauteur hors sol =

_514 Panneau fourni par
le maitre d’'ouvrage
(a poser par

A0S0 |rattributaire)

S

400

No. ARTICLE

NUMERQO DE PIECE

QTE

1

E_SUP_S1_R_Fr_v2

S1

BOUT_FIL_12x150

ROMN_M12

ECROU INDES 12

FER_BETON

~los(on (b Lk

ENTRETOISE

MR (0000 | — |

Source : conservatoire du littoral

site nalurel protege
DUNES DE PIROU

DETAIL A



Support de panneau d’'interprétation

Format portrait (400 x 750)

400 x 750
(exclu du lot)

Emplacement

«— 370 —p

0
S co orts (S 40) par
/ mo et che ois
L] g 7 75
410 > J
55 5
«—— 7 5 —b




Annexe 51.2 Support de panneau d’interprétation

ction :
x75 >

Format paysage (650 x 400)
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Annexe 51.3 Support simple de panneau
d’interprétation en chéne fixé
dans le sol

Détail de I’équerre

10 de fixation
Ay X170 *
76, ‘K\\\ 120
300 Panneau d’interprétatipn sur \ 4 3 trous (diamétre 3 préciser)
support 13 mm d’épaisseur
b 4 (non compris dans la

\ / prestation)

A
v

o E_que_rre e Distance variable entre deux
fixation en X dénend de |
acier galvanisé poteaux (dépend de la

largeur du panneau)

Tasseau de jonction 80x80

600

face Eguerre de fixation en acier 5 235 en finition
Ll LA, galvanizée de 4 mm d’épaisseur

coté

120 120
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Annexe 51.5 Support simple de panneau
d’interprétation en chéne fixeé sur

platine

300 Panneau d’interprétation sur

‘\‘N”

|
N

A

support 13 mm d’épaisseur

(non compris dans la
prestation)

; 120

[
<

Equerre de
fixation en
acier galvanisé

Distance variable entre deux

poteaux (dépend de la
largeur du panneau)

v

120 120

coté

face

Les platines seront en acier galvanisé de 10 mm d’épaisseur
minimum. Un scellement chimique sur le sol pourra étre
necessaire sans surcodt.

De méme, il pourra étre demandé a I’attributaire de fixer une
plaque de plexi sur la face biseautée d’un des deux poteaux
comme détaillé sur I’annexe 52.1 sans surcott.

Détail de I’équerre
de fixation

3 trous (diametre 3 préciser)

Equerre de fixation en acier 5 235 en finition
galvanizée de 4 mm d’épaisseur




Poteau de balisage en chéne
scellé dans le sol

Annexe 52.1

10
—a X 170 B —
120

\ 4

Feuille métal galvanisée ep.lmm

800 Feuille plexi
transparente
ep. 3mm

Vis aux 4 angles

de la face 4

120

600
Détail de la face biseautée

Un joint de silicone pourra étre demandé par le maitre d’ouvrage
autour de la feuille métal galvanisée sous la feuille de plexiglass

face arriére
transparente

coté

120 120
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Annexe 52.3

Poteau de balisage en chéne fixé

sur platine

‘ P
<

800

. ) Feuille métal galvanisée ep.lmm
Feuille plexi

transparente
ep. 3mm

] : . : 120
e *y i i e *p Vis aux 4 angles
de la face ~ 4 l
coté face arriére
120
120 120

Les platines seront en acier galvanisé de 10 mm d’épaisseur
minimum. Un scellement chimique sur le sol pourra étre
nécessaire sans surcoft.

Détail de la face biseautée

Un joint de silicone pourra étre demandé par le maitre d’ouvrage
autour de la feuille métal galvanisée sous la feuille de plexiglass
transparente




PASSERELLE BETAIL/PIETONS

Annexe 53
1: Madrier de chéne (® 0.20m).
2 : Lisse demi-ronde (@ 0.12m, fixation boulon 12/240.
3 : Madrier de chéne(® 0.10m)
vue de profil 4 : Madrier de bois double pieds, chéne de charpente (P 0.20m), fixation
boulon 14/350.
5°: Madrier de chéne (® 0.20m).
rambardes 2 lisse < 4.00m o
P — 2 ]
] - - @ |
1
o] - - g
) 1.20m
plancher chéne 0.80m

poutre porteuse

5 |

| ® | |

\ :

Barre de seuil

]

sol

; 3 —‘/

ruisseau

Source : SMBVCG



* Le chéne sera de qualité charpente

* Longueur et largeur prévue : 4*2.5 m (majorité des cours
d'eau)

* Les pieces de bois ne devront pas avoir fait I'objet d 'un
traitement chimique susceptible de dégrader la qualité de
l'eau (créosote...)

* Les zones d'acces aux passerelles seront excavées de 10 cm
au moins et remblayées avec du caillou (tout venant 0-120
mm) par-dessus un film géotextile, et ceci sur une surface
de 6m? environ de part et d'autre de la passerelle.

Vue de face

2.00m

—

— rambarde ' lisse

_—

Entre-toise

Barre de seuil
\ v

\ v

‘ — =

Source : SMBVCG

ﬂ ) v

1.20m
plancher chéne
Poutre porteuse




Annexe 54

rambardes % lisse

PASSERELLE TRACTEURS/BETAIL/PIETONS

Schéma de principe

1 : Poutre IPN ou IPE (@ 0.25m/0.15m et 8.00m de long).

2 : Tablier de chéne (bastaings 0.8 m X 0.23 m) — longueur = ' largeur de
passerelle fixation boulon ou tire-fond dans IPN : 14/240.

vue de profil 3 : Barre de fer T ou fer plat antirouille (® 40mm/80mm sur 1.40m de
long), fixation IPN et /% lisse : boulon 10/130

4 : Lisse demi-ronde (@ 0.12m et 4.00m de long) , fixation boulon 10/130.
5°: Ancrage : Décaissement et pose des IPN puis remblaiement avec la terre
de décaissement. Prévoir 1.5m de portant sur chaque berge.

Tige Ier plat
4 ] / A
> : 7 : |
X/
—F 3
3 1.40m
poutre porteuse IPN plancher chéne 0.80m
2
| | ° ® | | | | |
v 1
sol — A
3.50m / 150m
2.00m N 7
\ ruisseau ‘/
A 4
8.00m

La rambarde est optionnelle, elle sera installée uniquement si passerelle ayant également une fonctionnalité pour I’acces
piétons/bétails. A défaut, des chasses roues seront mis en place. Source : SMBVCG



1 : 5 Poutres IPN ou IPE (quatre de roues et une de plancher).

2 : Tablier de chéne.

3 : Barre de fer T ou fer plat antirouille.

4 : Lisse demi-ronde.

5°: Ancrage : Socle de béton si risque d’enfoncement dans le sol.

Vue de face

tige fer plat

.

B

.

dalle socle de béton

w

A

rambarde Y lisse

plancher chéne

5.00m

e En cas de sol trop humide, prévoir en plus de
I’encaissement des poutres IPN, une fixation des IPN
sur un socle de béton. Cela aura pour effet
d’augmenter considérablement la surface de portance
de la passerelle, évitant ainsi un enfoncement futur de
celle-ci. (caractéristique du socle : 0.40m/0.40m et
7.00m de long).

e Prévoir un axés empierré au tablier de passerelle,
(tout-venant @ 0.20m 2 a 4 tonnes de chaque c6té).

e Prévoir un pilier central en béton pour une largeur de
riviere >5m

P

poutre porteuse IPN

v

_ /
2 v

/T s

SOl

I 0.40n1

4

1/50m

 \

A A

2.:50m.

b 4

A

7:00m.

Source : SMBVCG



Annexe 55

Plots déefensifs cablées

vue de dessus
t 16
.
L
I
|
I
|
1 20
I
|
! niveau du sol
| i I
! i l
| 120 L
@12 i i i
I |
I i [ 70
_ —— = —_—_— - :::::::::::::::I:::::J;::::::
I |
N "
B / i l
P i cable en acier zingué de 10mm de diamétre i i
J/ | L
i wue de face
v espacement entre chague plot = 1580cm
=15 == LH
B ECHELLE 110 PLOT - DIMENSIONS ET DISPOSITION

source SYMEL
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